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Charalterystyka inwestycjic ,Przebudowa drogl publiczne] nr 104282 O w Krasnej Gorze -droga
do xosciola

Zakres robdt obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcej drogi gminne} na odcinku  od zjardu
publicznege z drogi powiatowej nr 1538 O w Krasnej Gérze do posesji mieszkalnych indywidualnych

w kierunku kosoiola « conentarza komunalnego, 2 placem do zawracania,

W zaksesie robol budowlanych bedzie utwardrenie drogi nawierzchnia 2 betonu asfaltowepo, oras
iwardzenie poboczy destruktem asfaltowym, po wykonaniu scinkt poboczy | 2 odwodnieniem

sciekiem betonowym do istniejaceno rowu.

konstrukeje nawierzchni jozdni i wiazdu raprojektowanc na istniejace] sfrezowanej nawierzehni:
+  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grdom.
=  Waritwa wigzgra z betony asfaltowego grdem
s Istnizjaca sfrezowana na gr 4 cm konstrukcja naw.

e stnisjaca podbudowa Hucrniowa

Na odcinke w dziatce drogi powiatowej zatoki autobusowe| odcinel C-13
* Warstwa scieralpa z betonu asialtowego grd om .

e Warstwa wigzaca 7 betonu asfaltowego grdcm

Siatka szklano weglowa wzmacniajgca
+  Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowege na gr 3-6om

* [stniejaca nawierzchnia 2 kamienia hrukowego

Ma noszerzeniach
*  Warstwa scieralna 2 betonu asfaltowego grd cm.
e  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowege grdcm
e Warstwa wyrownawcza z betonu asfaliowego na gr 6cm
«  Tluczen stabilizowany mechanicznie 15+47¢m

« W-wa odsgcrzajaca z plasku gr 20-22¢m

Konstrukeja pobocay
*  Poza miejscami tijanck pobocza nalezy wykonac 2 destruktu asfaltowepo
* 15 cm destrukt 2 betonu asfallowego zageszcsony

e istnigjace sfrezowane pobocze gruntowe

Mawierzchnie nalery wykonad na odpowiedmo przygotowanym, wyprofilowanym i zapgeszczonym
podiczu -istniejace] warstwie wigiacej AC lub nowej podbudowie. Roboty ziemne ograniczaja sie d

wyronania rebol rozbiorkowych I korytowych przy wykonywaniu pobogzy.
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 2107

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
techn.
1 ETAP |
1.1 Prace budowlano-montazowe (branza drogowa)
1.1, A.CZESC OGOLNA
1
1.1. Wymagania ogdlne
1.1
1 DM.00.00. |Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan [ryczalt
d.1.|kalk. wlas- |00 Qgéinych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
1.1.ina
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Objazdy i przejazdy
1.2
2 OM.00.00. |Wybudowanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu zgodnie z PT [ryczaft
d.1.|kalk. wias- |00
1.1.|na
2
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
3 DM.00.00. |Utrzymanie objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu ryczatt
d.1.|kalk. wias- |00
1.1.|na
2
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
4 DM.00.00. |Likwidacja objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu ryczatt
d.1.|kalk. wias- |00
1.1.|na
2
1 ryczajt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.|145100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2
11 Roboty pomiarowe
2.1
5/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- km
d.1.{0119-03 renie réwninnym
1.2.
1
0,192 km 0,192
RAZEM 0,192
1.1, Roboty ziemne
2.2
B/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3w |m?3
d.1.|0206-05 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowis-
1.2.]0214-04 ko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
2
poszerzenie
57,0%0,5 ma 28,50
sciek
18,0*0,3 m? 5,40
chodnik
40,0*0,2 m3 8,00
: RAZEM 41,90
1.1./45200000-9 ROBOTY DROGOWE
3
1.1. Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
3.1
7|KNNR 8 D-04.01.01 |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1.10103-03 gruncie kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3.
1
625,0 m2 625,00
| RAZEM 625,00
14 Podbudowy
3.2
8/KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m2
d.1.10104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zagesz-
1.3./0104-08 czeniu 21 cm
2
57,0 m2 57,00
RAZEM 57,00
<G
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
9/KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie iub na catej szerokosci drogi, [m2
d.1.|0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé¢ warstwy po zagesz-
1.3. czeniu 10 cm
2
chodnik
40,0 m2 40,00
RAZEM 40,00
10|KNR 2-31 |D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m?2
d.1.;0114-05 geszczeniu 15 cm
1.3.
2
57,0 m?2 57,00,
RAZEM 57,00
11|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubos$ci po za- |m?2
d.1.|/0114-07 geszczeniu 7 cm
1:3.
2
57,0 m?2 57,00
RAZEM 57,00
12|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudewa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |[m2
d.1.10114-07 geszczeniu 13 cm
1.3./0114-08
2
chodnik
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
13|KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne occzyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.1.|10202-01 podbudowy tluczniowej fub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
13 cie emulsji 0,8 kg/m2
2
220,00 m?2 220,00
RAZEM 220,00
14|KNR 2-31 |D-04.07.01 [Podbudowa z AC22P - gruboéé warstwy po zageszczeniu 5 cm m2
d.1./0110-01
1.3.|0110-02
2
220,00 m2 220,00
RAZEM 220,00
1.1. Nawierzchnie
3.3
15/KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.1.|0202-02 podbudowy [ub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
1.3. kg/m2
3
827,0*3 m2 2481,00
RAZEM 2481,00
16|KNR 2-31 | D-05.03. Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg AC16W t
d.1.11106-01 05b
1.3.
3
20 t 20,00
RAZEM 20,00
17/KNR 2-31 [D-05.03. Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigZaca asfaltowa - grubosé po za- [m?2
d.1.{0310-01 05b geszczeniu 4 cm
1:3.
3
827,0 m2 827,00
RAZEM 827,00
18|KNR 2-31 |D-05.03. Nawierzchnia z AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé po za- |m2
d.1./0310-05 O5a geszczeniu 4 cm
1.3.j0310-06
3
827,0 m2 827,00
RAZEM 827,00
19|KNNR 6 D-05.03.06 |Nawierzchnie z frezowiny - warstwa dolna o gr. po uwalowaniu 15 cm {m?2
d.1.|0204-01
1.3,
3
pobocza
248,0 m2 248,00
wjazdy
66,0 m2 66,00
RAZEM 314,00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
20/KNR 2-31 !D-05.03. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.1./0511-02 23a ce cementowo-piaskowej
13
3
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
21/KNR AT-03 | D-05.03. Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzy-im?2
d.1./0203-01 26a matesci na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/
1:3. m
3
220,0 m2 220,00
RAZEM | 220,00
1.1, Rowy
3.4
22/KNNR 6 D-06.04.01 [Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 40cm |m
d.1./1302-02
1.3,
4
46,0 m 46,00
RAZEM 46,00
23|KNR 2-01 |D-06.04.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3w  [m?2
d.1.{0211-07 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w haidach z fransportem
1.3.10214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
4 wraz z kosztami sktadowania
poz.22*0,5 m3 23,00
RAZEM 23,00
1.1. Krawezniki, obrzeza i scieki
3.5
24|KNNR 6 D-08.01.01 [Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem !m
d.1.|0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.3.
5
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
25|KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1.|10404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
13
5
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
26|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - tawa z betonu C16/20 m2
d.1./0402-04
1.3./analogia
5
obrzeza
poz.25*[0,21*0,1+0,18%0,1] m3 0,94
RAZEM 0,94
27|KNNR 6 D-08.05.01 |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-  |m
d.1.|/0606-04 piaskowej
1.3.
5
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
1. Zielen drogowa
3.6
28|KNR 2-01 |D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.l-lll [m2
d.1./0506-01
1.3
S|
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
29|KNR 2-01  |D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1.j0510-01
1.3.]0510-02
&
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
2 ETAP I
2.1; Prace budowlano-montazowe (branza drogowa)
2.1. A.CZESC OGOLNA
1
21. Wymagania ogolne
1.1|
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Lp. | Podstawa " Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
30 DM.00.00. [Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu | Wymagan |ryczatt
d.2.|kalk. wtas- {00 Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
1.1.|na
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2.1.145100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2
2.1. Roboty pomiarowe
2.1
31|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-|km
d.2./0119-03 renie rowninnym
1.2.
1
0,023 km 0,023
RAZEM 0,023
2.1, Odwodnienie liniowe
3
32 Odwodnienie liniowe typu ACO 200 m
d.2.|kalk. wias-
1.3|na
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
2.1./45200000-9 ROBOTY DROGOWE
4
2.1. Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podioza
4.1
33|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.2./0103-03 gruncie kat. -V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
1.4,
1
145,0 m2 145,00
RAZEM 145,00
2.1. Podbudowy
4.2
34:KNR AT-03 |D-04.07.01 [Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaitowa na zimno m2
d.2./0202-01 podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
14. cie emuisji 0,8 kg/m2
2
145,0 m2 145,00
RAZEM 145,00
35/KNR 2-31 |D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubosé warstwy po zageszczeniu 5 em m2
d.2.|0110-01
1.4.{0110-02
2
145,0 m2 145,00
RAZEM 145,00
2.1. Nawierzchnie
4.3
36/KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno mz2 !
d.2./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
1.4, kg/m2
3
145,0*2 m2 280,00
RAZEM 280,00
37|KNR 2-31 |D-05.03. Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubost po za- |m?2
d.2./0310-01 05b geszczeniu 4 cm
1.4,
3
145,0 m?2 145,00
RAZEM 145,00
3B!KNR 2-31 |D-05.03. Nawierzchnia z AC118S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé po za- |m2
d.2./0310-05 05a geszczeniu 4 cm
1.4.|0310-06
3
145,0 m? 145,00
RAZEM 145,00
39/KNNR 6 D-05.03.06 |[Nawierzchnie z frezowiny - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 15 cm  {m2
d.2.:0204-01
1.4.
3
184,0 m2 194,00
RAZEM 194,00
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
40|KNR AT-03 |D-05.03. Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzy-|m2
d.2./0203-01 26a maiosci na rozciagganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/
1.4, m
3
145,0 m?2 145,00
RAZEM 145,00
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