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Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. ,,Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie, gmina Niemodlin”.

uzupetnienie
WYJASNIENIEN i ZMIANY
tresci SIWZ 14.11.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579), w zwiazku z udzielonymi w dniu dzisiejszym wyjasnieniami

oraz zmianag treéci SIWZ, uzupetniam wyjasnienia i zmiang o ponizsze dane:

Boisko w Graczach
Odpowiedz na pytania 3,4i5:

Zamawiajacy zmienia wymogi dla nawierzchni poliuretanowej biezni przebudowy boiska
w Graczach, w nastepujacy, ponizszy sposob.

Uwarstwienie:

- nawierzchnia poliuretanowa typu Natrysk

- grubos$¢ taczna: 13 mm

- warstwa dolna (bazowa) o gr. ok. 11mm: granulat gumowy SBR o frakcji 1-4mm potgczony
lepiszczem poliuretanowym

- warstwa gorna o gr. ok. 2 mm wykonana metoda natryskowg: barwny granulat EPDM o frakcji
0,5-1,5mm

a) Parametry techniczne, ktére ma speinia¢ nawierzchnia syntetyczna typu natrysk dla biezni:

WARTOSC WYMAGANA |
SRl (wg normy PN-EN 14877:2014)
1. Wytrzymato$¢ na rozciaganie, [N/mm?2] (MPa) 20,4
2. Wydtuzenie podczas zerwania, [%] 240
3. Tarcie/opor poslizgu, stopnie PTV:
| a) - nawierzchnia sucha ' 80+110
b) - nawierzchnia mokra 55+110
4. Przepuszczalno$¢ wody, [mm/godz] =150
(dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)
5. Odporno$¢ na zuzycie/$cieranie aparatem Tabera, [g] <4
_6 Odpornoé¢ po przyépieszohym starzé_n]u': R
- wytrzymato$é na rozcigganie, [N/mm?] 204 5
|- wydtuzenie podczas zerwania, [%] 240
. anﬁortyzacja, [%] 35+50 typ SA35+50
7. Odpornosé nawierzchni Iekkoatletycznybh na kolce:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie po kolcach, [N/mm?]
- zmniejszenie wytrzymatosci, [%] 204
i- wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, [%] <20




- zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania, [%] =40
<20
8. Odpornos$é po sztucznym starzeniu:
|- odpornoéé na zuzycie (cieranie Tabera), [mm] <4
- zmiana barwy, stopnie skali szarej 23
'9.  Amortyzacja, [%]: 35+44 typ SA35+44
10. Odksztatcenie pionowe, [mm]: N =3

Zamawiajacy przypomina, iz wyzej udzielone odpowiedzi stanowig integralng cze$¢ Specyfikacji
i wigzg Wykonawcéw.

Niniejsze wyjasnienia i zmiane tresci SIWZ =
zamieszcza sie na stronie internetowe;j - A e
Zamawiajacego w dniu 14.11.2017 r. Z “p'_BU‘R{MIS:rRZ. /

Aleksander Ju k
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Otrzymuja: f/,’-/
- wszyscy Wykonawcy, P4
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