GMINA NIEMODLIN
ul Boh. Powstan S| 37
44100 Wemodhn

Niemodlin, dnia 11 czerwca 2018 r.

IGK.721.244.2017

NIP 9910316271
ZAPROSZENIE

do skladania ofert

1. Gmina Niemodlin informuje, ze przyjmowane sg oferty na wprowadzenie projektu statej
organizacji ruchu nadrodze gminnej, ul. Lwickiej w Niemodlinie.

2. Termin skladania ofert uptywa 15 czerwca 2018 r.

3. Miejsce skladania ofert: Urzad Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterow Powstan
Slaskich 37, 49-100 Niemodlin lub e-mail: a.0lszewska@niemodlin.pl.

4. Forma skladania ofert: pisemna.

5. Postgpowanie prowadzi Wydzial Inwestycji 1 Gospodarki Komunalne;j.

6. Informacje szczegdtowe na temat zadania dostepne sg w Wydziale Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej, telefon 774606295 wew. 230 lub 205.

7. Proponowany termin wykonania zlecenia 30 czerwca 2018 r.

8. Gmina Niemodlin zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania ww. zadania bez
podania przyczyny.

BURNISTRZ

Dorota Honcewicz



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchuw zwigzku z oznakowaniem
wykuszu budynku zlokalizowanego przy drodze gminne;j ul. Liwicka w m. Niemodiin.

2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 Nr 220 — poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.,
2.Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzes$nia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach dz. U. Nr 177 poz 1729.

3. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r.

4. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania drogi.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie sposobu i lokalizacji oznakowania pionowego i elementow
prowadzenia ruchu,

4. Stan istniejacy

Droga gminna ul. Liwicka posiada nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci 4,50m . Przy
drodze znajduje si¢ chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,1m. Istniejace oznakowanie pionowe
zostalo przedstawione na planie sytuacyjnym.

Wykusz budynku na wysokosci 1 kondygnaciji jest wysuniety okoto 60 cm na jezdnie.

5. Stan projektowany

W celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami komunalnymi o wystajacym elemencie budynku
zostata zaprojektowana szykana z elementéw prefabrykowanych (tworzywo sztuczne) majaca na celu
odsunigcie ruchu pojazdéw komunalnych od budynku. W zwigzku z powyzszym projektuje sie nadanie
pierwszenstwa pojazdom poruszajacym si¢ od ul. Kilinskiego.

Znaki projektowane nalezy rozmiescic wediug rysunku nr 2. Znaki stosowane
do oznakowania robét powinny by¢ — typu $redniego i z folii odblaskowej ll-go stopnia. Znaki
drogowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci 2,00m mierzac od poziomu pobocza do dolnej krawedzi
tarczy i 2,20 m od poziomu chodnika. Nalezy zachowaé odlegto$¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni
min 0,50 m.

Termin realizacji projektu — do 31.12.2018r.




Rys. nr 1 - Plan orientacyjny 1:25 000
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