
BUDOWNICTWO OGÓLNE mgr inż. Agata
Rybczyńska

49-100 NIEMODLIN  UL. CHOPINA 9

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont ulicy wewnętrznej w m Piotrowa  gm Niemodlin
ADRES INWESTYCJI   :     W m. Piotrowa  gm. Niemodlin
INWESTOR   :     Gmina Niemodlin
ADRES INWESTORA   :     ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Ryszard Nieczypor (drogowo - sanitarna)
DATA OPRACOWANIA   :     luty 2018r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2018r

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest doprowadzenie drogi gminnej wewnętrznej  do stanu umożliwiającego jej bezpieczne i należyte użytkowanie wraz z od-
wodnieniem i zagospodarowaniem wód opadowych z jezdni .
 
Podstawę formalną  opracowania stanowią:
 
1.1  zlecenie inwestora
1.3 plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 - wyciąg z projektu kanalizacji sanitarnej 
1.4 mapa ewidencji gruntów z wykazem właścicieli
1.5 pomiary niwelacyjne uzupełniające
1.6 normatyw techniczny projektowania i normy związane
1.7 katalog typowych szczegółów drogowych
1.8 Decyzja nadzoru budowlanego 
 
Zakres ekspertyzy  obejmuje  analizę możliwości odbudowy drogi wewnętrznej  w Piotrowej  z wykonaniem jej remontu i odwodnienia   tj za-
pewnienia odbioru wód  i nie zalewania posesji sąsiednich oraz zaproponowanie parametrów  minimalnego placu do zawracania  dla samocho-
dów .
Ponadto zaproponowano podział  działek  i linie ogodzeń  jako podstawe do porozumienia między gminą a właścicielami działki 
 
Droga znajduje się na działce 137/7  ze zjazdem  znajdującym się na działce drogi powiatowej  nr działki 70   .
Projektowana odbudowa  będzie miała miejsce w Piotrowej Gm Niemodlin . Obszar oddziaływania inwestycji będzie w całości znajdował się na
terenie tych działek.
 W zakresie robót budowlanych będzie utwardzenie drogi  nawierzchnią z betonu asfaltowego, oraz utwardzenie poboczy destruktem asfalto-
wym, po wykonaniu ścinki poboczy i z odwodnieniem ściekiem betonowym do projektowanej baterii studni chłonnych-6szt.
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cja

j.m. Poszcz. Razem

1 BRANŻA DROGOWA
1.1 A.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.

1.1
Wymagania ogólne

1
kalk. włas-
na

D-M.00.00.
00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu
i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicz-
nej DM 00.00.00

ry-
czałt

1 ry-
czałt

1,00

RAZEM 1,00
1.2 45100000

-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.
2.1

Roboty pomiarowe

2 KNR 2-01
0119-03

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km

0,14 km 0,140
RAZEM 0,140

1.
2.2

Roboty rozbiórkowe

3 KNR 2-31
0811-04

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o
grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

3,0*60,0 m2 180,00
RAZEM 180,00

4 KNR 4-04
1103-04
1103-05 

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 10 km wraz z kosztami składowania

m3

180,0*0,15*1,5 m3 40,50
RAZEM 40,50

1.
2.3

Roboty ziemne

5 KNR 2-01
0206-05
0214-04 

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyła-
dowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania

m3

korytowanie pod drogę
610,3*0,4 m3 244,12

RAZEM 244,12
1.

2.4
45200000
-9

ROBOTY DROGOWE

1.
2.

4.1

Podbudowy 

6 KNNR 6
0103-03

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

610,3 m2 610,30
RAZEM 610,30

7 KNR 2-31
0114-05
0114-06

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2

610,3 m2 610,30
RAZEM 610,30

8 KNR 2-31
0114-07
0114-08

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 12 cm

m2

610,3 m2 610,30
RAZEM 610,30

1.
2.

4.2

Nawierzchnie

9 KNR 2-31
1004-04

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-
szonej

m2

610,3 m2 610,30
RAZEM 610,30

10 KNR 2-31
1004-06

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2

610,3 m2 610,30
RAZEM 610,30

11 KNR 2-31
1004-07

D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

610,3*2 m2 1220,60
RAZEM 1220,60

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 2107



PIOTROWA IV kw 2017 v3.ATH PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia Klucz 
wyko-

nawczy

Lokaliza-
cja

j.m. Poszcz. Razem

12 KNR 2-31
0310-01
0310-02

D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm

m2

610,3 m2 610,30
RAZEM 610,30

13 KNR 2-31
0310-05
0310-06

D-05.03.05a Nawierzchnia z AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 4 cm

m2

540,0+70,3 m2 610,30
RAZEM 610,30

14 KNR 2-31
0204-05
0204-06

D-05.03.15 Nawierzchnia z frezowin - grubość po zagęszczeniu 10 cm
(wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża)

m2

157,3 m2 157,30
RAZEM 157,30

1.
2.

4.3

Ogrodzenie

15 KNR 2-02
1803-02

D-07.01.01  Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalo-
wych z rur o śr. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych
w cokole

m

35,8 m 35,80
RAZEM 35,80

16 KNR 2-02
1808-07

D-07.01.01  Wrota z furtkami wysokości 1,6 m; szerokość wrót 5 m z
siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem
dolnym z blachy o wysokości 25 cm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.
2.

4.4

Krawężniki

17 KNNR 6
0403-04

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m

270+7,5+4+8 m 289,50
RAZEM 289,50

18 KNNR 6
0403-04

D-08.01.01 Krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 20x22 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m

12,5 m 12,50
RAZEM 12,50

2 45231300
-8

ROBOTY SANITARNE

2.1 Wykopy kanalizacji deszczowej  
19

kalk. włas-
na

D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ka-
nalizacja deszczowa

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

20 KNR 2-01
0605-01

D-03.02.01 Pompowanie wody z wykopu ry-
czałt

1 ry-
czałt

1,00

RAZEM 1,00
21 KNR 2-01

0310-02
D-03.02.01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.III) - wykopy kontrolne pod obce uzbrojenie terenu o
wym. 1,5x1,5

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

22 KNR 2-01
0202-06
0214-04 

D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z
kosztami składowania - 70% mechanicznie

m3

przykanaliki
6*1,0*0,5 3,00
studnie
11,0*8,0*1,5 132,00
A  (obliczenia pomocnicze) ======

135,00
poz.22A*70% m3 94,50

RAZEM 94,50
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23 KNR 2-01
0301-03
0214-04 

D-03.02.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami
składowania - 30% ręcznie (kat.gr.IV)

m3

poz.22A*30% m3 40,50
RAZEM 40,50

24 KNR 2-01
0322-07

D-03.02.01 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
wypraskami wraz z rozbiór.

m2

przykanaliki
9,0*1,0*2 m2 18,00
studnie
11,0*1,5*2+8,0*1,5*2 m2 57,00

RAZEM 75,00
25 KNNR 1

0214-01
D-03.02.01 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamento-

wych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spy-
charkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II.
Mechanicznie 80%. GRUNT Z DOWOZU

m3

przykanaliki
6*1,0*0,5 3,00
studnie
11,0*8,0*1,5 132,00
A  (obliczenia pomocnicze) ======

135,00
poz.25A*80% m3 108,00

RAZEM 108,00
26 KNR 2-01

0236-03
D-03.02.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kate-

gorii I-III
m3

poz.25 m3 108,00
RAZEM 108,00

27 KNR 2-01
0320-04

D-03.02.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych, głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kat. I-II. Ręcznie
20%. GRUNT Z DOWOZU

m3

poz.25A*20% m3 27,00
RAZEM 27,00

28 KNR 2-01
0236-03

D-03.02.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kate-
gorii I-III

m3

poz.27 m3 27,00
RAZEM 27,00

2.2 Przykanaliki
29 KNR 2-01

0610-06
D-03.02.01 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie

wykonywana z gotowego kruszywa
m3

kolektory
poz.31*1,0*0,15 m3 1,35

RAZEM 1,35
30 KNR 2-01

0610-06
D-03.02.01 Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie

wykonywana z gotowego kruszywa
m3

kolektory
poz.31*1,0*0,5 m3 4,50

RAZEM 4,50
31 KNR-W

2-18
0408-03

D-03.02.01 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione

m

9,0 m 9,00
RAZEM 9,00

2.3 Studnie 
32 KNR 2-31

0604-05
D-03.02.01 Studnie chłonne z kręgów o śr. 2,0 m i głębokości 1,5 m szt.

6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00

2.4 Regulacja urządzeń obcych
33 KNR 2-31

1406-03
D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

34 KNR 2-31
1406-04

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

35 KNR 2-31
1406-03

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.5 Odwodnienie liniowe
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36
kalk. włas-
na

D-03.02.02 Odwodnienie liniowe ACO 200 m

11,5 m 11,50
RAZEM 11,50
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