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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

1.2. Czesc¢ rysunkowa -rysunki zagospodarowania terenu:
1.21. C1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
1.2.2. C2 PLANSZA WYMIAROWA Z URZADZENIAMI 1:100
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie zakresu prac niezbednych dla
powstania otwartej strefy aktywnos$ci w ramach ,Programu rozwoju matej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnosci
(OSA) EDYCIA 2018” ogtoszonego w decyzji nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15
grudnia 2017 r.

2. Zakres opracowania. Projektuje sie wykonanie nastepujacych prac:
2.1. Przygotowanie terenu — wykonanie nawierzchni trawiastej,
2.2. Montaz urzadzen gimnastycznych w strefie éwiczen, wyposazenia w strefie
relaksu oraz obiektéw matej architektury.
2.3. Wykonanie nasadzen zieleni ozdobnej.

3. Podstawa opracowania.
3.1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 (licencja GK-1.6642.1.57.2018.AS_1609_CL1)
3.2. Wytyczne programu, Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) EDYCJA 2018”
3.3. Uzgodnienia i rozmowy wyjasniajgce z inwestorem,
3.4. Obowigzujgce akty i przepisy prawne,
3.5. Wizja lokalna w terenie

4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Lokalizacja. Projektowany obiekt usytuowany bedzie w Niemodlinie, w rejonie
ulicy Konopnickiej. Stanowi on czes¢ dziatki o nr 703/11 w obrebie ewidencyjnym
Niemodlin - miasto, nalezacej do Gminy Niemodlin.

4.2. Przeznaczenie ternu wg obowiazujacego MPZP to tereny zabudowy
ustugowej - ustugi sportu i rekreacji C6US.

4.3. W UCHWALE NR XVI/69/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 29 wrzesnia
2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Niemodlina zapisano:.

§ 165. Dla terendw oznaczonych symbolami: C3US, C6US, C5US ustala sie:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy ustugowej - ustugi sportu i rekreacji;

2) zasady ochrony | ksztattowania tadu przestrzennego, parametry | wskazniki

zagospodarowania terenu:

a) dla terenu oznaczonego symbolem C5US obowigzujg ustalenia dla strefy ,,OW” ochrony

konserwatorskiej,

b) dopuszcza sie:

- place sportowe, obiekty urzgdzenia rekreacji indywidualnej i sportu, tawki, obiekty matej

architektury w tym ogrodowej,

- chow i hodowle ryb typu karpiowego,

- budowle | urzgdzenia stuzgce gospodarce wodnej oraz rekreacji w tym budowle upustowe i

pietrzgce;

3) zakazuje sie na terenie C5US niszczenia i usuwania zieleni przywodnej,;

4) ustanawia sie:

a) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - max. 15 %,

b) wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej - min. 0,80,

c) wskaznik intensywnosci zabudowy - od 0,10 do 0,15,

d) miejsca postojowe w ramach ogdlnodostepnych parkingow;

5) stawke procentowg, na podstawie ktorej ustala sie optate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 1 %.

Whniosek: Projektowany zakres prac jest zgodny z w/w Planem i nie wymaga
dodatkowych uzgodnien poniewaz nie przekracza ustalen Planu._
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4.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

4.4.1. Teren ten jest obecnie zagospodarowany i urzadzony jako teren zielony,
porosniety trawg utrzymang w formie nieregularnej murawy. Zlokalizowano na nim
wytyczone na tejze murawie pole gry do pitki recznej z bramkami — samordbkami.
Teren nie jest rowny, wystepujg na nim nieréwnosci, kepki trawy. W czesci
zachodniej dziatka jest zaniedbana, zarosnieta przypadkowa roslinnoscig oraz zajeta
przez kopczyki ziemi, by¢ moze odpaddéw. Poza tym na terenie brak innych urzadzen.

4.5. Projektowane zagospodarowanie terenu. Zagospodarowanie dziatki
przedstawiono na planie.

4.6. Zestawienie powierzchni terenu (dotyczy terenu objetego granicami
opracowania):

Ip Nazwa powierzchni Materiat wielkosé

OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI

4.6.1.
6 Nawierzchnia trawiasta Trawnik - murawa 215,00 m?

N

4.6.2. POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA (na rys. - ABCDEF) 215,00 m
4.6.3. POLE POWIERZCHNI DZIAtKI NR 703/11 2 798,00 m

N

4.7. Teren objety niniejszym opracowaniem na ktdorym projektowany jest obiekt

bud wlany, nie jest terenem ochrony konserwatorskiej.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

5. Projektowane zagospodarowanie terenu. Zagospodarowanie dziatki przedsta-
wiono na planie w skali 1:500 i na planszy wymiarowej w skali 1:100.

6. Projektowane prace -Opis planowanych robét: Roboty objete niniejszym wnio-
skiem dotycza wykonania zgodnie z zataczonymi rysunkami:

6.1. Przygotowanie terenu: zgodnie z wytycznymi Inwestora zakfada sie
przygotowanie terenu polegajace na:

6.1.1. - przygotowanie: spulchnienie i wyréownanie istniejgcego gruntu za pomocg
glebogryzarki,

6.1.2. - wyréwnanie terenu przez bronowanie

6.1.3. - watowanie, zageszczenie gruntu,’

6.1.4. - wysiew trawy sportowej.

» Uwaga! Ostateczny zakres robot przygotowawczych nalezy ustali¢ w
ramach nadzoru autorskiego po zweryfikowaniu stanu istniejgcego
zagospodarowania, zaleznie od aktualnych warunkdw pogodowych
(wilgotnos$¢ gruntu) oraz pory roku na ktéra przypadnie realizacja zadania.

6.2. Montaz urzadzen - zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w dalszej czesci
opracowania:
6.2.1. gimnastycznych w strefie ¢wiczen
6.2.2. wyposazenia w strefie relaksu
6.2.3. Montaz obiektéw matej architektury:
6.2.3.1. ‘tawki parkowe
6.2.3.2. kosze na $mieci,
6.2.3.3. stojak na rowery
6.3. Wykonanie nasadzen zieleni typu parkowego.
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WYKAZ URZADZEN TERENOWYCH DO MONTAZU

Uwaga!

W ponizszej tabeli podano wykaz urzadzen oferowanych przez réznych producentéw
z podaniem ich nazwy i typu. Produkty te nalezy traktowac jako wyznaczniki cech
funkcjonalnych, gabarytéw, minimalnego poziomu wykoriczenia i estetyki oraz jakosSci

materiatow.

W realizacji zadania mozna postuzy¢ sie urzadzeniami innych producentéw o analogicznej
funkcjonalnosci i nie gorszym poziomie rozwigzan technicznych, oraz™ materiatowych.
Urzgdzenia te muszq réwniez spetnia wymogi obowigzujacych przepiséw i norm
technicznych.

W opracowaniu wykorzystano materiaty informacyjne dostepne na stronach internetowych
producentdéw lub sprzedawcéw: http://trainer.net.pl/, https://www.architekturaparkowa.pl,
http://www.kesbet.pl, http://playtime.pl, https://placezabawmultimarkt.pl/

MALA ARCHITEKTURA - ELEMENTY PARKOWE
nazwa, Firma / nr

Rysunek Tlos¢
Lp. symbol na | katalogowy opis urzadzenia [szt.
rysunku urzadzenia a ]

tawka parkowa ROMA. dtugos¢
siedziska 170cm, dtugos¢ wraz z
prefabrykatami betonowymi 204
cm, szerokos¢ 55 cm, siedzisko na
) wys. 44 cm, szerokie na 36 cm i
www.archite  diugie na 170 cm. Siedzisko z

kturaparko krawedziakéw drewnianych
rawka wa.pl struganych, impregnowanych
ci$nieniowo i malowanych na kolor 4
parkowa rawka TEK (wymagana gwarancja na
parkowa siedzisko: 3 lata).
ROMA Balasty zelbetowe, z betonu
architektonicznego. Elementy
stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze RAL 7032
mocowane w podtozu za pomocyq
kotew wg instrukcji producenta.
PARKING ROWEROWY ROMA - 5
www.archite stanowisk, Dtugos$¢ - 236 cm, N 5
kturaparko Wysoko$¢ - 54 cm, Szeroko$¢ - 36 «_
) wa.pl cm. Elementy stalowe ocynkowane i | ff -
Stojak na malowane proszkowo w kolorze RAL 5
rowery SR1 . 7032
parking Balasty - prefabrykaty zelbetowe, z
rowerowy betonu architektonicznego.
id: 533 mocowane w podfozu za pomocq
kotew wg instrukcji producenta.
Dtugosé/Szerokosé - 39cm,
Wysokos$¢ - 60cm, Pojemnos¢ —
40litréw, Waga kosza - 140kg,
Wkiad kosza - ocynk z popielnicg,
. Prefabrykat zelbetowy, z betonu
Kosz na www.archite architektonicznego. Elementy
L kturaparko stalowe (zbiornik)ocynkowane i 2
smieci K1

wa.pl malowane proszkowo RAL
7032Montaz - kosz parkowy jest
przystosowany do montazu na state
za pomocg kotew
mocowane w podtozu za pomocq
kotew wg instrukcji producenta.
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Stupy rur okragtych stalowych, ,

np ocynkowanych @ 80mm, wys.
Tablica - L 200cm, lakierowanych proszkowo
4 Regulamin MultimarktM RAL 7032. Tablica
MK.07 z ptyty HDPE. Wymiary tablicy 100
cm x 100 cm.

MALA ARCHITEKTURA - STREFA RELAKSU

Diugos¢ (cm): 274, Szerokos¢
(cm): 152, Wysokos$¢ stotu (cm):
78, Waga (kg): ok.800 - 900 kg
Grubos¢ blatu (cm): 6
Blat wykonany z szlifowanego
Stoét betonu, lakierowany specjalnym
lakierem ochronnym, obrzeza stotu
5 t()jeotogr;swwy KESBET polerowane aluminium.
. kod: 502 B Siatka z blachy ocynkowanej 4 mm
tenisa Stét produkowany w 2 wersjach na
stofowego podtoze utwardzone i trawnik.
Elementy betonowe - beton
wysokiej klasy zbrojony stalg oraz
mikrozbrojeniem, wykonany w
technologi ,beton ptukany”
wersja do wkopania-trawnik

Edukacyjny wolnostojacy panel o
wymiarach 90x15x165 cm stuzacy
do kreatywnej zabawy w popularng,

PLAYTIME gre kétko i krzyzyk oraz rysowanie
GROUP kredg umozliwiajace zliczanie
Panel z grg BC/0807Sol punktéw z gry. Stupy z rur
6 LKOtko i o Kotko kwadratowych stalowych 60x
krzyzyk” krzyzyk 2 60mm, ocynkowanych
Metal lakierowanych proszkowo RAL
Premium 7032. taczenia z wytrzymatego
stopu aluminiowego, $ruby ze stali
nierdzewnej, polietylen
ksztattowany rotacyjnie

MALA ARCHITEKTURA - URZADZENIA GIMNASTYCZNE

Uwaga! Wszystkie urzadzenia przeznaczone do uzytkowania w strefie OSA muszg posiadac
certyfikat, spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich normach: PN-EN
16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, oraz by¢ oznaczone znakiem

bezpieczenstwa "B".

W ponizszym zestawieniu wykorzystano jako przyktadowe urzadzenia produkcji firmy ZPU
ROMEX Sp. z 0 .0. - producent sitowni zewnetrznych TRAINER. W projektowanej strefie OSA
mozna zastosowac produkty innych producentéw - po uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora lub Projektantem., jednak o parametrach nie gorszych niz opisane w kartach
katalogowych dostepnych na stronie http://trainer.net.pl/

Uwaga! Wszystkie urzgdzenia strefy aktywnosci przeznaczone sg dla mfodziezy i dorostych oraz
uzytkownikoéw powyzej 140 cm wzrostu.
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Wymiary: diugosé: 1000 mm,
7 Biegacz TI;'SIZNgR szerokos$¢: 500 mm, wysokosc: 1
B 1390 mm.
Wymiary: dtugosc¢: 950
8 Narciarz TE’;IArNER mm,szeroko$¢: 540 mm, wysokos¢: 1
B 1380 mm.
Wahadto - TRAINER Wymiar,y’:.d’rugosc: 1240 mn),,.
9 dwodziciel M09-S szerokos¢: 740 mm, wysokosc: 1
Wymiary: diugosé: 1322 mm,
10  Orbitrek TE’SENgR szeroko$¢: 540 mm, wysoko$¢: 1
B 1550 mm.
-
Wymiary: dtugos¢: 1260 mm, t\ /
11 Wioslarz TI;QIZNgR szerokos$¢: 880 mm, wysokos¢: , \‘\\ 1
) 1210 mm. () N
S,
: _ Wymiary: dtugos¢: 1445 mm,
12 Twister TR%INER szerokos$¢: 740 mm, wysokosc: 1
steper MO5- 1500 mm. | .
,;‘:E
-
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i-
Wymiary: dtugos¢: 1100 Y
13 Rower T§A2‘18NER mm,szeroko$¢: 550 mm, wysokosé: ‘, ! 1
- 1100mm. 3 4
o - _

Wymiary: dlugosé: 940 mm,
szeroko$¢: 800-1000 mm,
wysokos$¢:1920 mm.

Moty TRAINER Dzieki zastosowaniu mechanizmu
14  Integra- ED-16 sktadanego siedziska, 1
cyjny - urzadzenie przystosowane jest

rowniez dla oséb
poruszajgcych sie na wézku
inwalidzkim

W/w urzadzenia nalezy wykonac z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie
i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami.

Kolorystyka urzadzen standardowa (szaro - zotta).

NASADZENIA - WYKAZ ROSLIN OZDOBNYCH

Nr Nazwa gatunkowa Nazwa polska Forma Wielkoé¢ Srednica Ilos¢
[cm] dotu [m] [szt.]

PYRACANTHA COCCINEA Ognik ciernisty i

1 PRAECOX pomarariczowo -czerwony N 40-60 0,5 6
PYRACANTHA COCCINEA o .,

2 SOLEIL D'OR Ognik ciernisty zofty N 40-60 0,5 5

7. Uwagi koncowe:
7.1. Jakiekolwiek zmiany, braki lub niejasnosci wynikte w trakcie realizacji tego projektu
nalezy zgtaszac i wyjasniac¢ z autorami opracowania w nadzorze autorskim.
7.2. Sposdb wykoriczenia i kolorystyke elementéw wykorczenia oraz szczegoty tech-
niczne nalezy ustala¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego!
7.3. Wszelkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykoriczeniowe stosowane w czasie

prac prowadzonych w obiekcie muszg posiadac certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania
zgodnie z prawem budowlanym.

Opracowat: mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski

Opole, luty 2018
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