
BUDOWNICTWO OGÓLNE mgr in ż. Agata
Rybczy ńska

49-100 NIEMODLIN  UL. CHOPINA 9

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi wewnętrznej przy Stawie Młyńskim 
ADRES INWESTYCJI   :     Na działce nr 594/2 i 589 W Niemodlinie 
INWESTOR   :     Gmina Niemodlin
ADRES INWESTORA   :     ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Ryszard Nieczypor (Drogowa )
DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2017r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2017r

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PODSTAWA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią:
- zlecenie inwestora
- plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500 
Zakres robót obejmuje wykonanie Przebudowy drogi  wewnętrznej przy Stawie Młyńskim  w Niemodlinie na działce nr 594/2 i 589 w Nie-
modlinie wraz  z budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Lwowskiej  .

Istniejąca  droga wewnętrzna  znajdować się będzie  na działkach nr 594/2 k.m. 10  i 589 k.m.9 w Niemodlinie.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OMÓWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN.

Istniejąca droga wewnętrzna jest droga o nawierzchni tłuczniowej w złym stanie technicznym prowadzącą ruch pieszy i samochodowy w
kierunku   restauracji i parku na  działkę prywatną.
Układ dróg wewnętrznych i ruch na zjeździe nie zmieni  się.
Projektowana droga   łączy się z zjazdem publicznym  drogą gminną ul .Lwowską.

Teren uzbrojony jest w sieci w obrębie skrzyżowania  w drodze krajowej i gminnej  ul Lwowskiej 
- sieć telekomunikacyjna ulokowaną w poboczu i rowie  drogi 
- sieć energetyczna napowietrzna 
- sieć wodociągowa 
- kanalizacje sanitarną

W projekcie przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej  szerokości min 3,5 a szerokość zjazdu 5m.
Przewiduje się wykonanie przebudowy drogi  na całym  odcinku w pasie jezdni drogi wewnętrznej  wraz z wykonaniem zjazdu z drogi
gminnej  i rozbiórką częściową istniejącego zjazdu z dostosowaniem niwelety do istniejącej krawędzi drogi gminnej.
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BRANŻA DROGOWA
1.1 A.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.
1

Wymagania ogólne

1
kalk. włas-
na

D-M.00.00.
00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań
Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

1.1.
2

Objazdy i przejazdy

2
kalk. włas-
na

D-M.00.00.
00

Wybudowanie objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu zgodnie z PT ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

3
kalk. włas-
na

D-M.00.00.
00

Utrzymanie objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

4
kalk. włas-
na

D-M.00.00.
00

Likwidacja objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

1.2 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.2.

1
Roboty pomiarowe

5 KNR 2-01
0119-03

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym

km

ciąg p-r
0,083+0,136 km 0,219

RAZEM 0,219
1.2.

2
Usuni ęcie drzew i krzaków. Zabezpieczenie drzew

6 KNNR 1
0101-01

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

7 KNNR 1
0101-02

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

8 KNNR 1
0101-07

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej 75
cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9 KNR  201
0110-0200

D-01.02.01 Transport  karpiny na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składo-
wania

mp

1*0,05 mp 0,05
2*0,07 mp 0,14
0,88*2 mp 1,76

RAZEM 1,95
10 KNR  201

0110-0300
D-01.02.01 Transport gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowa-

nia
mp

1*0,06 mp 0,06
2*0,17 mp 0,34
2,62*2 mp 5,24

RAZEM 5,64
11 KNR  201

0110-0100
D-01.02.01 Transport  dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowa-

nia
m3

1*0,07 m3 0,07
2*0,20 m3 0,40
0,77*2 m3 1,54

RAZEM 2,01
1.2.

3
Usuni ęcie humusu

12 KNR 2-01
0126-01
0126-02 

D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za po-
mocą spycharek

m2

ciąg p-r
[3*83]+45,0 m2 294,00
droga wewnętrzna
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

300,0 m2 300,00
poszerzenie jezdni na grobli
10,5+6,0+44,0+16,0+37,5 m2 114,00

RAZEM 708,00
13 KNR-W 2-

01 0203-09
0210-04 

D.01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku na składowisko
Wykonawcy wraz z kosztami składowania

m3

ciąg p-r
294,0*0,2 m3 58,80

RAZEM 58,80
1.2.

4
Roboty ziemne

14 KNR 2-01
0206-05
0214-04 

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
10 km wraz z kosztami składowania

m3

ciąg p-r
294,0*0,1 m3 29,40
droga wewnętrzna
[13,0+10,0+68,0]*0,45 m3 40,95

RAZEM 70,35
15 na podsta-

wie KNR 2-
01 0235-01

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów piaszczystych o wys. do 3.0 m -
GRUNT Z DOWOZU

m3

droga wewnętrzna
134,0*0,8+108,0*0,9 m3 204,40

RAZEM 204,40
1.3 45200000-9 ROBOTY DROGOWE

1.3.
1

Podbudowy 

16 KNR 2-31
0104-03
0104-04

D-04.02.01 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

ciąg p-r
2,5*72,0+70,0-18,0 m2 232,00

RAZEM 232,00
17 KNR 2-31

0104-03
0104-04

D-04.02.01 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 20 cm

m2

poszerzenie jezdni na grobli
10,5+6,0+44,0+16,0+37,5 m2 114,00

RAZEM 114,00
18 KNR 2-31

0114-05
0114-06

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 25 cm

m2

podbudowa pod kostkę brukową wokół drzew
2*18,0 m2 36,00

RAZEM 36,00
19 KNR 2-31

0114-07
0114-08

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

podbudowa pod kostkę brukową wokół drzew
2*18,0 m2 36,00

RAZEM 36,00
20 KNR 2-31

0114-07
0114-08

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poszerzenie jezdni na grobli
10,5+6,0+44,0+16,0+37,5 m2 114,00

RAZEM 114,00
21 KNR 2-31

0114-07
0114-08

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

ciąg p-r
2,5*72,0+70,0-18,0 m2 232,00

RAZEM 232,00
22 KNR 2-31

0114-07
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-

gęszczeniu 5 cm
m2

ciąg p-r
2,5*72,0+70,0-18,0 m2 232,00

RAZEM 232,00
23 KNR AT-03

0201-02
D-04.05.01 Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem klasy (Rm min.

5,0 MPa) - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
m2

poszerzenie jezdni na grobli
10,5+6,0+44,0+16,0+37,5 m2 114,00
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RAZEM 114,00
1.3.

2
Nawierzchnie

24 KNR 2-31
0302-05

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 11cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

pod kostkę brukową wokół drzew
2*18,0 m2 36,00

RAZEM 36,00
25 KNR 2-31

1004-06
D-04.03.
01a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.27 m2 683,00
poz.28 m2 683,00

RAZEM 1366,00
26 KNR 2-31

1004-07
D-04.03.
01a

Skropienie międzywarstwowe podbudowy z betonu asfaltowego emulsją
asfaltową w ilości 0,4 kg/m2

m2

poz.25 m2 1366,00
RAZEM 1366,00

27 KNR 2-31
0310-01
0310-02

D-05.03.
05b

Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 6 cm

m2

129,0+271,20+282,8 m2 683,00
RAZEM 683,00

28 KNR 2-31
0310-05
0310-06

D-05.03.
05a

Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 4 cm

m2

129,0+271,20+282,8 m2 683,00
RAZEM 683,00

29 KNR 2-31
0204-05
0204-06

D-05.03.15 Nawierzchnia z frezowin - grubość po zagęszczeniu 15 cm (wraz z profi-
lowaniem i zagęszczeniem podłoża)

m2

pobocza
270,0 m2 270,00

RAZEM 270,00
30 KNR 2-31

0511-02
D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka kolorowa bezfazowa

m2

ciąg p-r
2,5*72,0+70,0-18,0 m2 232,00

RAZEM 232,00
1.3.

3
Kraw ężniki i obrze ża

31 KNNR 6
0403-03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej - ława z betonu C12/15

m

poszerzenie jezdni na grobli
15,0+6,0+10,0+23,0+20,0+55,0 m 129,00

RAZEM 129,00
32 KNNR 6

0404-05
D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
m

ciąg p-r
80,0*2+16+10 m 186,00

RAZEM 186,00
33 KNR 2-31

0402-04
analogia

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem - ława z betonu C16/20 m3

ciąg p-r
poz.32*0,05 m3 9,30

RAZEM 9,30
1.3.

4
Zieleń drogowa

34 KNR 2-01
0506-01

D-09.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

180,0 m2 180,00
540,0 m2 540,00

RAZEM 720,00
35 KNR 2-01

0510-01
0510-02 

D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm -
dawka nasion 0,04g/m2

m2

poz.34 m2 720,00
RAZEM 720,00

1.3.
5

Ścianki oporowe typ L

36 KNR 13-12
0507-01

D-10.01.01 Ścianki oporowe typu L h= 0,4-0,6 m m

droga wewnętrzna
54,0 m 54,00
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RAZEM 54,00
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