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Niemodlin, dnia 7 listopada 2018 r.
IGR: 259 Mg 2618

Dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. ,Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie”.

WYJASNIENIE 1 i ZMIANA 1
tresci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z pdzn. zm.), udzielam odpowiedzi na zadane przez
wykonawcow pytania w przedmiotowym postepowaniu oraz dokonuje zmiany tresci SIWZ

wynikajacej z zadanych pytan. Tre$¢ zapytan jest cytowana.

CZESC 1 - ,PRZEBUDOWA UL. LWOWSKIEJ [ KORFANTEGO”

Pytanie 1

W opisie Technicznym pkt. 3.3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni w-wa wigzgca z AC 16W ma
grubo$¢ 6 cm, natomiast w Przedmiarze rob6t (poz. nr 39) grubosé wynosi 5 cm. Jakg grubo$¢ w-
wy wigZacej nalezy przyjgc¢ do wyceny?

Odpowiedz 1
Zgodnie z dokumentacja projektowa tj. 6 cm.

Pytanie 2

W Opisie Technicznym pkt. 3.3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach
zaprojektowano m. in. w-we mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z kruszywem C50/30 0-
03,5 mm gr. 20 cm, natomiast Przedmiar robét nie zawiera wlasciwej pozycji. Czy przedmiotowg
warstwe nalezy ujgé¢ w wycenie?

Odpowiedz 2

Tak, przedmiotowg warstwe nalezy ujaé w kosztorysie ofertowym, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Pytanie 3 |

W opisie Technicznym pkt. 3.4 Konstrukcja kraweznikow zaprojektowano krawezniki betonowe
15/30, natomiast w Przedmiarze robét (poz. nr 59) wystepuje kraweznik bet.20/30. Jaki kraweznik
nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz 3 g
Nalezy przyjac¢ kraweznik zgodnie z dokumentacja projektows, tj. kraweznik 15/30.

Pytanie 4
W opisie Technicznym pkt. 3.5 Konstrukcja poboczy zaprojektowano pobocza z destruktu

asfaltowego lub niesortu kamiennego o gr. 10 cm, natomiast w Przedmiarze Robdt (poz. nr 42)
grubosc pobocza wynosi 15 cm. Jakg grubo$c pobocza nalezy przyjgc do wyceny?

Odpowiedz 4
Nalezy przyja¢ grubos¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, tj. 10 cm.

Pytanie 5
W opisie Technicznym pkt. 3.6 Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano m.in. w-we

ulepszonego podifoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem o gr. 20 cm,



natomiast Przedmiar Robot nie zawiera wtasciwej pozycji. Czy przedmiotowg warstwe nalezy ujgc
w wycenie?

Odpowiedz 5

Tak, w kalkulacji ofertowe] nalezy przyja¢ szacunkowo 500 m2 dla gruntéw stabych, zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Pytanie 6

W opisie Technicznym pkt. 3.8 Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej zaprojektowano m.in. w-we
podbudowy zasadniczej z ttucznia kamiennego o gr. 20 cm, natomiast Przedmiar robét nie zawiera
wfasciwej pozycji. Czy przedmiotowg warstwe nalezy ujg¢ w wycenie?

Odpowiedz 6
Tak, nalezy ujaé pozycje zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie 7
W opisie Technicznym pkt. 3.10 Konstrukcja parkingéw, zatoki dla autobuséw i samochodéw

osobowych w-wa wigzgca z AC 16W ma grubosé 6 cm, natomiast w Przedmiarze robét (poz. nr
39) grubos¢ wynosi 5 cm. Jakg gruboS¢ w-wy wigzgcej nalezy przyja¢ do wyceny? Ponadto
zaprojektowano w konstrukcji m.in. w-we mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z
kruszywem C50/30 0-63,5 mm gr.20 cm, natomiast Przedmiar Robdt nie zawiera wfasciwej
pozycji. Czy przedmiotowg warstwe nalezy uja¢ w wycenie?

Odpowiedz 7

Tak, w kalkulacji ofertowej nalezy przyja¢ szacunkowo 815 m2 dla gruntéw stabych, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Pytanie 8

Majgc na uwadze ryczaftowy charakter rozliczenia w celu rzetelnego przygotowania wyceny
Wykonawca zwraca sie z pro$bg o udostepnienie tabeli robét ziemnych ktéra jest niezbedna do
prawidfowego przygotowania wyceny.

Odpowiedz 8
Zamawiajgcy nie dysponuje tabelg robdt ziemnych.

Pytanie 9
Majgc na uwadze ryczaftowy charakter rozliczenia w celu rzetelnego przygotowania wyceny

Wykonawca zwraca sie z prosbg o udostepnienie przekrojow poprzecznych pokazujacych zakres
robot ziemnych ktore sg niezbedne do prawidiowego przygotowania wyceny.

Odpowiedz 9
Zamawiajgcy nie dysponuje przekrojami poprzecznymi pokazujgcymi zakres robét ziemnych.
’

Pytanie 10

Prosimy o informacje czego dotyczy sie pozycja 27 przedmiaru robot.
Odpowiedz 10
Pozycja dotyczy poszerzenia jezdni i wykonania miejsc parkingowych.

Pytanie 11

Prosimy o udostepnienie projektu gospodarki drzewostanem o ktérym jest mowa w punkcie 3.15
opisu projektu budowlanego.

Odpowiedz 11

Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje projektowg o projekt gospodarki drzewostanem.

Pytanie 12



Prosimy o zatgczenie dokumentacji geologicznej — odwierty geologiczne w drodze oraz przekrdj
geologiczny.

Odpowiedz 12
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczng.

Pytanie 13

Czy Zamawiajgcy zezwala na wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej grubosci 8cm?

Odpowiedz 13
Zamawiajacy nie zezwala na wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowe;.

Pytanie 14
Prosimy o wskazanie w ktorym kilometrze na zjeZzdzie nalezy wykonac przepust z rury PEHD

opisany w poz. 49 przedmiaru robot.
Odpowiedz 14
W km 0+405.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy oczekuje wykonania tylko tego jednego przepustu.
Odpowiedz 15

Nalezy wykonaé caty przepust pod zjazdem oraz pod chodnikami przy skrzyzowaniu z ul.
Stoneczna.

Pytanie 16

Majagc na uwadze ryczattowy charakter rozliczenia w celu rzetelnego przygotowania wyceny
Wykonawca zwraca sie z proshg o udostepnienie projektu kanalizacji deszczowey.

Odpowiedz 16

Zamawiajacy nie dysponuje odrebnym projektem kanalizacji deszczowej. Przytgcza pokazano na
rysunkach projektu zagospodarowania terenu i na przekroju podtuznym.

Pytanie 17
Majgc na uwadze ryczaftowy charakter rozliczenia w celu rzetelnego przygotowania wyceny

Wykonawca zwraca sie z prosba o udostepnienie projektu branzy elektroenergetycznej.
Odpowiedz 17
Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje projektowg o brojekt oswietlenia.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, ze na sieci gazowej nietnalezy wykonywac zadnych prac.
Odpowiedz 18
Zgodnie z uzgodnieniem ZUD, projekt nie przewiduje robét na gazociagu.

Pytanie 19
Zgodnie z SST D04.04.02 kruszywo do warstw podbudowy ma odpowiadac frakcji 0/31,5.

Dokumentacja projektowa moéwi z kolei o kruszywie 0/63 i 0/12,5. Wykonawca rozumie, ze zgodnie
z SST kruszywo 0/31,5 jest rowniez dopuszczalne przez Zamawiajgcego do wykonania warstw
podbudowy z kruszywa.

Odpowiedz 19
Zgodnie z SST Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kruszywa 0/31,5.

Pytanie 20



Zgodnie z SST D05.02.01 do wykonania nawierzchni zjazdow z kruszywa nalezy uzywac kruszywa
tamanego typu GABRO. Czy Zamawiajgcy dopusci do wykonania nawierzchni zjazdéw z kruszywa
innego niz GABRO ?

Odpowiedz 20

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie nawierzchni zjazdu z kruszywa innego niz GABRO.

Pytanie 21
Zgodnie z SST D04.06.01b podbudowa betonowa ma by¢ wykonana z betonu C16/20.

Dokumentacja projektowa méwi z kolei p betonie C12/15. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz 21
Z betonu C12/15 nalezy wykonaé tawy pod krawezniki.

Pytanie 22
Zgodnie z SST D04.05.01-materiat do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

ma by¢ zaprojektowany jako mieszanka CBGM C1,5/2,0. Zgodnie z dokumentacjg projektowa
warstwa ta ma by¢ zaprojektowana jako zwykla stabilizacja o Rm=2,5-5,0MPa. Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie konkretnego materiafu do wykonania warstwy ulepszonego
podfoZa z gruntu stabilizowanego cementem.

Odpowiedz 22

Zgodnie z dokumentacja projektowa warstwa ta ma by¢ zaprojektowana jako stabilizacja zwykia
5 MPa.

Pytanie 23

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy oczekuje wykonania warstw stabilizacji
dowozonej z wezta betoniarskiego.

Odpowiedz 23
Zamawiajgcy oczekuje wykonania stabilizagji dowozonej z wezta betoniarskiego.

CZESCII - ,PRZEBUDOWA UL. LWOWSKIEJ - STAW ML YNSKI”

Pytanie 1

W opisie Technicznym pkt. 3.3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni i wjazdéw na poszerzeniu w-wa
wigzgca z AC 16W ma grubosé 4 cm, natomiast w Przedmiarze robdt (poz. Nr 27) grubos$é wynosi
6 cm. Jakg grubo$¢ w-wy wiazgcej nalezy przyjac do wyceny?

Odpowiedz 1
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy przyja¢ warstwe o grubosci 4 cm.

Pytanie 2 ’
W opisie Technicznym pkt. 3.3.1 Wokét drzewa zaprojektowano m.in. w-we odsgczajgcg z piasku

gr. 16 cm, natomiast Przedmiar robdt nie zawiera wiasciwej pozycji. Czy przedmiotowg warstwe
nalezy ujg¢ w wycenie?

Odpowiedz 2

Tak, zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiotowa warstwe nalezy ujgé tam, gdzie nie
bedzie nawierzchni ttuczniowej. Nalezy zastosowaé pod projektowana podbudowg z ttucznia gr 25
cm warstwe odsgczajgcg z piasku grubosci 15 cm.

Pytanie 3

W opisie Technicznym pkt. 3.3.1 Wzmocnienie jezdni z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni w-
wa wigzgca z AC 16W ma grubos¢ 4 cm, natomiast w Przedmiarze robét (poz. nr 27) grubosé
wynosi 6 cm. Jakg grubo$c w-wy wiazacej nalezy przyjac do wyceny?

4



Odpowiedz 3
Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy przyjg¢ warstwe o grubosci 4 cm.

CZESC1iCZESC 11

Pytanie 1

Czy realizowana inwestycja ma przyjete obliczenia opraw zgodne z klasami oSwietlenia drog M2,
M3, M6 ktére zapewnig bezpieczeristwo, dofgczenie odpowiednich obliczen fotometrycznych do
zamowienia.

Odpowiedz 1

Inwestycja oswietlenia drogowego ul. Lwowskiej i przy Stawie dotyczy drogi lokalnej
zakwalifikowanej zgodnie z PN-EN 13201 do klasy S7, w zwigzku z tym nie sg wymagane
obliczenia fotometryczne.

Pytanie 2
Prosze o dodanie do SIWZ obowigzujgcych Norm na zamawiane produkty do opiséw, ktore majg

zastosowane, a nie zostafy podane. Normy na stupy i o$wietlenie jakie?

Obowigzujgce normy oS$wietlenia drogowego powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo osobom
poruszajgcym sie po nich, oraz swobode poruszania sie wszystkim uczestnikéw ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3
Czy wykonawcy moga byc¢ podstawg prawng do eliminowania bezprawnego zachowania, ktére
dotyczg praw wytgcznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo wilasnosci intelektualnef i przemysfowej i nig niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencyi,
Analizy stuzyly nastepujgce akty prawne, rozporzgdzenia oraz Polskie, wynikajgcy z art.4 ust.3
TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowigzek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu
kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa wfasnosci przemystowej, z zakresu
wifasnosci przemystowej przez Trybunat Sprawiedliwosci Unii E Normy: Ustawy

Odpowiedz 2

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia)
dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.

Obowiazujace przepisy wynikajace z prawa budowlanego wymagajg stosowanie materiatéw
posiadajgcych znak bezpieczenstwa potwierdzony deklaracjg zgodnosci opartej na wymogach
obowigzujgcych dyrektyw UE. Oprawy oswietleniowe posiadajgce deklaracje zgodnosci spetniaja
jednoczednie wymogi wymienionych w pytaniu norm (nie dotyczy normy PN-EN 13201),
w zwigzku z czym umieszczenie ich w SIWZ nie jest konieczne.

Jednoczesnie to wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia atestéw na wszystkie zabudowane
materiaty.

Pytanie 3
Producent opraw oswietleniowych deklaruje zgodnos$ci z nastepujgcymi normami z zakresu

bezpieczeristwa uzytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie
zostaly uwzglednione Normy EU dla uzytkownikow i wymogow bezpieczeristwa :

Badania na zgodnos¢ Ustawy o ogdélnym bezpieczenstwie produktow, wymagania dla sprzetu
elektrycznego.

Odpowiedz 3

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ w zgodno&ci z nastepujacymi z zakresu bezpieczenstwa
uzytkowania : EN 60598-1 i EN 60598-2 z uwzglednieniem norm EU dla uzytkownikéw i wymogow
bezpieczenstwa.



Podstawowym wymogiem dopuszczajgcym zabudowanie materiatu w obiekcie jest spetnienie
wymogow prawa budowlanego, ktory okresla wymdg posiadania deklaracji zgodnoéci; oraz
parametréw technicznych na poziomie odpowiadajgcym podanym przyktadowo w projekcie
wyrobom.

Pytanie 4

Brak jest opiséw ogdinych lampy i uchwytu mocowar, jest niedopuszczalne podawanie nazw
opraw , powinna by¢ podana charakterystyka i normy minimum powyzej 110 lumendéw 1W netto,
ktére mogq ukierunkowac wykonawce i inwestora jakie produkty przedstawié do rzetelnej
przygotowanej wyceny. dostosowujgc sie do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii
niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywnosci energetycznej. Wszystkie oprawy
LED powinny spefnia¢ wszystkie niezbedne wytyczne EU.

Odpowiedz 4

W projekcie w czesci opisowej projektu w dziale ,Stupy i wysiegniki rurowe” po stowach ,np. Rosa
anodowany” dopisuje sig stowo ,lub réwnowazny” oraz po ,wysiegniki typu WR-14/1" dopisuje sie
Jub  réwnowazny- dotyczy réwniez wysiggnika WR-14/2". W czeéci dotyczace] opraw
oswietleniowych po stowie ,0 mocy 48 W’ dopisuje sie ,lub réwnowazne”.

Podane przyktadowe oprawy posiadajg charakterystyke i norme powyzej 110Im/W ( 130 Im/W) i
tym powinien sig kierowa¢ wykonawca dobierajgc odpowiednie elementy o$wietlenia.

W projekcie sg zastosowane typowe rozwigzania.

Podane w projekcie dane stupéw i opraw nalezy traktowaé jako przyktadowe i przyjaé przez
analogie :

-stupy rurowe aluminiowe anodowane, montowane na fundamencie przez przykrecenie o
wysokosci zgodnej z projektem, z wysiegnikiem o dtugo$ci 1m

- oprawy oswietleniowe LED o barwie $wiatta 4000 K, o sprawnoéci co najmniej 110 Im/W, o mocy
wynikajacej z zatozen projektowych.

Zamawiajacy przypomina, iz wyzej udzielone odpowiedzi i zmiany stanowia integralng czes¢
Specyfikacji i wiazg Wykonawcoéw.
Niniejsze wyjasnienia i zmiane tresci SIWZ

Zamieszcza sie na stronie internetowej
Zamawiajacego w dniu 07.11.2018 r.

)
Otrzymuja: BUR TRZ
- wszyscy Wykonawcy,
bedgcy autorami pytan 2
edaqcy Py ¢ Dorot Oncewwz



