
NIEMODLIN DABROWSZCZAKOW przedmiar.kst PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

SIEĆ WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA NIEMODLIN UL. DĄBROWSZCZAKÓW
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.334 km 0.334
RAZEM 0.334

2
d.1

KNNR 1
0210-03

00.02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

233*0.9*1.65 m3 346.0
RAZEM 346.0

3
d.1

KNNR 1
0307-04

00.02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

37.0*0.90*1.65 m3 54.9
RAZEM 54.9

4
d.1

KNNR 1
0313-01

00.02 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

270.0*1.65*2 m2 891.000
RAZEM 891.000

5
d.1

KNNR 11
0501-04

00.02 Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich prze-
sianiem

m3

270.0*0.90*0.55 m3 133.650
RAZEM 133.650

6
d.1

KNNR 1
0214-05

00.02 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

225.5*0.9*1.1 m3 223.2
RAZEM 223.2

7
d.1

KNNR 1
0214-04

00.02 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiekto-
wych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszcze-
niem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II

m3

7.5*0.9*1.1 m3 7.4
RAZEM 7.4

8
d.1

KNNR 1
0318-01

00.02 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głę-
bokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

m3

37.0*0.9*1.1 m3 36.6
RAZEM 36.6

2 SIEĆ WODOCIAGOWA - MONTAŻ RURUCIAGÓW I ARMATURY
9

d.2
KNNR 11
0301-03

00.03 Montaż rurociągów z PVC ciśnieniowych kielichowych, łączonych na
uszczelkę gumową, w gotowych wykopach umocn.o norm.wilg.,na głęb. do
3,0 m i średnicy 160 mm

m

270.0 m 270.000
RAZEM 270.000

10
d.2

KNNR 4
1703-04

00.03 Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi  o śr. 150 mm
- trójnik żel. kołn o śr. 150 mm szt. - 1
- kołnierz specjalny do rur stal.o śr. 150 mm szt. - 2.
- kołnierz specjalny do rur PCVo śr. 160 mm szt. - 1.

wcin.

1 wcin. 1.0
RAZEM 1.0

11
d.2

KNNR 4
1703-04

00.03 Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 160 mm
- trójnik MMA  o śr. 160 mm szt. - 1
- kołnierz specjalny do rur PCV 160 mm szt. - 1.

wcin.

1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2 cena zakła-

dowa

00.04 Przewiert sterowany w oslonie z Bentonitu rura przewodowa PE 160 mm m

64.0 m 64.000
RAZEM 64.000

13
d.2

KNNR 11
0305-04

00.03 Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr.
nominalnej 80 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2

KNNR 11
0304-02

00.03 Montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych na rurociągach PVC i PE o średni-
cy 80 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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15
d.2

KNNR 4
1105-04

00.03 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.2 kalk. własna

00.03 Rura PVC 315 osłonowa w wykopie m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

17
d.2

KNNR 11
0404-04

00.04 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 150 mm, w rurach
ochronnych z zamknięciem końcówek rur

m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

18
d.2

KNNR 1
0512-02

00.03 Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piasko-
wej
- Umocnienie skrzynek ulicznych zasuw i hydrantów

m2

 4*(0.25*0.25)+2*(0.5*0.5) m2 0.750
RAZEM 0.750

19
d.2

KNR-W 2-
19 0306-05
analogia

00.04 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 110 mm
- Rury ochronne dzielone AROT na kablach energetycznych i telekomuni-
kacyjnych

m

1*2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2

KNNR 4
1408-01
analogia

00.03 Układanie mieszanki betonowej (transport japonkami) w ławach fundamen-
towych i blokach oporowych
- bloki oporowe na sieci wodociagowej

m3

  12*(0.3*0.3*0.3) m3 0.3
RAZEM 0.3

21
d.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

00.03 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową.
- Oznakowanie trasy wodociągu

m

280.0 m 280.000
RAZEM 280.000

22
d.2

KNR 2-19
0134-01
analogia

00.03 Oznakowanie trasy wodociągu na murze kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

3 PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE - ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
23
d.3

KNNR 1
0111-01

00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.064 km 0.064
RAZEM 0.064

24
d.3

KNNR 1
0210-03

00.02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV

m3

26*0.9*1.50 m3 35.1
RAZEM 35.1

25
d.3

KNNR 1
0307-04

00.02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

39.0*0.90*1.50 m3 52.7
RAZEM 52.7

26
d.3

KNNR 1
0313-01

00.02 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

65.0*1.50*2 m2 195.0
RAZEM 195.0

27
d.3

KNNR 1
0214-05

00.02 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

18.5*0.90*1.10 m3 18.315
RAZEM 18.315

28
d.3

KNNR 1
0214-04

00.02 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiekto-
wych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszcze-
niem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II

m3

7.50*0.90*1.10 m3 7.4
RAZEM 7.4

29
d.3

KNNR 1
0318-01

00.02 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głę-
bokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

m3

39.0*0.90*1.1 m3 38.610
RAZEM 38.610

2
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4 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - MONTAZ RUROCIAGÓW I ARMATURY
30
d.4

KNNR 11
0307-01

00.03 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm m

40.5 m 40.500
RAZEM 40.500

31
d.4

KNNR 11
0307-01

00.03 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm m

24.5 m 24.500
RAZEM 24.500

32
d.4

KNR AT-17
0102-03

00.03 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamento-
wą w betonie niezbrojonym

cm

160 cm 160.000
RAZEM 160.000

33
d.4

KNNR 4
0111-03

00.03 Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 32 mm z polipropylenu

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

34
d.4

KNNR 4
0111-04

00.03 Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 40 mm z polipropylenu

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

35
d.4

KNNR 4
0132-03 02

00.03 Montaż zaworów kulowych o średnicy 25 mm w instalacji z polietylenu szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

36
d.4

KNNR 4
0132-04 02

00.03 Montaż zaworów kulowych o średnicy 32 mm w instalacji z rur z polietylenu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.4

KNNR 11
0306-02

00.03 Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 160 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

38
d.4 kalk. własna

00.04 Rura PVC 90 osłonowa w wykopie m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

39
d.4

KNNR 11
0404-01

00.04 Przeciąganie rurociągów przewodowych PE o śr.  32 - 40 mm w rurach
ochronnych z zamknięciem końcówek rur

m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

40
d.4

KNNR 1
0512-02

00.03 Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piasko-
wej
- Umocnienie skrzynek ulicznych nawiertek

m2

3*(0.5*0.5) m2 0.8
RAZEM 0.8

41
d.4 kalk. własna

00.03 Kładka dla pieszych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.4

KNR 2-19
0134-02
analogia

00.03 Oznakowanie armatury rurociągu na słupku stalowym kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

43
d.4

KNR 2-19
0219-01
analogia

00.03 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową.
- Oznakowanie trasy wodociągu

m

64.0 m 64.000
RAZEM 64.000

5 ROBOTY DROGOWE
5.1 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
44

d.5.
1

KSNR 6
0803-08

00.05 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej m2

36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000

3
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45
d.5.

1

KNNR 6
0806-0210

00.05 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

32.0 m 32.000
RAZEM 32.000

46
d.5.

1

KNNR 6
0803-05
analogia

00.05 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej, na podsypce
cementowo-piaskowej
- Kostka betonowa gr 6 cm

m2

7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500

5.2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
47

d.5.
2

KNNR 6
0101-01

00.06 Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy
użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w grun-
tach kat. II-IV
- koryto pod chodnik

m2

7.50*1.0 m2 7.500
RAZEM 7.500

48
d.5.

2

KNNR 6
0105-06

00.06 Podsypki cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 5
cm

m2

7.50*7.50 m2 56.250
RAZEM 56.250

49
d.5.

2

KNNR 6
0106-05

00.06 Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warst-
wy 10 cm

m2

24.0*1.50 m2 36.000
RAZEM 36.000

50
d.5.

2

KNNR 6
0501-03
analogia

00.06 Nawierzchnia z klinkieru drogowego ułożonego na płask na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
-  nawierzchnia drogowa, materiał z rozbiórki

m2

24.0*1.50 m2 36.000
RAZEM 36.000

51
d.5.

2

KNNR 6
0403-04 01
analogia

00.06 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykona-
niem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej
- materiał z rozbiórki.

m

32.0 m 32.000
RAZEM 32.000

52
d.5.

2

KNNR 6
0502-01

00.06 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na
podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

m2

7.50*1.0 m2 7.500
RAZEM 7.500

4
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