Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
budowa Szlaku Rowerowego ,, Wokét Niemodlina™

Zgodno$¢ iloSciows 1 jakoSciows dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu

e Zgodno$¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych
wyrobdw, z dokumentacja projektowa, a w szczeg6lnosci zastosowane przekroje,
$rednice i grubosci Scianek elementow sktadowych

o Zgodno$¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powlok malarskich i zabezp. a/k.

5. Odbiér koncowy robét.

Odbidr koncowy — Roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepisoéw zwigzanych.

Odbior koficowy — Roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwiazanych
odbiera komisja powolana przez Inwestora na zgloszenia Wykonawcy robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt ustala termin odbioru koficowego robét i zwotuje komisje

odbiorowa.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiazek sprawdzenia:
¢ zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowa ( bez zmian )
zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen
przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszezegblnych urzadzen
atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia
posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie
wyrob6éw do obrotu i stosowania w budownictwie
czy nastapilo uporzadkowanie terenu realizacji zadania
czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot odbioru koncowego
robét i podpisuje go. Protokoét ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia
faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koncowego robot
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.
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