Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
budowga Szlaku Rowerowego ,, Wok6t Niemodlina”

2.5. Wykonanie, zakres robét:
W celu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
nalezy wykona¢ nastepujace roboty ziemne:

e Wykonanie wykopéw montazowych w miejscu montazu elementoéw Szlaku Rowerowego
e Wywiezienie nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora

2.6. Odbiér materialow.
Odbiér materiatow - brak.
2.7. Odbiér robot.

Odbiér koncowy — robdt, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych,
odbiera komisja powolana przez Inwestora na podstawie zgloszenia Wykonawcy rob6t .

3. Roboty montazowe.

3.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem rob6t montazowych wyposazenia Szlaku Rowerowego m.in.
w fawko - stoly, kosze na $mieci, platformy widokowe, tablice informacyjne, znaki stale
drewniane oraz oznakowanie na drzewach.

3.2. Material:

Przedmiotowe wyposazenie stanowia w wigkszos$ci drewniane urzadzenia wykonane z drewna
swierkowego 1 sosnowego, ciosanego oraz toczonego cylindrycznie z rdzeniem ,
impregnowane prézniowo - cisnieniowo bezchromows solg posiadajaca Atest Higieniczny
PZH, srodkiem Altaxin lub Drewnochronem. Stosowane przekroje drewna: nosne konstrukcje
pionowe wykonane z okraglakéw o $rednicy 100 i 150 mm, deski grubosci 32 mm.

Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowaé przed grzybami powodujacymi sinizne
oraz zabezpiecza¢ przed wplywem czynnikéw atmosferycznych. Elementy podestow
mocowane w gruncie nalezy zaimpregnowa¢ Bitizolem P dwukrotnie , 10cm powyzej terenu.

3.2.1. Zestaw lawko - stél - 4 szt.

St6t z 2 tawkami dla 6-ciu 0séb, wykonany z drewna litego , w stanie powietrzno-suchym,
szlifowane i dokladnie wykonczone. Charakteryzuje si¢ zwarta , trwalg i masywna budowa.
Wymiary: dhugo$¢ 1,60 m, szer. 1,52 m,

Elementy drewniane mocowane za pomoca tacznikéw mechanicznych ( wkrety, blachy)
Lawy i stét zakotwi¢ do gruntu za pomoca blachy ocynkowanej gr 0,8mm obetonowane;j

3.2.2. Kosz na Smieci — 4 szt.

Kosz na $mieci o pojemnosci ok.100 1, drewniany, mocowany do terenu za pomoca blachy
ocynkowanej gr 0,8 mm obetonowane;j.

Wymiary: dlugos¢ — 0,36 m, szerokos$é — 0,36 m, wysoko$é — 0,62 m



