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SST1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t Przebudowa i rozbudowa istieej swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2

1.3. Zakres robot oltiych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majice
na celu wykonanie rozbiorek wygujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchogdz
— Rozbiorki

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robot, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robaot rozbiorkowych materiaty nie wystja.

3. Sprzt
3.1. Do rozbiorek mie by¢ uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie
- Teren ogrodd, zabezpieczyi oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- Zdemontowa istniepce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza
i wodno-kanalizacyja oraz wszelkie istniage uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowad zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietgtsva i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Obiekty kubaturowe

- Stropy i $ciany rozebréa recznie lub mechanicznie,adznie ze scianami
fundamentowymi. Materialy posegregawa odnig¢ lub odwigé¢ na miejsce
sktadowania.

- Elementy stolarki $lusarki odwié¢ na sktadowisko.



- Powstaty po rozbiorce wykop zasypa@runtem piaszczystym zeggczanym
warstwami. Wierzchaiwarstwe grubagci 0,2 m zasypagruntem rodzimym.

- Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatow.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni
- Nawierzchnie na terenie budowy rozbterecznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz wysgie

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh Do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
Rozbiorki obiektow kubaturowych — [1 szt.]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olefe specyfikag podlegag zasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Placi s&é za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do wywiezianidylizaciji.
10.2. ligsci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzjkyniera.



SST 2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t Przebudowa i rozbudowa istieej swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majice
na celu wykonanie robo6t ziemnych wystijacych w obiekcie oleftym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchoalz
- Wykopy.
- Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
- Zasypki.
- Transport gruntu.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty
Do wykonania podktadu nalg stosowa pospotkizwirowo-piaskowe i piaski zagzczalne.
Wymagania dotycice pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,
- Zawartac¢ frakcji pytowej do 2%,
- ZawartG¢ czastek organicznych do 2%.
Zasypki za mury oporowe:
- max.srednica ziaren d<120 mm,
- wskanik roznoziarnistéci U>5,
- Wspdtczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- Zawarta¢ czsci organicznych 1<2%,
- Odporna¢ na rozpad <5%.
Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powiniesipda nastpujace wiaciwosci:
- max.srednica ziaren d<120mm,
- Wskanik réznoziarnistéci U>3,
- granica ptynnéci frakcji przechodacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm -
W<40%,
- zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,
- odporng¢ na rozpad <10%.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mima wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport



Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eghieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robot
5.1. Sprawdzenie zgode warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpwbiektu naley
sprawdzé zgodndc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyeluc
naleey wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokcowy. W trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gowych w nawazaniu do
bada geologicznych.

5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachyleskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoisto nachyleniu
1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu ipoy by¢ stosowane
nastpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegayym do gérnej krawdzi wykopu na szerokoi
rownej 3-krotnej gibokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od
nasypow i materiatbw, oraz ndiespadki umaliwiajace odptyw wébd
opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanymizez wody
opadowe powinno yusuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle
- stan skarp naky okresowo sprawdZaw zalenosci od wystpowania
niekorzystnych czynnikow.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynpdp cm.
5.4. Postpowanie w wypadku przegienia wykopow
Wykopy powinny bg wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru
Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byisungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia maleporozumi€ Sie z
Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

5.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.5.1. Wykonawca nma@ przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia hyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
- Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac w
wykopie.
- Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢byczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych.

- Ukfadanie podkfadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

- Calkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna toc¢bwarstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

- Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej l@ezmniejszy



od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.5.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- Uktadanie podkiadu powinno napt¢ bezpdrednio przed wykonywaniem
posadzki.

- Przed rozpocxiem uktadania podie powinno by oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.

- Uktadanie podkiadu natg prowadz¢ na catej powierzchni rownomiernie jedn
warstw.

- Catkowita grubé¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

- Wskaznik zag:szczenia podktadu nie powiniendgnniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.6. Zasypki
5.6.1. Zezwolenie na rozpagze zasypek

Wykonawca mee przysipi¢c do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno kypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopow powinno bywykonane bezpwoednio po zakfaczeniu
przewidzianych w nim robot.

- Przed rozpocgxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢bypczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanyckmieci.

- Ukladanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o grubo:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-um@ymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
- Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
- Nasypywanie i zaggzczanie gruntu w pobhli scian powinno by wykonane w
spos6b nie powodagy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punkcie 5
(1) Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny laykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdzopo ich zakaczeniu powinny
obejmowad:
- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentac;j
- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadow i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podita
- materiat uyty na podkfad
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw podktadu
- sposob i jaké&t zag:szczenia.



6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw zasypki
- sposob i jaké&t zag:szczenia.

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [m]
— podktady i nasypy — [fh
— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Wykopy ptaci s¢ za n? gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze zteniem na odkilad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustédjsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonaniascianek
szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaai ga nt podktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyrGwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci si za n? zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.
Transport gruntu — placi siza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
Cena obejmuije:
- zatadowanie gruntu riaodki transportu
- przewdz na wskazarodlegtaé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymgga
ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia. Symbole. Podziat i
opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaso
symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeéka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podta kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na agor ze stali
niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na agor ze stali



niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow.



SST 3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE BETONU

1. Wskp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyere zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t Przebudowa i rozbudowa istieej swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchoalz
B.03.01.00. Przygotowanie i mouatabrojenia pgtami okiagtymi gtadkimi ze stali A-O i A-
l.
B.03.02.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okagtymi zebrowanymi ze stali A-ll
i A-111.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasndgci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcowki igtpw powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Napejsze
wymagania podano w tabeli paaj.

- Gatu |- Sred |- Gra |- Wytrzym |- Wydiuz |- Zgin

nek stali nica preta |nica atosé na|enie trzpienia |anie
plastycz- rozcigganie a —srednica
NoSCi

- - mm |- MPa |- MPa - % - d -

probki

- StoS- |- 55- |- 220 |- 310-550 |- 22 - d =

b 40 2a(180)

- St3S |- 55- |- 240 |- 370-460 |- 24 - d =

X-b 40 2a(180)

- 18G2 |- - - - -

-b6-32355

- 34GS| - 6-32 |- 410 |- 590 - 16 - d =

-b min. 3a(90)

- W technologicznej probie zginania powierzchnia giohie powinna wykazywa
peknig¢é, naderwa i rozwarstwid.

Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcéwki i ptéw powinna by bez gknigc¢, pecherzy i naderwa
- Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskzawalcowania, whcenia



niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowath 3
dopuszczalne:
- jesli mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptéw zebrowanych o
srednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.
Odbior stali na budowie.
- Odbior stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,
- $rednie nominalr,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie wizek i krgdébw powinno by dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kdej wiazki czy kregu.
- Wyglad zewrtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien ¢by
nastpujacy:
- na powierzchni gtow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszaze
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoet@w i ozebrowania powinny si
miesci¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,
- prety dostarczone w wekach nie powinny wykazyweaodchylenia od linii prostej
wigkszego ni 5 mm na 1 m diugai preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach liakath z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

Badanie stali na budowie.
- Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngierzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zé&wiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwaj Sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnrtrznych,
- stal gka przy geciu.
Decyzy 0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.
zbrojeniowa do zbrojenia tuneldw powinna speiniavymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drog i Mostoéw) w Warszawie.

3. Sprat
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimsrodkami transportaeby unikraé

trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z
zendry, linych ptatkow rdzy, kurzu i btota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,a&)liwb farta olejna nalezy
opala np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze
- Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi
zmian we wiaciwosciach technicznych stali ani frdiejszej ich korozji.



b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uayte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny ¢by
wyprostowane.
- Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nafewykonywa wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.
- kaczenie petow naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
- Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem mekkim, spawé lub faczy¢
specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie naley uklada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
- Nie naley podwiesz& i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow
transportowych, ugdzen wytworczych i montaowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢dbw powinien by dokonywany
bezpdrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecag¢swwykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienia
pretdbw oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierg podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznyclgmibagci rowne;j
grubdsci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jak@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrno projektem oraz z
podanymi wyej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowy jest 1 tona.
Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (tf) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczm dlugas¢ pretow poszczegoélnycBrednic pomneona przez ich gizar jednostkowy
t/mb.
Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przekladek montawych ani
drutu whzatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretow osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty okje B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegagasadom odbioru robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego — wg opisu jak 7ej:
8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu —wg SST-G.00 — ,Wymagania ogoélne”.
8.2. Odbidr kacowy —wg SST G.00
8.3. Odbidr zbrojenia
- Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dgokonany
przez Irkyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
- Odbi6r powinien polega na sprawdzeniu zgodéw zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcjizelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodndci
z rysunkami liczby pmtéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemio
wykonania hakow 2tz i dlugdci zakotwier pretow oraz maliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnagci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢orCena obejmuje dostarczenie

materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, Vgig, przycinanie, gczenie oraz monia



zbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nezie
specyfikacy, a take oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojensunitcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone.
Projektowanie.



SST 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — BETON

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t Przebudowa i rozbudowa istieej swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elemankamstrukcyjnych olatych
kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SS4 zagodne z obowujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1. Skkadniki mieszanki betonowe]
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu paoizldego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 ag¢mgacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej ni B20
b)Wymagania dotycce sktadu cementu
Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazimeniem Ministra
Komunikacji wymaga s, aby cementy te charakteryzowalye snastpujacym
sktadem:
- Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartac¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do
0,9%
- Zawartd¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienclpakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyro®i0,2 kg. Na workach powinien by
umieszczony trwaty, wyrany napis zawieragy nastpujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowii
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwatdci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowd& cementowagony i cementosomochody
wyposaone we Wwsypy umdiwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny¢ bgrzystosowane do



plombowania i wsypow i wysypow.
d)Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna lzpopatrzona w sygnatuodbiorcz
kontroli jakdci zgodnie z PN-EN 147-2.
e)Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
- Cement pochodzy z kadej dostawy musi ky poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-87.9a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
bada cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejcaaks
przeprowadzenie kontroli obejnaggj:
- oznaczenie czasu srania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 |
PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawadoi grudek (zbrylé) nie dajcych s rozgnigé w
palcach i nie rozpadgych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn&t z normami cement nie me
by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania
- Miejsca przechowywania cementu mdg/¢ nastpujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na aryw terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazgmkakite (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachgianach)
- dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowezelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wwtadia cementu
luzem, zaopatrzone w udzenia do przeprowadzenia kontroli ebgci
cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarOw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia okdamry na
zewrgtrznychscianach).
- Podtara sktaddw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynéw zamkiych powinny by suche i czyste, zabezpieczs
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zmgle jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszong&kadach
otwartych,
- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagcw przypadku
przechowywania w sktadach zaméyich.
- Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposob umtiaviaj acy jej tatwe rozranienie.
Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tynie marka kruszywa nie powinna dyizsza nt klasa
betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bwicksze nk:



-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

-3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia lzacymi w jednej ptaszcznie

prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:

-sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

-ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

-zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

-zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpmnalery prowadzé
biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&do zawartdci
frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjneggtago do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelfm i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasakliwosé¢ nie wicksza jak 4%
- mrozoodpornéé przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi
nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zaraaia i rozmraania.
- B-25 dla wykonania ostony izolacji
- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania poskdz
- B-10 dla podbetondw i podktaddéw

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniaymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga bada tylko w zakresie wytrzymakei

betonu na&ciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ik¢ cementu 6%, gd max = 2,09 grmwilgotnas¢
optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsio
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbrest stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlorme]
Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).
- llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkdé betonowania
z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogélne
- Roboty betoniarskie musoy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN



206-1:2003 i PN-63/B-06251.
- Betonowanie mzna rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia Ayniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie skiadnikow:
- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinoyg dokonywane
wytacznie wagowo, z doktadsoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.
- Przy dozowaniu skladnikow powinnog¢suwzgkdniac koreke zwiazam ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikéw
- Mieszanie skladnikbw powinno ¢si odbywa& wytacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania naig ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bkrotszy ni
2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych mgalstosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiajacej tatwe ich oprgnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp ofxja odrbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga Ssiprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
- Przed przysipieniem do ukiadania betonu nafesprawdz: potazenie zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obecito wktadek
dystansowych zapewnigych wymagam wielkos¢ otuliny.
- Mieszanki betonowej nie natg zrzuc& z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od
powierzchni, na ktér spada. W przypadku gdy wysakota jest wiksza naley
mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysékid3,0 m).
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzdhia¢ nastpujace zalecenia:
-w fundamentach i korpusach podpér mieszardetonow nalery uktada
bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,
-warstwami o grubgei do 40 cm zagszczagce wibratorami wgtbnymi,
-przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonow nalery uklada& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy. W piytach o grubo wigkszej od 12 cm
zbrojonych ga&g i dotem naley stosowa belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalg@rzestrzeganastpujacych zasad:
- Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug,
z butawami osrednicy nie we¢kszej n 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej.
- Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia
butawa wibratora.
- Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na
giebokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedmn i przytrzymywa butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmaévpawoli w stanie wibrujcym.
- Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania waloea Odlegtéc¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.
- Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyrownania powierzchni betonu
piyt i charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugn
- Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kekbracyjrs w jednym



miejscu powinien wynosiod 30 do 60 sekund.
- Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyklé 0 do 50 cm w
kierunku gebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw
wibratorow naley ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno kytrwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolgczpo winno by
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypatukaana s¢ kierowa zasad,
ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku nagen gtbwnych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvg@oiwinna by starannie
przygotowana do patzenia betonu stwardniatego &eiezym przez:
-usunkcie z powierzchni betonu stwardniategoziych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
-obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zikbnym do zaprawy w betonie wykonywanym albg te
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegovyPsre zabiegi naky
wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.
- W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinne sidby¢ p&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest #gza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rglenikac dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio idoego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest takke w nocy konieczne
jest wczeéniejsze przygotowanie odpowiedniegowetlenia zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpiastea pracy.
Pobranie probek i badanie.
- Na wykonawcy spoczywa oboyrek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych przewidzianych nosm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Agnierowi wszystkich wynikow badadotyczcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.
- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley
opracow& plan kontroli jakdéci betonu dostosowany do wymagaechnologii
produkcji. W planie kontroli powinny léyuwzgkdnione badania przewidziane aktualn
norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne potwierdzenia
prawidtowaci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
- Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu

Temperatura otoczenia
- Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezsizych nk
+5°C, zachowuc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaoco
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamaeziem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza fietonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgodyziyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpie@euformowanego elementu
przed utraf ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotow& sposob pospowania na



wypadek wysipienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevadpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhyp@vierzchngwiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturastzenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien Ly chroniony
przed zamarzrnciem przez okres pozwadg@y na uzyskanie wytrzymaioi co
najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hy zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmtana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia
betonu nalgy wcze&niej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie
ostonkcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pie¢gnacja betonu

Materiaty i sposoby piegnacji betonu
- Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecae przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobieg@ni odparowaniu wody z
betonu i chroricymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12
godzinach od zakmzenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu
I prowadzé ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagndirazy na dad).
- Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bdzie s¢ taczyt z nastpma warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy
nie s stawiane specjalne wymagania oglne jakaci pielcgnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelmyanagania normy PN-
EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny diyronione przed uderzeniami
I drganiami.

Okres pietgnacji
- Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndéci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardagggo naley rozpoca¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji nmie nasipic po osagnieciu przez beton
wytrzymataci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢nie z norm PN-
63/B-06251) lub wytrzymakei manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

1 5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu
Roéwna¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie masky¢ gtadkie i rowne, bez zaglien
migdzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszemnad powierzchgj
- pekniecia g niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowey slopuszczalne pod warunkieme zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiete otulenie zbrojenia
betonu kdzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,
- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju frego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusto i
wgtebienia nie powinny bywigksze nz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkofize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nadg
- wszystkie wystajce nierdwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i
czystej wody bezpwednio po rozebraniu szalunkow,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i nagpnie
wygtadzi i uklepa, aby otrzymé rowna i jednorodm powierzchng bez dotkow i



porow,
- wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalery obrzuct zapraw i
lekko wyszczotkowawilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do uktadania podbetonu rmglesprawdzé podtaze pod wzgtdem
naosnosci zatazonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miar maozliwosci w sposob caigly z zachowaniem
kontroli grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédno projektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
B.04.01.00 — 1 rhwykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 rhwykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty okje B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegagasadom odbioru robét
zanikapcych wg zasad podanych paiey.
W szczegblnéci tunel dla pieszych podlega prébnemu abeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbnych czynnikéw produkciji
- 0czyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakofwie marek, zagszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacg betonu
- rozbiérky deskowania i rusztowia
- oczyszczenia stanowiska pracy i usgre materiatdbw rozbiérkowych poza
granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na pogipgruntowym.
Placi st za ustaloa ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie
podiaza, przygotowanie, ul@nie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada Oznaczenie
wytrzymaltaci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow
wiazania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia
zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje  murowe niezbrojne.
Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayfka
pobierania probek.



PN-89/S-10050 Prébne ohegenie obiektéw mostowychielbetowych.



SST5
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — PREFABRYKATY

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycce wykonywania i
montau prefabrykatéwzelbetowych aywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t Przebudowa i rozbudowa istieej swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie i moritarefabrykatéwzelbetowych.
B.05.01.00 Belki nadptmwe

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zagodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06lne wymagania dotygz robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane ndovauy powinny by trwale
oznakowane.
Poszczegolne partie elementow tego samego typunpgwposiada swiadectwo jakeéci
(atest).

2.1 Belki prefabrykowane nadpiyp

Charakterystyka belek:
- wysokas¢ 19 cm
- szerokd¢ 9cm
- grubasé 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiardw projektowanych nie powinny ekzaczé: w dtugaci do 6 mm;
w wysokaci do 4 mm; w grubgci do 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

- szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokas¢: do 5 mm

- dlugcs¢: do 30 mm

- ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odporngci ogniowej ,.B".
b) Skfadowanie
Belki naley sktadow& na rownym podhau, na podktadkach grubci co najmniej 80
mm utazonych poziomo w odlegkoi 1/5 dlugdci od ich kaicow. Nasgpne warstwy
uktad& na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dalniziczba warstw nie
wieksza od 5.
C) Transport
Belki moga by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkw potazeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone pmestsuwaniem. Transport powinien
odbywa sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.



3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport— w opisie materiatow p. 2

5. Wykonanie robét
Wykonanie robo6t zwizanych z prefabrykagjwg SST Roboty zbrojarskie i SST Roboty
betoniarskie.

5.2. Monta belek prefabrykowanych nadpso zgodnie z wymaganiami jak dla robot
murowych

o

Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefalwygiktych wg wymaga podanych w
punkcie 2.0.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest:
- dla-1 m wykonanego nadp®o

8. Odbior robot

8.1. Obejmuje odbidr robot zanikaych i ulegajcych zakryciu

8.2. Odbioér kacowy

8.3. Odbidr poszczegolnych robot wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatnéci
B.05.01.00 Podstayvptatnagci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu esego.
Cena obejmuje:
- dostarczenie i monta kompletnych prefabrykatow 2z osadzony mi i
zabezpieczonymi antykorozyjnie markami stalowymi.
B.05.02.00 Podstaywptatncci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadarktora obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowychwtbaidowania.
B.05.03.00 Podstawptatngci stanowi cena jednostkowa za T miyt, ktéra obejmuje
wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania. pty

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowezelbetowe i spyzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne.



SST6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstkep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Przebudowa i rozbudowa istimgj $wietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i mont&konstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchoalz
- Wykonanie i montakonstrukcji dachowej.
- Wzmocnienie konstrukcji drewnianej
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosujegsirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglestosowa zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezetiewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robo6t wymienionych w pozycjach:
- stosuje si drewno klasy K27
- stosuje si drewno klasy K33
wedtug nasfpujacych norm pastwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymataciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnian®bliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesiaia)
podaje ponisza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdta wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha widkien 20 24
Sciskanie w poprzek witdkien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27




Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wtokien do 7% do 10%

Pekniecia, mcherze, zakorki |i

zbitki: 1/3 1/2

a) gkbokie 1/1 1/1

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokd¢ stojow 4 mm ‘ 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugo dwu krawedzi zajmupca do 1/4
szerokdci lub diugdci

Krzywizna podiina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla gruéloo do 38 mm
10 mm — dla grubii do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerdd@ do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokgci

Krzywizna poprzeczna 4% szercgko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciieszerokdci elementu.
Nierbwna¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny ¢bywzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotngé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pw@winynost nie
wigcej niz:

-dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%a

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny byie wicksze:
—w diugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%s:ito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
C) odchyiki wymiarowe fat nie powinny bywicksze:
- dla tat o grubéci do 50 mm:
- w grubcgci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifgi
- w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai
- dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai
- w grubcgci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifgi
d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubgi i szerokdci nie powinny
by¢ wigksze nk +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by
wigksze nk +3 mm i —2 mm.
2.2. kaczniki
2.2.1. Gwaddzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okngte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowé:



Sruby Z them sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowé:
Wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem
ognia powinny b¥ stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degyw]
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sirjmplesnieniem

C) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinnyc¢lskladowane na poziomym
podtazu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasdfiolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodoveh deformaciji. Odlegks
sktadowanych elementéw od pogéonie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najeskiadow& w oryginalnych
opakowaniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyeh
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatlu dostarczona na bugqwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprat

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt  pomocniczy powinien Ky przechowywany w  zamykanych
pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno dyurzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznyolwietlone z
dostateczawentylacj.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistatecznégci.
Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot



Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentacjtechniczia przy udzialesrodkow,
ktore zapewni oshkgniccie projektowanej wytrzymadoi, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukciji.

Wie¢zba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné fyyodne z dokumentagciechnicza.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw rglestosowa wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktad&®wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtlug wzornika nie powinngzni¢ sig od
projektowanych wjcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

-w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

-w dtugasci elementu do 20 mm

-w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm

-w wysokaci do 10 mm.

Elementy wg¢zby dachowej stykape sé z murem lub betonem powinny byw
miejscach styku odizolowane jegdwarstwg papy.

Belki stropowe

Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinnylagodne z dokumentagciechnicza.
Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

-w rozstawie belek z podsufifkdo 3 cm

-w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diao
Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej hico 2.5 m.
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny bypregnowanesrodkami
grzybobdéjczymi oraz zabezpieczone na dkegoparcia pag
Czota belek powinny kiy oddzielone od muru szczedinpowietrzra szerokéci co
najmniej 3 cm.

Deskowanie potaci dachowych

Szerokdci desek nie powinny lgywigksze nk 18 cm.

Deski uktada strory dordzeniowg ku dotowi i przybijg& minimum dwoma gwadziami.
Dlugos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubgi desek. Czota
desek powinny stykasie tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinng loktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalewykona odboje z desek uktadanych
na styk.

Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny &gzersze od 12 cm.

Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gidlaiami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by 3 do 3.5 razy wksza od grubgei desek.

Powierzchnia desek powinna dybustronnie zabezpieczorsaodkami ochrony wg
punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoio wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajodbiorowi.

Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 —§am® wykonanej konstrukgii.



10.

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchmigkonana w .

Odbior robot
Wszystkie roboty olefe B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoéline dotyce
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspétia
drewna oksgtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwudzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczeniagszi ztacznych.



SST7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t Przebudowa i rozbudowa istieej swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynn&i umazliwiajace i majice
na celu wykonanie i monta konstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie
przetargowym.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robot, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 atugkach St3S; St3SX;

St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczaney ® dtugdciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
diugcsci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney® dtugdaciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pojt40 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugm do 6.0 m;
do 100 mm dla diugei wickszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczaneaso dtugdciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powsgj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dhkego
do 4,0 m; do 100 mm dla ditugm wickszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza v grubgciach 6-40 mm.
szerokd@ciach 160-700 mm i dtugoiach:
dla grubdci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczagsiv grubgciach 5-140 mm.



Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdhaeh weztowych zaleca si
stosowanie blach grubych.
c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127
Blach: zebrowam dostarcza giw grubdgciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 13008 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark dostarcza si w grubgciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w
kregach o masie:
- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza gio diugdgciach:
- przysrednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogte.

Wykonywane g jako otwarte (ceowniki, &owniki, zetowniki) oraz zamkaie (rury
kwadratowe i okigte).
Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej ¢glowej zwykiej jakdci StOS, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zkiszonej dokfadngi wykonania.
2.1.3. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtaggymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
-Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki icidw powinna by bez
peknigé, pecherzy i naderwa
-Na powierzchniach czotowych niedopuszczalagpszostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.
-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia nie-
metaliczne, wery, wypukidgci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s
dopuszczalne jli:
--  mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-~ nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubéci wiekszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie powiniencbgokonany na podstawie atestu, w ktory

powinien by zaopatrzony kaly element lub partia materialu. Atest powinien
zawierd:

-znak wytworcy

—profil

-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilachratprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winienc¢bgiokonany na podstawie protokotu



ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wran&viadczeniem wytwornize
usterki w czasie odbiorow mdzyoperacyjnych zostaly usgte.
Cechowanie elementéw farlba elemencie.

2.2. taczniki
Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&izo mana stosowa elektrody
ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 g to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkamatrukcji
stalowych narzonych na obeizenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
-zaswiadczenie jakéci
-spetniad wymagania norm przedmiotowych
-opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ lggodne z wymaganiami
obowiazujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-lI
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-1|
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wiasndci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥#jwZ lub P
(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
- wiasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -e&dowo zast. PN-EN
20898-2:1998
(4) podktadki oksgte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/MEB®
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nisigjch SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na bugdopowinny by wyladowywane
zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementow zm@ wy¢ weciagarek lub
wciagnikow. Elementy aizkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i
usztywnt dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elememdgda w sposob
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powiby} w miar
mozliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalerejestrowa konstrukcje niezwiocznie po ich nagtgy,
segregowa i uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€zanaprawig powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samejtrké&og jak i jej powitoki
antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uktada w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych ki lodp
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlégit@.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmyjotazenie pionowe sktadowaw tym samym
potazeniu.
(2) Elektrody skitadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee
przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadow& w magazynie w skrzynkach lub



beczkach.
2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglgszed jej wbudowaniem musi
uzyska akceptacje liyniera.

2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggwdlega odbiorowi pod wzgdem:
-jakosci materiatow, spoin, otworow rsauby,
-zgodndci z projektem,
-zgodndci z atestem wytworni
-jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
-jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cos@osobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Spret do transportu i monta konstrukcji
Do transportu i montar konstrukcji naley uzywac zurawi, wcagarek, dwignikéw,
podnagnikdéw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinng dgstarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzt do robot spawalniczych
- Stosowany spez spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z
technologa spawania i dokumentackonstrukcyjm.
- Spadki napicia prdu zasilagcego nie powinny bywicksze jak 10%.
- Eksploatacja spezu powinna by zgodna z instruka;
- Stanowiska spawalnicze powinnydhydpowiednio urgdzone:
- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i bg¢ zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych
- Sprzt  pomocniczy powinien ky przechowywany w  zamykanych
pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno dyurzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznyolwietlone z
dostateczawentylach;
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.
3.3. Sprzt do pohczer nasruby
Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne madyc¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét
5.1. Ckcie
Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez nadenfyagradu i zadziorowzuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po etiu.
Miejscowe nierowngci zaleca si wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i gcie
Podczas prostowania i ¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dohoz
graniczSnych temperatur oraz promieni prostowagiecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepmeinny wysapic rysy i pekniccia.
5.3. Skladanie zespotow
5.3.1. Czsci do skladania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed keraz



najmniej w miejscach, ktére po momta beda niedosg¢pne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowadotrzymanie wymaga doktadngci zespotdw i
wykonania paiczeh wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukgji Dopuszczalna odhyika
Nieprostoliniowd¢ Prty, blachownice, stupy,|0,001dtugdci
czes$ci ram lecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002dtugi
lecz nie wecej niz 10 mm
Odchyiki ptaskéci potek, |— 2mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do0,01 wymiaru
lecz nie wecej nz 5 mm

Przesungcie srodnika - 0,006 wysokai
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokaoi

Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

mm przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 50 10,0

16000-32000 8,0 16

5.3.2. Padczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasanerskaci 15 mm powinny by
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysZczeraz nie powinny wykazywa
rozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje st wedtug widciwych norm spawalniczych.
Szczelir miedzy elementami o0 nieukosowanych brzegach stosoveawicksz od
1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grukig spoin mae by wicksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢ mniejsa:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijazady te mieszcg
sig w granicach grubiwi spoiny. Niedopuszczalne gckniecia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdbka spoin
- przetopienie grani
- wymagan technologté spawania mge zaleat Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne
- wady zewrtrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem,



natomiast pknigcia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, ¢gherze naley
usury¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Padczenia n&ruby
- dilugas¢ sruby powinna by taka aby mgna bylo stosowa mazliwie
najmniejsz liczbe podkitadek, przy zachowaniu warunki, gwint nie powinien
wchodze w otwor gkbiej jak na dwa zwoje.
- nakrtka i tebsruby powinny bezpoednio lub przez podktagkdoktadnie
przyleg& do laczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe niale i podktadek
przed montaem pokry warstwa smaru.
- sruba w otworze nie powinna przesuwsi¢ ani drg& przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.

5.4. Monta konstrukcji

5.4.1. Monta nalery prowadzé zgodnie z dokumentacjtechniczia i przy udziale
srodkéw, ktore zapewni oshgniecie projektowanej wytrzymadgoi i statecznéci,
ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kakej elementy mag by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateézin@lementéw uprzednio
zmontowanych.
Polczenia wykonywéawg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przysgpieniem do prac montawych naley:
-sprawdzé¢ stan fundamentéw, kompletftoi stan srub fundamentowych oraz
reperow wytyczajcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.
-poréwna& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyodchytki nie
powinny przekraczawartgci:

Posadowienie Dopuszczalne odchyiki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstawb
na powierzchni betonu do 2,0 db 5,
na podlewce do 10.0
5.4.3. Monta

Przed przysipieniem do montal naley naprawé uszkodzenia elementow powstate
podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkakcii

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3  strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa nt 15 mm

4  wygkcie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara nk 15 mm

5 odchyitka strzatki montawe;j 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoio wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcjiomach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgfe B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.



9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wlkr
wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na q@or z
niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spa@amapawania.
Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i oldlenia.



SST 8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MUROWE

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru muréw z materiatdbw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Przebudowa i rozbudowa istimgj s$wietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie murow zegtrznych i wewmrtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.008ciany z cegty peinej
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.
B.08.02.00Sciany z cegty kratowki
B.08.03.00Sciany warstwowe
B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zagodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosodv@ozna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120355
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.
- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychgkpietych catkowicie lub z jednym
peknigcciem przechodcym przez ca grubc¢ cegly o dlugéci powyzej 6mm nie
moze przekraczadla ceglty — 10% cegiet badanych.
- Naskkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 24%.
- Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa
- Gestai¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din
- Wspotczynnik przewodrgi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do —15°C i odmsania
— brak uszkodzepo badaniu.
- Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysako
1,5m na inne cegty nie rozpadta.si

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1210515
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna il cegiet potowkowych, ¢knictych do 10% iléci cegiet
badanych
- Naskkliwos¢ nie powinna b§ wieksza od 16%.
- Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.



- Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
- Odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wyswkd,5
m na inne ceglty nie rozpadtaesina kawatki; mae natomiast wygpic
wyszczerbienie lub jej gknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagcych powyszego
wymagania nie powinna bywicksza nk:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
- Wymagania co do wytrzymadoi, nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu
jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si mazliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich
ewentualnym zakwalifikowaniu przezzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 2,15-2,8 kg
- Naskkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%.
- Wytrzymatai¢ nasciskanie 5,0 MPa
- Gestai¢ pozorna 1,3 kg/dfh
- Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK
- Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasasia do —15°C i odm#ania
— brak uszkodzepo badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
- Cegta kratowka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowe).
- Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nashkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 20%
- Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa
- Gestasé pozorna 1,4 kg/di
- Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK
- Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasasia do —15°C i odmgania
— brak uszkodzepo badaniu.
Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i povni

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zalroici od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci na
sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B25@
Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa
Cegty petne i bloki dizone.
Wymiary: INF 250+3x120+2%x65+2
1,5NF 250+3%x120+2x104+2
2NFD 250+3%120+2%138+2
3NFD 250+3x120+2%220+3
6NFD 250+3x250+2%220+3
Wymagania:
- nasakliwosé¢ 16%
- odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze
- gestasé — nie wicej niz 1,9 kg/dnd dla cegty petnej i 1,5 kg/dhdla dezonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne



Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno¢ bwykonywane
mechanicznie.
- Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rnglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy god warunkiemze temperatura
otoczenia w aigu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie &zie nizsza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna s@egago, ktore powinno tworzy
jednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne:
a) Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegoaxania i
grubagci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédna rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otwordw.
b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury naéne. Scianki dzialowe grubi
ponizej 1 ceglty nalgy murowa nie wczéniej niz po zakaéczeniuscian gtéwnych.
c) Mury naleey wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednoéaie naley stosowa strzpia zazbione
koncowe.
d) Cegty uktadane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed utbeniem
w murze polewéalub moczy w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow.
f) Mury grubdgci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.



g W przypadku przerwania robot na okres zimowy lubinmych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny byabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycieiddub pap). Przy wznawianiu
robét po dhiszej przerwie nalegy sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnzbgt nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudo
maksymalna nie powinna przekraéZ® mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalegy wypetnia& zaprawt spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet aytych w potéwkach do murow goych nie powinna bywicksza ni
15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceghwa i
rozbiorkowa), nalgy przestrzegazasadyze kadasciana powinna bywykonana
z cegly jednego wymiaru.
b) Polczenie murow stykagych s¢ pod katem prostym i wykonanych z
cegiet o grubéci rézniace] sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia
zazbione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly
petnej. W narenikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowa normalmy cegk petm.
W przypadku opierania belek stropowych na muracegy dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by wykonane z cegty petne;.
5.3. Mury z cegty kratéwki
a) Cegk kratowk nalezy stosowad przede wszystkim do zewtnznychscian nénych,
samoneénych i ostonowych.
b) Mozna p réwniez stosowa do murowanigcian wewrtrznych.
C) Zaprawy stosowane do murowania powinny érkensysteng gestoplastycza w
granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.
d) Cegly w murze naley ukiad& tak, aby znajduce s¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.
e) Cegly przed ulgeniem w murze zaleca ¢sinawilkzaé przez polewanie wad
Wiazanie cegiet kratbwek w murze zgodne z zasadanzamia cegty petnej.
f) Gruba¢ spoin poziomych w murach powinna wynodizmm, a grub& spoin
pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych =5 mm.
5.4.Sciany warstwowe

5.4.1. Wewatrzne czsci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w
punkcie 5.1. zwmontowaniem w co 5-6 warstwie kotstalowych ze stali
zbrojeniowej o0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalery zabezpieczy przed koroz przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02)

5.4.2. Zewrtrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania
wykonywa zgodnie z wymaganiami jak dlagei wewrgtrznych.

5.4.3. Zewgtrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania
wykonywa ze szczegOn starannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i



spoiny o0 jednakowej grukoi. Licowke ukladad z zastosowaniem listewek
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za panponu, powinny wykazywa
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji skesoi spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty natg przeprowadz na budowie:
- sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardéw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
- przetlomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawanargla.
W przypadku niemznosci okreslenia jakdci cegly przez prob dorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndgci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej mark
i konsysteng w sposéb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pmagjvat wg poniszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania [ skrzywienid:
- na 1 metrze dtugoi | 3
— na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
- ha WYSOK&cCi 1 m| 3
- na wysokeci kondygnacji 6
— na calej wysokii 20
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugéri | 1 2
— ha calej diugei 15 30
Odchylenia go6rnej warstwy od poziomu 5
- ha 1 m diugéri | 1 10
— ha calej diugeri 10
Odchylenia wymiarow otworéw wswietle
o] wymiarach
do 100 cm szerakq+6, -3 +6, -3
WYSOd©O +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
Wysoko +15, =10 +15, =10

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robét jest — fimuru o odpowiedniej grulioi.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robot murowych powiniengsbdby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych.



Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
C) zaswiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
d)  protokoty odbioru poszczegolnych etapow roboét zajpdych,
e)  protokdty odbioru materiatdow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty obje B.08.00.00. podlegagasadom odbioru roboét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnterialow

10. Przepisy zwazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy
odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly
kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgter
zgodndci dotyczce cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgter
zgodndci dotycace
cementow powszechnegaytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.



SST9
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STROPY

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvwsymagania dotycice wykonywania i
montau stropow.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Przebudowa i rozbudowa istimgj s$wietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie i moritatropow dla obiektow budownictwa ogolnego.
B.09.01.00. Stropggtazebrowy
B.00.02.00. Stropelbetowy.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty
2.1. Strop zelbetowy.

Beton B25 wg SST B.04.01.00

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport — w opisie materiatow

5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty montawe.

Betonowanie stropu.
- Przed betonowaniem nale sprawdzt prawidiowaé utozenia deskowania i
zbrojenia.
- Przed betonowaniem nale usura¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie
elementy obficie polawods.

6. Kontrola jakosci
Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowanmigy wymaga zawartych w
punkcie 5.1., po zabetonowaniu nglesprawdz:
- wyglad zewretrzny stropu w zakresie dokladimd wykonania dolnej ptaszczyzny
stropu,
- pozioma¢ wykonania stropu za pomogaty i poziomnicy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest 1 n§ zmontowanego stropu.

8. Odbidr robot
Obejmuje:
- odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,



- odbior kaxcowy,
- odbiér poszczegolnych robét wg wymagaawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatngci stanowi cena za 15emontowanego i zabetonowanego stropul.

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowezelbetowe i spyzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.



SST 10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t Przebudowa i rozbudowa istieej swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie pokrylachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementa
wystapcymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolagjzgciwwilgociowych bitumicznych wg
SST B.16.00.00.
2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (p88Z B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkninyiepmbwej nawierzchniowa i
podktadowa np w§wiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetczami na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B4B)PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dachdéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mirb @m obustronnie ocynkowane;j.
Grubdi¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/fmCata powierzchnia plyt zabezpieczona jest
obustronnie powiak dekoracyjia akrylowa lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza si
posypk zewretrzng z piasku kwarcowego. Kolor oldla projekt techniczny.
Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna norrp PN-84/H-92126.
Piyty dachowkowe mugzposiadé aktualra decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywra opinig Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

2.10. taczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyclsoste& gwozdzie lub wkety
ocynkowane wg wskasgoroducenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzt



5.

Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16{0

Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaliwya podtau drewnianym na
pierwsz warstwe mazna zastosowapa na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Padczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minwystapcymi z
dachu elementami powinno dywykonane w taki sposéb, aby ustiwié
wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych natestosowé wytacznie lepik asfaltowy, a do
pap smotowych lepik smotowy odpowiadey wymaganiom norm patwowych.
Mieszanie materiatdbw smotowych i asfaltowych jestdopuszczalne.

5.1.4. Grubé&¢ warstwy lepiku mgdzy podkiadem i pierwazwarstwg izolacji oraz
migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyiéak 0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok& zaktadéw papy zaréwno podiaych jak i poprzecznych w kdej
warstwie powinna bynie mniejsza i 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny Ipyzesungte wzgkdem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach

Wymagania ogolne:

a)  rownas¢ powierzchni deskowania i tat powinnadhiaka, aby przavit miedzy nia

a tat kontrolm o diugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wikszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)  podkiad powinien b§ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkiladzie powinny hiyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny niprzekrdj min.38x50 mm,

e) taty naleyy przybijat do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowa
sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat naky dostosowéa do rodzaju pokrycia,

g) tatyideski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachowk ceramicza

a) krycie dachowlk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow ieo by
wykonywane przy temperaturze pavey +5°C,

b)  przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinny¢byykonane obrobki
blacharskie,

C) dachéwki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pageaity
wzdiwz poszczegolnych eddw byt poziomy 1 jednocZeie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlggted sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek nie powinnacbwicksza nk 1 cm; dopuszczalne odchyiki
wynosz 2 mm na 1 mi 30 mm na catej diégorzedu,

d) zamocowanie dachdéwek: coatda dachoéwka w rglzie poziomym powinna gy
przywiazana drutem do ocynkowanych gwiai wbitych w taty od strony poddasza lub
bezpdrednio do tat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrobki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanepgmaowykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nieszej od —15°C.

Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j

- rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonoéw odpowiadggh
diugcici arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap



- powinny by¢ taczone w ziczach poziomych na zaklad szerékodOmm; zhcza
powinny by¢ lutowane na catej diugoi,

- rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami,
rozstawionymi w odsgpach nie wgkszych ni 50 cm,

- spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
- rury spustowe powinny kkywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch
diugcici arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap
- powinny by taczone w zczach pionowych naabek pojedynczy beacy, a w
ztaczach poziomych na zakfad szerékadOmm; zhcza powinny by lutowane na calej
diugcsci,
- rury spustowe powinny lkdymocowane ddgcian uchwytami, rozstawionymi w
odstpach nie w¢kszych nk 3 m,
- uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowejkutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do
rury zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne
a) Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budobez dokumentéw potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
C) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj
projektowa oraz sprawdzenie wiaiwosci technicznych tych materiatbw 2z
wystawionymi atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzen co do zgodngci materialu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta — powiniert Iy zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.
d) Nie dopuszcza ei stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie naley stosowdé rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows robot jest:
~  dla robét B.10.01.00 — fipokrytej powierzchni,
- dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykowmanyynien lub rur
spustowych.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

8.1. Odbidr podiga
- badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas
suchej pogody, przed przypieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadza
za pomog faty kontrolnej o dlugéeci 2 m lub za pomag szablonu z podziaék
milimetrowa. Przdwit micdzy sprawdzan powierzchma a tat nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.



8.2. Odbidr robo6t pokrywczych
- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych.
Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych
dostp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- poditaza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- dokiadndci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,
- dokladndgci wykonania obrébek blacharskich i ich godenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania kacowe pokrycia naley przeprowadz& po zakdéczeniu robdét, po
deszczu.
Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdmaym odbiér czsciowy podiaa oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotycgzce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,
- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagampekrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy
- Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy mpl@rzeprowadz przez nacicie i
odrywanie paska papy szerdkbnie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg
nach¢ nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szeroko zakladéw papy nahy dokon& w trakcie odbiorow
czesciowych i kaacowego przez pomiar szerckd zakladéw w trzech dowolnych
miejscach na kale 100 M. Doktadngé pomiaréw powinna wynosido 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtovéoi pofaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciai,
- sprawdzenie prawidtovéai spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelbd polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe meag by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi st za ustalonilosé¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obroébki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patze,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoai,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania |
badania przy odbiorze.



PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa  asfaltowa na tekturze
budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkie
szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z

blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaganmadania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwk

ceramiczn. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i  ksztattki dachowe
cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty

dekarskie. Dachowki iggiory dachowe. Badania.



SST 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i wewrtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Przebudowa i rozbudowa istiamgj $wietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie tynkow zewirzenych i wewrtrznych obiektu wg poaszego.
- B.11.01.00 Tynki wewgtrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadzinycienne wewagtrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewgtrzne.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zagodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoévianazna kada wodk zdatr do picia, oraz wogz rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien speldiavymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni6i5-0,5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowd piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie

przez sito o przavicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normysawowe;.
- Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno¢ bwykonywane
mechanicznie.
- Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych mglestosowa cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie &lzie nisza nk
+5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub



gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegoamnav niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwl mas, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych. Sklad okjosciowy zapraw nakey dobier& doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.
2.4. Plytki ceramiczne egciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporndg¢ szkliwa na pkniccia wioskowate nie mniej Ail60°C

Stopienr biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej nk
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokutaejn projektowej wykonawczej.
2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane a¢zniki wg instrukcji producenta.

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny ¢by
zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzofmeinice drzwiowe i okienne.
b)  Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarskurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesty po zakaczeniu stanu surowego.
C) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkienye
w ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.
W nizszych temperaturach moa wykonywé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano-montgawych w okresie obaonych temperatur”.
d)  Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dézym nz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania
i twardnienia, tj. w ¢cigu 1 tygodnia, zwilane wod.
5.2. Przygotowanie podiy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢c z kurzu szczotkami oraz
usura¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiattustych mana usun¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pvagralenie lamp benzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkoéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewegtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.



5.3.2. Gtad naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzinma by mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowdé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach pangch na zawilgocenie oraz w
tynkach zewantrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramickanyc
- Okfadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvy wyrOwnupca
lub bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podln W pomieszczeniach mokrych
oktadzirg nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozHo
- Podize pod okladziny ceramiczne mpgstanowé nie otynkowane Ilub
otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych dany betonowe.
- Do osadzania wyktadzin n&cianach murowanych moa przysapic po
zakaczeniu osiadania murow budynku.
- Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczyci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmykurzu.
- Na oczyszczom i zwilzong powierzchng scian murowanych naby natazy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzu@brzutk; naleey wykona o
grubagci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 kibnarzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
- Elementy ceramiczne powinny dposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow
i odcieni barwy, a przed przygtieniem do ich mocowania — moczone wgti 2 do 3
godzin w wodzie czystej.
- Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukiladania ptytek powinna
wynosk co najmniej +5°C.
- Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pama uktada:
a) bezpdrednio na podku — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b) na podkfadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub ndkiaalzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do pozdo
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykpnsi specjalnymi blachowktami
przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu nalgy zwracg uwag
aby plyty nie spoczywaty bezfgednio na podiodze ale powinny dypodniesione i
docinigte do sufitu (dystans ruzy podtog a krawedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).
Ztacza plyt naley okleic tadma papierowa perforowam lub z widkna szklanego i
zaszpachlowazapraw gipsows.
5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna byyzsza ni +5°C.
2. Podtae:
- wykonanie podiga, jego jakéc¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznyctan négnych,
- odchylenie krawdzi podi@za od pionu nie ma wynost wiecej niz 24 mm/m, a
od poziomu £10 mm/m.
3. Przytwierdzenie okladziny do pod&
- przytwierdzenie elementow do podéona petn zalewk. Grubag¢ zalewki nie
powinna wynosi wigcej niz:
-30 mm przy licowanigcian zewrtrznych do wysoksci 6,0 m,
-40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,
-50 mm przy licowaniu stupow bez wzdu na ich wysok&,



-80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp
- elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powimig¢ wykonane gniazda na
kotwie i faczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przyadzsniu na pein
wylewke w okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,8¢° powinny mi€ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchowyzej 0,60 nf — 4 punkty,
- przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewbkwinien by dwukrotnie
wigkszy od przekroju elementu koteego,
- elementy cokotow i gzymsébw muszby¢ ze soh taczone w nargnikach
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wyweare w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozj
Wyktadzire kamienn nalezry zabezpieczy przez nasycanieywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
- sprawdzenie doktadidoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdbw ceramicznych z zamowieniem,
- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknigg,
- odporndci na uderzenia,
- W przypadku niemznosci okreslenia jakaci ptytek przez préb dorana nalery
ja podd& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewtnznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej mark
i konsystengj w sposob podany w oboaviujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdbw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa piyt nie powinna ntieszwéw, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robdt jest A llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podtoa
Odbiér podtga naley przeprowadzdi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eeld
odbiér poditaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngieodtaze oczyci¢
i zmy¢ wodh.
8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreazie przecicia powierzchni oraz dty
dwuscienne powinny b§zgodne z dokumentagciechnicza.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkut. kAl od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej — nie veksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej



niz 3 na catej diugi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
-pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie wdej niz 4mm w
pomieszczeniu,
-poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie wiej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.,
-trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepiaotynku do podiaa.

8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-ierowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny kiywicksze nk 1 mm/1 m.

8.4. Odbiodr podtay pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnéci
B.11.01.011B.11.03.00 Tynki wewtizne i zewgtrzne.
Placi st za ustalogilosé¢ m* powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
- umocowanie i zdjie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngdmentow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Placi st za 1 nf oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie podi,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadzinycian
Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni ut@onej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podi,
- dostarczenie materiatow i spta,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszuem powierzchni,
- zamurowanie przebj
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtEmentow,
- reperacje tynkow,
- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych
I wytrzymataciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.



Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce
elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-
gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kame&é Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



SST 12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycce wykonania i
odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Przebudowa i rozbudowa istaegj swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow
B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
B.12.01.01 Warstwa wyrownawcza grgbio 3-5cm, wykonana z zaprawy
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruatoem poditaa mlekiem
wapienno-cementowym, uteniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem mgasfaltowa szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki wdaiwe.
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gaibd,5-5 cm, z
oczyszczeniem | zagruntowaniem po@to rzadlg zaprawy cementow,
utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarcierwigrachni na
gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem massfaltova szczelin dy-
latacyjnych.
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, gécitdb mm, jednobarwna z
cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem padioutazeniem dolnej
warstwy grubéci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gomajstwy
grubagci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowanjemykonaniem
szwOw dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczenigjero, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.
B.12.02.03 Posadzka =z ptytek PCW, klejone z oazamzem i
przygotowaniem podi@m, rozizeniem materialdw ptytkowych, przymiem,
posmarowaniem klejem podia i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.
B.12.02.05 Listwy prz§cienne z PCW, Kklejone j.w. z oczyszczeniem i
przygotowaniem podi@, rozi@zeniem materiatu, przygtiem, posmarowaniem
klejem podtaa i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.06 Posadzka jedno- Iub dwubarwna 2z plytpkdiogowych
ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem zshoych na za prawie
cementowe]j marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przyg@owm podiaa,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem mmk
wysokaciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgeem, dopasowaniem
I utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapravezyszczeniem
I umyciem powierzchni.
B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogmhyterakotowych luzem
o wymiarach 15x15 cm, utonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem pagdp zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wységiowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zapraywoczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna zMeshi przyciennymi.
B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobnatahsni przyéciennymi
B.12.02.10 Uszorstnienie  powierzchni  komunikacymyc materialem



posiadajcym struktue antypdlizgowa

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zagodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wodk zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest ycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetltiavymagania obowizujace] normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- miet frakcje r&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnié{25-0,5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SR B2.00)

2.4. Wyroby podtogowe PCW

- Piytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/381

- gruba¢—2i3 mm,

- masalrh-5,5 kg,

- twarda¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

- odporng¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— m@yd%,

- nasakliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- $cieraln@¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwowatye wod z dodatkiemsrodkéw
myjacych, wykazu duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksvgch i alkalicznych
czynnikéw. Nalea do trudno palnych.

- Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokad¢ 1300 mm,
- dtugas¢ 10000 mm,
- grubac¢ 1,9 mm,

~  masa 1rhwyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwow&arstwe wierzchni uzytkowa
stanowi folia PCW o grudci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym.
Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka inbletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktadagsk asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mateego
(azbestu lub welny mineralnej),aczki mineralnej i dodatkéw uszlachetni@ych (kauczuk
lub pak ttuszczowy)
Temperatura meknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@hry szeroksci wickszej nz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175
Sktada s§ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 emperaturze 25°C,
widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikaterdéi dodatkdw zwikszapcych
przyczepné¢ kitu do powierzchni uszczelnigych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczrmyywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrasji-#5,



- temperatura ngkniecia— nie normalizuje sj
- przyczepn& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7m7 c
pofaczonych spoia kitu o grubdci 20 mm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit
nie powinien zrywda si w masie,
- wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,
- splywna¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie
normalizuje si,
- odpornad¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£tieonej
z wysokdaci 2,5 m na ptyt stalows — bez gknie¢ i odpryskow,
- gestas¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wietkaiaren kruszywa nie powinna przekro€y3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornychsoeeranie najwiksze dopuszczalne wielkm ziaren
kruszywa wynosg przy grubgci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe
Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)  Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazi25,0 MPa
- $cieralng¢ nie wiccej niz 1,5 mm
- mrozoodporné&t liczba cykli nie mniej i 20
- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
tugoodpornéc nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugas¢ i szerokgé: +1,5 mm
- grubas¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b)  Gresy - wymagania dodatkowe:
- twarda¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralng¢  V klasascieralngci
- na schodach i przy wagiach wykonane jako antygl@zgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypoditogowe,
- katowniki,
- narazniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugas¢ i szeroka¢: 1,5 mm
- grubog¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
C) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mma stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo Klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biatlegoaicaki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej iaczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecs ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakasci, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobdéw tatwo ttukcych st oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budown&Swiadectwem ITB nr...”.



e) Transport

Plytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umieic nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych.

f) Sktadowanie

Piytki skitadowa w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokas¢ skladowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa
Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub phdo
Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomaa
2.12. Wykiadzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwdjna podtoga.
Wymagania:
- wysoka¢ regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna zainwoscia uziemienia,
- nosnaoi¢ paneli — 10,0 kN/f
- musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.
2.14. Materiat o strukturze antygzgowe]
Wymagania:
- dobra przyczeprio do betonu,
- wiasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementoveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem pod#a mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelniemiemas asfaltows szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
- Podkiad cementowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktory oklee
wymagam wytrzymataé i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 oveinma
by¢ mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
- Podtaze, na ktorym wykonuje sipodkfad z warstwy wyrownawczej powinnocby
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad
- Podklad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.
- W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadowneetowych oraz w



ciagu co najmniej 3 dni nie powinna dwizsza ni 5°C.
- Zapraw; cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia gt pomiarowego.
- llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinn& legraniczona do ikxi
niezkednej, ilas¢ cementu nie powinna Byvicksza ni 400 kg/n.
- Zapraw, cementow nalery uktad& niezwiocznie po przygotowaniu guizy
listwami kierunkowymi o wysokai roéwnej grubéci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
- Podktad powinien mie powierzchng¢ rowna, stanowica ptaszczyza lub
pochylory, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetroiata przykiadam w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywawickszych przéwitow wigkszych nk 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (@oz] lub pochytej) nie powinny
przekracz&2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia.
- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien doytrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie falipolietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wad
5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW: ma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu

robét budowlanych stanu surowego i robot wiydaeniowych i instalacyjnycha¢znie z

przeprowadzeniem prébsacieniowych.

Przygotowanie podiy
- Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny Ioaprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawementow.
- Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpowinna by nizsza nk
15°C i powinna b§ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychdkieju.
- Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych leda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem
- Wyktadzina arkuszowa powinna dyna 24 godziny przed przyklejeniem
rozwinigta z rulonu, poeta na arkusze odpowiednie do wymiarOw pomieszczenia
luzno utazona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zakkrokéci 2—3 cm.
- Ptytki i arkusze z PCW natg przykleja& przy wyciu klejéow zalecanych przez
producenta ok&onej wykladziny oraz w obowtzujacych instrukcjach
technologicznych.
- Ptytki i arkusze z PCW natg przykleja cah powierzchm do podtaa.
- Nie dopuszcza si wyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fatd,gpherzy, odstagcych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.
- Arkusze lub plytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@k@poin nie
powinna by wigksza nk 0,5 mm m¢dzy arkuszami, 0,8 mm gdzy ptytkami.
- Spoiny megdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twarzinie prost, w
pasach ptytek dopuszcza snijankowy ukitad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynoésiie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na
catej dlugdci spoiny w pomieszczeniu.
- Posadzki z wyktadzin PCW nale przy scianach wykaczy¢ listwami z PCW.
Listwy powinny by przyklejone na catej diugoi do podiga i doktadnie dopasowane
w narazach wkkstych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe
- Na spoiwie cementowym madyé¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
- Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okli€é rodzaj
konstrukcji podtogi, grub@® warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.



- Podkitad pod posadzki na spoiwie cementowym powinieykazywa
wytrzymatcé nie nizsz — przy posadzkach z betonu odpornegdaneranie — 16 MPa,
przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
- W posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementow
budynku,
- dziehce fragmenty posadzki o wymgie r&zniacych se¢ wymiarach,
- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekrac3s nt przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 259przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
nascieranie i 12 mprzy posadzkach jednowarstwowych.
- Posadzki lastrykowe powinny bypodzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajcej 4 nf za pomog wktadek z materialu podatnego &eieranie (np. z
ptaskownika mosiznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkia.
- Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masasfaltova.
- Mieszank lastrykowa lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgk
nalezy doktadnie zaggci¢, a powierzchrd wyréwna i zatrzeé na gtadko.
- Posadzk lastrykows utrzymywarn w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
nalezy wskpnie oszlifowd&, az do uzyskania widoczBoi poszczegoélnych ziarn
kruszywa.
Oczyszczon posadzk nalery wyszpachlowé zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dawpornie szlifowé.
- Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmtarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposOb aplikacji i warunki przygotowania patlonaley przyja¢ wg warunkdéw
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakdé materiatbw powinna ky potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza i stosowania do robot materiatow, ktérych $eisvosci nie
odpowiaday wymaganiom technicznym. Nie naje stosowa rowniez materialdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robdt jest rA llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paeji

8.1. Odbidr materiatéw i robot powinien obejmanwayodndci z dokumentaaj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymi &hes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta — powiniert loyn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza esi stosowania do robot materiatdow, ktérych $eiavosci nie
odpowiadai wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinnyyd kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa



- sprawdzenie wyghu zewnrtrznego; badanie nale¢ wykona& przez ocea
wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayal
wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka riglgrzeprowadz
na podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w czasikomywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowéoi wykonania stykow materialtbw posadzkowych;
badania prostoliniow&ei nalezy wykona& za pomog naciagnigtego drutu i pomiaru
odchyler z doktadnécia 1 mm, a szerokoi spoin — za pomacszczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidiowai wykonania cokotow lub listew podiogowych; badani
nalezy wykona przez ocegwzrokows.

9. Podstawa ptatnéci
Placi sé za ustalon ilos¢ m? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materialdbw | sgiz, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayfika
pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgteri
zgodndci dotycace
cementéw powszechnegaytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalfadziat,
nazwy i okrglenia.
PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.
Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogoweliz(chlorku
winylu).



SST 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Przebudowa i rozbudowa istimgj s$wietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie montabram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skifad tych robo6t wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i favietla.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SS4 zagodne z obowujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty
Wbudowa& nalezy stolarke kompletnie wykaczora wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkciji stolarki budowlanej powinna dgtosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty
tarte odpowiadage normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powirzaavierg Sic W
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej i okiennej nie powinny ky
wigksze nk podano poriej.

Rd&znice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugdci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we webie szerok& do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoka¢ powyzej 1 m 2

réznica diugdci przelkatnych  do1lm

2
przekatnych skrzydet we wgbie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroks do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementoéw grubi do 40 mm — 1
powyzej 40 mm - 2
grubai¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyréb stolarki budowlanej powinien &ywyposaony w okucia
zamykajce, hczace, zabezpieczge i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm getwowych, a w przypadku



braku takich norm — wymaganiom okienym w $§wiadectwie ITB dopuszczgym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypasse w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone mglerzed ich zamocowaniem, pokry
minia otowiam lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny ¢byabezpieczone przed korgzj
biologiczra. Nalezy impregnowa:

-elementy drzwi,

—-powierzchnie stykage s¢ zescianami gcieznic.
2.3.2. Doborurodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi
stosowaniarodkow ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITB wymienionych
w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaiogjl nie mog
zawierg skladnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny niigozytywry opinie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpiggwierzchni
zewretrznych elementéw stolarki budowlanej naraych na bezpwednie dziatanie
czynnikbéw atmosferycznych — nie najestosowa do zabezpieczania powierzchni
elementow od strony pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobdow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlaneplery stosowé pokost
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farbygdmtowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, nalpoda rodzaj
srodka uytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovdan
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa:
- do elementdw konfekcjonowanych nafe stosowa zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkosdegch wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podkiadovgeRIN-C-81901/2002, oraz
farby ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115k4d emalie olejnazywiczne i
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkto
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosoénudt trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby naley przechowywd w magazynach zamksych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazieymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegia nie mniejszej i 1 m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukecpducenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinnawiera& wszystkie elementy



przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowao wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezniar mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangspreciem lub utrad stateczngci.
Sposob skladowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowaniesgiezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglesprawdzt doktadnd¢ wykonania
oscieza, do ktérego ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w
wykonaniu dcieza lub zabrudzenia powierzchn$ateza, Gcieze naley naprawé i
ocz)scic.
5.1.2. Stolarke okienry nalezy zamocowé& w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli penpi

Wymiary zewnetrzne (cm) _ , Rozmieschzenie punktéw
Liczba punktéw | zamocowa
N . zamocowai w nadprozu i ,
WySokasé szeroka¢ na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocujesi | po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi | po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowesaieznice powinny mié usungte wszystkie

drobne wady powierzchniowe, npimiccia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypeinic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowan&aieze naley wstawt stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwce osadzi w osciezach.
- Uszczelnienie €iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczelin
przykry¢ listwa.
- Ustawienie okna naky sprawdzt¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od 1 mm na 1 m wysako

okna, nie wg¢cej niz 3 mm.

R&znice wymiarow po przeftnych nie powinny by wicksze od:
-2 mm przy dtugéci przektnej do 1 m,
-3 mm przy dtugéci przelatnej do 2 m,
-4 mm przy diugéci przekatnej powyej 2 m.
- Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgtdem termicznym przez
wypetnienie szczeliny mdzy dsciezem a d&cieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego éeliadectwem ITB. Zabraniaguzywaé
do tego celu materialtdbw wydziedalych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu rigleokiadnie zamkag.
- Osadzenie parapetéw wykonydvao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.



5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
- Doktadn@¢ wykonania éciezy powinna odpowiada wymogom dla robét
murowych wg SST B.08.00.00.
- Oécieznice mocowa& za pomog kotew lub hakédw osadzonych wsoiezu.
Oscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.
- Szczeliny m¢dzy décieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celwiadectwem ITB.
- Wrota i bramy powinny hyywbudowane zgodnie z dokumentgpjojektows.
- Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie gcieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram besmeznicowych sprawdzi ustawienie zawiasow
kotwionych w @ciezu.
- Po zmontowaniu bramy dokfadnie zam&mn sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementéwessidich.

- . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw : -
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami 2 2
Miegdzy skrzydtami a_q 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodza.
Barwa powitoki powinna by jednolita, bez widocznych popraweiadéw mdzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziélanieprzyjemnego zapachu i zawiérsubstancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakoi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklkich.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa
- sprawdzenie zgoddoi wymiarow,
- sprawdzenie zgod®oi elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B1.87
oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elsam@i dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakai materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgdnieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmyoku oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowei zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiarows robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowjestolarki wswietle dscieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegagsadom odbioru robét zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pual;ioraz czynrigi wyszczegoélnione



w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci

Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsinieniem i ewentualnym

obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualg napraw powstatych uszkodse

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggine
stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzowe
0golnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelark
budowlar.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnigaviczne, ftalowe
modyfikowane [ ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bomnictwa
0golnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 0@O0



SST 14
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SLUSARKA

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioruslusarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t Przebudowa i rozbudowa istieej swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres rob6t ollych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie mountaslusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paskego.
B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne element§fusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe,
kraty, balustrady, klamry wiazowe itp.)

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis@jch SST.

2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by wyposaone w okucia zamykafge, zabezpieczae i
uchwytowe zgodnie z dokumentac;j

2.4. Skladowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniej9zy8ST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materiatu dostarczona na bug@szed jej wbudowaniem musi
uzysk& akceptacje liyniera.

2.5.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzgdem:
-jakosci materiatow, spoin, otwordéw rauby,
-zgodndci z projektem,
-zgodndci z atestem wytworni,
-jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,
-jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

2.6.Slusarka aluminiowa
Wbudowa& nalezy slusarke kompletnie wykaczora wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.
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2.6.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-
EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Pokczenia elementow wykonywgako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane n&ruby.

Dopuszczalne by wykonania elementow powinny odpowiédaymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom:
-twarda¢ Shor’'a min. 35-40
-wytrzymaita¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
—-odporndg¢ na temperatgrod —30 do +80°C
-palng¢ — nie powinny rozprzestrzediagnia
-nasikliwo$¢ — nie nasikliwe
-trwatosé min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementow najepokryt anodowd powitoka tlenkowa typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7.Slusarka stalowa
Whbudowa& nalery slusarke kompletnie wykaczory wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementyslusarki stosowa& ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Pokczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne htly wykonania elementéw powinny odpowiédaymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdanastpujacym wymaganiom
podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementow natgokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

Sprzt
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawi€ravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedna norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnynmsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswciem oraz utratstateczngci.

Wykonanie robot

5.1. Przed rozpogziem montau naley sprawdzt:
- prawidtowa¢ wykonania éciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementow daian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

4 5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumengaigchniczi lub instrukcj
zaakceptowanprzez lrkyniera.

5.3. Elementy powinny l#ytrwale zakotwione wcianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementow za pormadotkOw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnythyszczelnione mudzy aciezem a écieznica lub $ciam
tak aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki yapadowe].
Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelaizg).

5.5. Powtoki malarskie powinny byjednolite, bez widocznych popraweftadow gdzla,
rys i odpryskow i spetntawymagania podane dla rob6t malarskich wg SST BALB0.



6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdbw zytych na konstrukej nalery przeprowadzi na podstawie
zahczonych zéwiadczéh o jakasci wystawionych przez producenta stwierdegh
zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji i normamisgavowymi.

6.2. Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowa

- sprawdzenie  wymiarow, wykazenia  powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, patzen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania ¢éeai
ruchomych.

Z przeprowadzonych bafl@alezy sporadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jaki@i wbudowania powinno obejmowa
- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem roéwndci, pionowdaci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modaywan
- sprawdzenie uszczelnienia paoizy elementami asciezami,
sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarowa robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest silom? elementéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostk obmiarows dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbi6r obejmuje wszystkie materialty podane w puek2i oraz czynri@i podane w
punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i doginie na miejsce moria
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczdaiosviska pracy.

10. Przepisy zwazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whrun
wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na g 2z
niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawani
napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady agky spawanych.

Nazwy i okrélenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraA28.00.00.



SST 15
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MALARSKIE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t Przebudowa i rozbudowa istieej swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres robét obiych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie naptijacych robét malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zagodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanozna kada wodg zdatra do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd esacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie post& cieczy o @stasci sSmietany, uzyskane) przez
rozcienczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3geiami wody, tworzaca jednolia mas bez
grudek i zanieczyszcae

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleist o zabarwieniu odzottego do
ciemnobazowego i odpowiadaga wymaganiom normy pgetwowe).

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien ¢byzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnaottej do brunatnej, dmlacej roztworenmzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modjdidgm, o widciwosciach
technicznych zbkionych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezashngcia.
Powinien on odpowiada wymaganiom normy pa&stwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:
- wodk — do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyatizajow farb
powinny odpowiad& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakiwi wydanym przez producenta oraz z zakresem ictostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie sadami podanymi w normach i



swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnas¢ — 6-10 r/dn’,

- max. czas schetia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewaynkowa 70% szara
metaliczna

- wydajnas¢ — 15-16 riydm?®,

- max. czas schetia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowaniaaty

-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw

Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukotv ogélnego stoso-
wania — biaty do rozcieezania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikomemoodporna
- wydajngi¢ — 6-10 mydn’,
- max. czas schetia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadméag PN-C-81911/97
- wydajnai¢ — 4,5-5 mdm®
- czas schrcia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajngi¢ — 5-6 ni/dm®,
- max. czas schetia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnagi¢ — 6-8 m/dm®
- czas schrcia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~wydajnai¢ — 1,2-1,5 fydm®
-czas schrcia—12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani®MNg--81901:2002
~wydajnai¢ — 6-8 ni/dm®
-czas schrcia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg PN-C-81901/2002
~wydajndi¢ — 6-10 ri/dm®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni dg@manych
Wymagania dla farb:
-lepkas¢ umowna: min. 60
—gestasé: max. 1,6 glch
-zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
-roztarcie pigmentow: max. 90 m
-czas schrcia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
-wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,
—-grubas¢ — 100-1201m
-przyczepné&¢ do podiga — 1 stopig,
-elastycznéé — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujegknigé
lub odstawania od podia,
-twardc¢ wzgldna — min. 0,1,
-odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackrjz wysokéci 1,0 m nie powinna
powodowa uszkodzenia powitoki
-odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodite mae



wystepowa spzcherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 gbrly lekkie lub

wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapugze min.

+5°C.

2.6.Srodki gruntugce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie Zaesg gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emuesgyjie podaje inaczej,
-na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania farp emulsyjr
rozcieaczorm woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, keejja
przewiduje s wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley

zagruntowad rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania pediy celu zmniejszenia jego

wsiakliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i

przepisami obowizujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbyizsza ni +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia ngle@grzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaiczeniu malowania mmma dopyci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak
przez 3 dni nie mae spac poniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiegzaralowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukaczeniu robdt instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym uta@eniu posadzek,
- usunkciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiy
5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg,maprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawcementowo-wapienn Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wya@jch drutéw, naciekdw zaprawy itp.
Odstajce tynki naley odbi, arysy poszerzy i ponownie wypetd zapravg
cementowo-wapiern
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢bgczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danega farby podkiadowe;j.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu fasb wapienm wymalowania mana wykonyw& bez
gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowa farbe
emulsyjra tego samego rodzaju z jakie] matlwykonana powtoka lecz rozéiezom
woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie gruntowa
pokostem.



5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyneineéntéw stalowych stosuje:si
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa i
gruntoszpachlowkepoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokagwodiaze, bez przavitdw,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyiiezmywalne, przy stosowaniu
srodkow mypcych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna liyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synteknych powinny mié barwe
jednolita zgodra ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkadzenarszcz& pecherzy,
plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegoélne warstwy stoséwarby
w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotayardo malowania powinna
obejmowad:
- sprawdzenie wygbu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podiaa,
- sprawdzenie czystoi,
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgdliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rngleprzeprowadzdi po zakaczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza irzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C
przy wilgotngci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa
-sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
-sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivtna zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycaioi twardagci oraz przyczepriei zgodnie z
odpowiednimi normami getwowymi.
Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarow robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin
malarskich oraz uposdkowaniem stanowiska pracy. dforobot okréla sk na podstawie
projektu z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w



naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidr podtoa

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatonateriaty powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnsavowych lubswiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podiy posiadajce drobne uszkodzenia powinnocby
naprawione przez wypetnienie ubytkow zapgasementowo-wapienn do robdt
tynkowych lub odpowiedni szpachléwk. Podi@e powinno by przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1z8k odbi6r podtaa odbywa si po diuzszym
czasie od jego wykonania, najyepodiaze przed gruntowaniem ocmy¢.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powitok malarskich polegag na
stwierdzeniu rownomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i
zgodndci ze wzorcem producenta, braku pnzeu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, bralam, smug, zaciekow,
pecherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okiemdladéw mdzla itp., w

stopniu kwalifikupcym powierzchni malowama do powlok o dobrej jakwi

wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggje na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni rkka, wetniara lub bawetnian szmatlg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporiud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegob powtoki do podiga polegajce na probie
poderwania ostrym nagdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odpogwd powitoki na zmywanie wad polegajce na

zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotpetarcie moks migkka
szczotl lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnéci
Placi sk za ustalon ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej veraerzy-
gotowaniem do malowania podk przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robot
okresla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezymera
i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjika
pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaga i
badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mstbeda.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaowdp na
czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaowdp na
czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



SST 16
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru izolaciji.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t Przebudowa i rozbudowa istieej swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, praagigociowej i termicznej w
obiektach oljtych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocmw
B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentawdipnkow i budowli.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zagodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji rzgciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachngsavowych
lub swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji natg stosowd papy o wkiadach nie podlegaych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zaliczag gpapy na tkaninie z wiokien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiékni

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny
wykazyw& dostateczimp odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostaj uzyte oraz
nalezyta przyczepné do sklejanych materiatbw, okiena wg metod bada
podanych w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normachpawowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowd pag; 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g"/.m
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- wstega papy powinna liybez dziur i zatamg o rownych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.
Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaey
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejenia
si¢ papy. Dopuszcza ginaderwania na krawziach wstgi papy w kierunku
poprzecznym nie disze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kae 10 m
dtugasci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnigednolite



ciemnobrunatne zabarwienie.
- wymiary papy w rolce

- dhugacic: 20 m 10,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
- szerokdé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny b§ pasrodku owinkte paskiem papieru szeragko co
najmniej 20 cm i zwjzane drutem i sznurkiem grumd co najmniej 0,5 mm.

- Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okrélonymi w ww. normie.

- Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych,
chronacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni slmych i w
odlegtaci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

- Rolki papy naley uklad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w
jednej warstwie. Odlegkd migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na garo
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
-temperatura ngknienia — 60—-80°C
-temperatura zaptonu — 200°C
-zawarté¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
-sptywnai¢ — lepik nie powinien sptywiaw temperaturze 50°C wagju 5 godzin
warstwy sklejajcej dwie warstwy papy nachylonej pogtémm 45°
-zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien grozdzielt przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sapi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniggy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych tunelu.

Systemy izolacyjne powinny spetdizwymagania szczeldoi przy stupie wody o wysokaoi

3,0 m, oraz posiaddwiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualrstyate
- Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnanym dokumentem.
- Materialy izlacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych
przez producenta ich jakibnie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zasten co do zgodngri
materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powiniert lmn
zbadany zgodnie z postanowieniami normggbaowej.
- Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Materiaty wyte do izolacji tuneli muggspetnig@ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachdéw na piyty betonowe
0 gestasci min. 25 kg/mi.
a) Wymagania



5.

- piyty styropianowe powinny posiaflabarwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
- dopuszcza giwyskpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie @® przekracza50 cnf, a powierzchnia najwkszej
dopuszczalnej wady 10 ém
- wymiary:
- dhlugaos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalrehydid
+0,5%
- szeroka¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchgHa mm
- gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada siw stosy o pojemnmi 0,5-3,6 m, przy czym
wysoka¢ stosu nie powinna lBywyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnady
naklejona etykieta zawietgja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, e@rodukciji,
ilos¢ i piecatke pakowacza.
C) Przechowywanie
Piyty styropianowe naly przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrodet ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe naky przewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spéhiona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

-wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

-ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakawwardaé orazscisliwosé.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bexpdnie krycie pap powinny spetnia
nastpujace wymagania:

-scisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wksza ni 6% pocatkowej grubdci,

-wytrzymata¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniejszanp

kPa,

-nasakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
Wyroby z wetlny mineralnej natg mocowa& do podiaa przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gaico..

Sprzet
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendsi
wszystkie dziatajce na& obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinnacbyowna, czysta i
odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izotag papy asfaltowej



powinien by zagruntowany roztworem asfaltowym lub emuksgfaltova.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien dyuchy, a jego wilgotrsé nie
powinna przekraczab%.
C) Powiloki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwdch

warstwach, z tynze druga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowitym
wyschngciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfamuvinna by nie
nizsza nik 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnychsatzobiektu przed
wilgocia z gruntu powinny sktadasie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej
sklejonych lepikiem neidzy sola w sposob aigly na catej powierzchni.
b) Izolacje  przeciwwilgociowe przeznaczone do ochromyarstw
ocieplapcych przed wog zarobow z zaprawy na niej ukladane] mpdyc
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe) zohoej na sucho i sklejonej
wytacznie na zaktadach.
C) Do klejenia pap asfaltowych nale stosowé wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajcy wymaganiom norm @atwowych.
d) Grubags¢ warstwy lepiku mgdzy podkiadem i pierwazwarstwy izolacji
oraz medzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyi¢ak 0—-1,5 mm.
e) Szerokdé¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna l&ynie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny kiyprzesunjte wzgkdem siebie.

5.2. I1zolacje wodochronne tunelu B.16.01.01
Izolackg tunelu naley wykonywa& na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego
przez Irzyniera.

a) Izolacje wykonywa sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolagj uktad& na przygotowanym podktadzie na warstwie
geowtokniny i ostond zapraws cementow marki 5 MPa,

C) izolacg scian uklada na warstwie geowtokniny i ostahiscianka z
bloczkéw betonowych grub. 12 cm,

d) izolacig stropu uklada na warstwie geowtokniny i ostahiwarstwg

zaprawy cementowej marki 5 MPa.
5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny By ukladane szczegOlnie starannie. Plyty
styropianowe naley uktad& na styk bez szczelin.

Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ds warstwe uklada mijankowo.
Przesunjcie stykow winno wynogiminimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenigcian warstwowych ptyty powinny gy
wbudowywane w czasie wznoszek@an. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej
warstwysciany, zmontowa ptyty a nasfpnie wykona drugy warstwe sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materraiezy chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pap).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.
- Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna Bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnadnym dokumentem.
- Materiaty izolacyjne dostarczone na budolkez dokumentéw potwierdzajych
przez producenta ich jakdnie mog by¢ dopuszczone do stosowania.



- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodso z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zasten co do zgodngi
materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powiniertmn
zbadany zgodnie z postanowieniami normggpaowej.
- Nie dopuszcza si stosowania do rob6ét materiatdw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinnyyd kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy robét jest r powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powiniengsodby przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykaczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanowiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jak&i materialdw i wyrobow dostarczonych na budow

d)  protokoty odbioru poszczegolnych etapow roboét zajpdych,

e)  protokdty odbioru materiatdow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci si; za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochran
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i doad
przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa  asfaltowa na  tekturze
budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Woyroby do izolacji cieglme
budownictwie.

Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.

PN-EN 622-1:2000 Piyty pihiowe. Wymagania
techniczne. Wymagania ogolne.

PN-EN 622-2:2000 Piyty pgihiowe. Wymagania dla ptyt
twardych.

PN-EN 622-3:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla piyt
pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla piyt
porowatych.



PN-EN 622-5:2000 Ptyty p#niowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



SST 18
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA WODOCI AGOWA
| KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania
i odbioru robo6t w zakresie instalacji wodagbwo-kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaahmeznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t Przebudowa i rozbudowaiggicej swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr
143/2

1.3. Zakres robot oliych Specyfikacja Technican

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace
i majace na celu wykonanie nowej, instalacji wodgowo-kanalizacyjnej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zyziana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét:

- demonta istniepcej instalaciji,

- monta rurocigow,

- monta armatury,

- monta urzadzen,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagcpbdt zgodnie z dokumentac]
projektowa, specyfikaci techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z ustaw Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodoagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanontaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, halstpienia zaprojektowanych
materialtdw — w przypadku niemlowvosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zb#ionych charakterystykach i trwato. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mqggowodow& obnizenia wartdci
funkcjonalnych iuaytkowych instalacji, ajeeli dotycza zamiany materiatdw

i elementow okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizow& zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldtdowlano-monteowych. Tom

Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi rikk@mi, oraz innymi przepisami
dotyczcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodogowej i kanalizacyjnej mag by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materialy ayte do wykonania instalacji muszposiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadolskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptadpspektora Nadzoru. Odbidér techniczny
materialtbw powinien by dokonywany wedlug wymaga i w sposob okrdony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
- Instalacja wodoaigowa ledzie wykonana z rur warstwowych



- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rurakaacyjnych kielichowych
z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pageniami.

- Instalacja wodoaegowa ppa. wykonana bdzie zrur stalowych ze szwem,
przewodowych, z usugtym wyptywem wewgtrznym.

- Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewinz i wewratrz,
bez widocznych werdw i ubytkow spowodowanych kor@djb uszkodzeniami.

2.2. Armatura
. Instalacja ma by wyposaona w typowy armatug¢ odcinajca oraz armatuy
wyptywowa 0 podwy:szonym standardzie.

2.3. lzolacja termiczna
- Izolacg cieptochronn rurochgéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej grub. 19 mm,
- Otuliny musa posiadéd aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydas przez Centralny ©@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
. Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spg, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét, zarébwno w miejscu
tych robot, jak teé przy wykonywaniu czynrm@i pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4. Rury
- Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dhugcici. Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek malenika ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wypogania
- Transport elementow wypassnia do ,bialego monza” powinien odbywa si¢
krytymi srodkami. Zaleca s8i transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposmia naley przechowywa w magazynach lub
w pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

4.6. Armatura
- Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéi na szczeln&.
Armatur nalezy skladow& w magazynach zamkgtych.

4.7. Izolacja termiczna
- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by
przewazone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzyj je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalacjeplnych naley
przechowywa w pomieszczeniach krytych isuchych. Ngleunika® dhuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,ipaaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.
- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdas do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiersic w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontawe
- Demonta istniepcej instalacji wodoeigowo-kanalizacyjnej wykonywanyetzie
bez odzysku elementow.
- Przed przysipieniem do demonta przewodéw zaizolowanych nale
zdemontowaizolacg cieplm.



- Rurochgi stalowe nalgy pociké¢ palnikami lub tarcg na odcinki dtugéci
pozwalajcej na wyniesienie z budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demonta naley posegregowai wywiez¢ do skitadnicy
ztomu lub na najbkisze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Monta rurochgow

- Rurochgi taczone lkda przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dlaaqgadn
spawanych ok&one s wtomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi
robot”.
- Rurochgi instalacji ppa. taczone lgda przez spawanie. Wymagania ogolne dla
pofaczeér spawanych ok&one g wtomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot ”.
- Przed uktadaniem przewodéw nalesprawdzé trasg: oraz usus¢ mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (np.cpy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery iinne elementy). Rugkpietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolnazywac.
- Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatazenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wphym,

-wykonanie paiczen.
- W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych palczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykdénaw tulejach
ochronnych. Wola przestrzé migdzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei nalery
wypetnic  odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeh@enpowinno
zapewnid jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by
wigksza od grubgi sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okilene jako granice
oddzielenia pgarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.
- Przewody pionowe natg mocow& do scian za pomog uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rérexnicy 15-20 mm, przy czym naziej
kondygnacji musi b§ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
- Wykonary instalacg nalezy zaizolow& akustycznie welp mineralra grub. 50
mm.
- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniammgiowykon rewizje.

5.3. Monta armatury i osprgu
- Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemnielementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéwsi by poddana prébie
szczelnéci.
- Instalacje naley doktadnie odpowietrzy
- Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczedoonalery
przeprowadz dla kadego ztadu oddzielnie.
- Z préby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
- Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zakaéczeniu montzu rurochgow,
przeprowadzeniu proby szczefeod i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego



powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orazpptwierdzeniu prawidtowgei
wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny kgynatazone na styk i powinnycisle przylegé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanmolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne iwzdine elementdw naginej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gmdy¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych nagdzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna ¢y przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, agod
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicanyvykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Kazda dostarczona partia materiatbw powinna lzgopatrzona Wwiadectwo
kontroli jakadsci producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnioesli Btérekolwiek z wymaga nie
zostato spetnione, nate dary faze robot uzné za niezgods z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadbadania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
- Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
- W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowadzi odbiory medzy
operacyjne:
-przepcia dla przewodow przezciany istropy (umiejscowienie iwymiary
otworow),
-$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni
-bruzdy wscianach: — wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodna
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw oddéwikpoziomych.
- Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spis@& protokodt stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydat§érobot i elementéw do prawidtowego mohia
- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla daneggzaju robot naley
dokona koncowego odbioru technicznego instalaciji.
- Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczxe jakadci wbudowanych materiatéwswWiadectwa jakéci
wydane przez dostawcoéw materiatéw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychgéziowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczélricatej instalacji,
- Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:
- zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyccymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow agciowych i realizacji postanowhedotyczicych usungcia
usterek,
- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgs zmiany
I uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.
8. OBMIAR ROBOT

- Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, \Wzawa 1988.
- -Warunki techniczne wykonania iodbioru sieci wodgowych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001.



SST 19
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OG RZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycze wykonania
i odbioru robét w zakresie instalacji centralnegozewania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot Przebudowa i rozbudastaiejacejswietlicy wiejskiej. Lipno; dz.
nr 143/2
1.3. Zakres robot otllych Specyfikagj Techniczi
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnai umazliwiajace
I majace na celu wykonanie instalacji c.o0. Niniejsza gfikacja techniczna zwrzana
jest z wykonaniem mej wymienionych robot:

- monta rurocigow,

- monta armatury,

- monta urzadzen grzejnych

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogollne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopb6t zgodnie z dokumentac;
projektowa, specyfikaci techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie zustawPrawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi  wykonania iodbioru rob6t budowlanoat@mowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavsad 988.

- Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalaciji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnoelddnych, lub zagpienia
zaprojektowanych materialtdw — w przypadku niehwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zibinych charakterystykach itrwalm. Wszelkie
zmiany iodsipstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa& obnienia wartdéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peeli
dotycz zamiany materiatow i elementow oki@nych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mag powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru  robét budowlano-momtawych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przsgmi dotycacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania @og stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.
- Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugzosiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadRolskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akcepialyjspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatbw powinien by dokonywany wedtug wymagai w sposéb okrdony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody



- Instalacja centralnego ogrzewania wykonanadzie zrur z polipropy-
lenu typ 3, stabilizowanych mechanicznie wkiadkuminiowa perforowamn

- Dostarczone na bude@wrury powinny by proste, czyste od zewtnz
I wewnatrz, bez widocznych werow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
- Jako elementy grzejne instalacji nalezastosowa grzejniki stalowe ptytowe
typ VKO z podiczeniem dolnym.

2.3. Armatura
- Grzejniki typu VKO posiadaj wbudowane zawory termostatyczne. Do
regulacji podpionowej nalg uzy¢é nowej armatury.

2.4. I1zolacja termiczna
- Izolack cieptochrong rurocagow naley wykona z otulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej grub. 19 mm.
- Otuliny musa posiadéa aproba¢ techniczim o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wyda#p przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
- Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robot, jak teprzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
- Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcici. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku imagazynowania rur iks#ta naley unikat ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

- Transport grzejnikdw powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowamlgrich wymiaru. Na kalej
palecie powinny b§ pakowane grzejniki jednego typu iwielad Palety
z grzejnikami powinny by ustawione i zabezpieczone, aby w czasie rugbdka
transportu nie nagpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikepuszcza
sie¢ transportowanie grzejnikdw luzem, wmbmych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
- Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczelng.
Armatur nalery sktadowa& w magazynach zamkgych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny doyostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armatgr taczniki imateriaty pomocnicze nalg przechowywa
w magazynach lub pomieszczeniach zangeh w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by
przewaone krytymi $srodkami transportu w sposéb zabezpiegaaj je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalagieplnych naley
przechowywa w pomieszczeniach krytych isuchych. Ngleunika dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, ipeaz materiat ten nie jest



odporny na promienie ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w gtdsu
do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zarsée sie w granicach
tolerancji okrélonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontawe
- Demonta istniepcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywareylze
bez odzysku elementow.
- Przed przysipieniem do demonta przewoddw zaizolowanych naje
zdemontowa izolacg, cieplra.
- Rurochgi stalowe nalgy poci¢ palnikami lub tarcz na odcinki dtugéci
pozwalajcej na wyniesienie z budynku i transport.
- Materiaty uzyskane z demoutanalery posegregowai wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najbfisze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.

5.2. Monta rurocagow

- Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centraloeagrzewania”.
- Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt tras: oraz usust przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mage powodowa uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszche(ziemia, papiery iinne elementy). Ruekpigtych lub w inny
sposOb uszkodzonych nie wolnoywac.
- Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.
- Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmnigj
0,3% w kierunkuwzrédta ciepta. Poziome odcinki mushy¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczagymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catpgnu.
- W miejscach przé§ przewodow przeZciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych paiczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykdnav tulejach
ochronnych. Wola przestrzé migdzy zewrtrzng sciam rury i wewrgtrzng tulei
nalezy wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypet@growinno
zapewnié jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by
wigksza 0 6+8 mm od gruba sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia j7@mowego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.
- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayalnocowa do scian
za pomog uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaorérednicy 15+20
mm, przy czym na kalej kondygnacji musi ly zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony naley taczy¢ do rurocagéw poziomych za poednictwem odsadzek
o dlugaci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, afyzliwa byta
kompensacja wydien przewodow.

5.3. Monta grzejnikow



- Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej
do powierzchnisciany lub wrki. Odlegia¢ grzejnika od podtogi i od parapetu
powinna wynosi co najmniej 110 mm.
- Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika,

- podhkczenie grzejnika z rurami przygznymi.
- Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. Zeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby og&zdwdynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik maley inny sposob zabezpieczyprzed
zabrudzeniem. Zaleca ¢si aby opakowanie bytlo zdejmowane dopiero po
zakaczeniu wszystkich prac wykezeniowych.
- Gahkzki grzejnika powinny b§ tak uksztaltowane, aby po pokeniu
z grzejnikiem i skgceniu zhczek w grzejniku nie nagtowaly zadne napgzenia.
Niedopuszczalne as dziatania mogce powodowa deformaci grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Monta armatury i osprgu

- Rurochgi taczone lda z armatug iosprztem za pomag polczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczeiaigych podczer wykona za
pomoa np. konopi oraz pasty miniowej.
- Kolejnas¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie poétsrubunkéw w zawédr ina rgr z uszczelnieniem gwintéw

materialem uszczelnggym,

- skrecenie padczenia.
- Na przewodach poziomych armatunalery w miak maozliwosci ustawe
w takim potaeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzde w ptaszczinie
pionowe przechodizej przez é przewodu.
- Zawory na pionach igatkach oraz odpowietrzniki nalg umieszczéa
w miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
- Odpowietrzenie instalacji wykota zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikGautomatycznych,
z zaworem stopowym, montowanym w napsgych punktach instalacji.
Bezpdrednio pod zaworem odpowietrzaym naley zamontowé zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnelementow instalaciji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddwsi by poddana probie
szczelnéci.
- Przed przysipieniem do badania szczeloo nalery instalacg podlegagca
probie (lub jej czs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwtocznie po
zakaczeniu ptukania naly instalacg napeiné woda uzdatnion o jakaci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. nvdgania ibadania
dotyczice jakaci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.
- Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy
- Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadéw, badania szczedob
nalezy przeprowadd dla kazdego ztadu oddzielnie.
- Badania szczeldoi instalacji na zimno naky przeprowadza przy



temperaturze zewitrznej powyej 0°C.

- Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez predta przy énieniu
probnym 13 baréw. Gnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdgi nie
powinno przekracza 10 barow. Préd szczelnéci w instalacji centralnego
ogrzewania naley przeprowad# zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-momtawych. Tom |l Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. dnienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze 4dibary.
Cisnienie podczas proby szczetoonalezy doktadnie kontrolowai nie dopuszcza
do przekroczenia jego maksymalnej wactd 2 barow.

- Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywac manometru, ktéry pozwala na
bezbkdny odczyt zmiany énienia o 0,1 bara. Powinien on dbymieszczony
w mazliwie najnizszym punkcie instalacji.

- Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min.
nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

- Z proby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej préby szczedoionalery przeprowad# prébke na
goraco, przy najwyszych — wmiax mozliwosci — parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekracggjch parametrow obliczeniowych.

- Préba szczelrkgi na gosco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzinn
praa instalaciji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej
- Roboty izolacyjne naley rozpocaé¢ po zakaéczeniu montzu rurochgow,
przeprowadzeniu préby szczehoo i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orap@wierdzeniu prawidtowiei
wykonania powyszych robét protokotem odbioru.
- Otuliny termoizolacyjne powinny I8y nalazone na styk i powinnyscisle
przylegg do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonaniazolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhe elementéw naginej warstwy nie
powinny pokryw& odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gmby¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych nagdzi.
- Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinna ¢sirézni¢ od grubdci okreslonej
w dokumentacji technicznej wgej niz o =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna ldyprzeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodn
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicanywykonania i odbioru
robot budowlano-mongawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Kazda dostarczona partia materialtbw powinné bgopatrzona wwiadectwo
kontroli jakdéci producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badanalery uzna& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioedi Ktérekolwiek z wymaga nie
zostalo spetnione, nate dam faze robot uzna za niezgods z wymaganiami normy
I po dokonaniu poprawek przeprowatlbadanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
- Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania
naleey dokond& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi roboét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowean norm
PN-64/B-10400.
- Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do nagtujacych



robot:
- przegcia dla przewodow przeZciany istropy (umiejscowienie iwymiary
otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkoveani
- bruzdy wscianach: wymiary, czysé6 bruzd, zgodn& z pionem i zgodnid
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odéwkpoziomych.
- Z odbiorow medzyoperacyjnych nahy spis& protokét stwierdzaicy jakasé
wykonania oraz przydat§érobot i elementow do prawidiowego mahia
- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegizaju robdt nabey
dokon& koncowego odbioru technicznego instalacji centralneg@ewania.
- Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rrami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatdowsWiadectwa jakéci
wydane przez dostawcow materiatéw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczékiacatej instalacii,
- Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacjprojektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyecrymi zmian iodsipstw od Dokumentaciji
projektowej,
- protokoty z odbiorow o&ciowych irealizagg postanowié dotyczca
usungcia usterek,
- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgszmiany
I uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymanag
0golne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkatlyarszawa 1988.
- PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne prbyoozk”.
- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeczenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkitégo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.
- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezzenie wodnych
zamkngtych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.
- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfila ogrzewa
wodnych. Wymagania”.
- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego aywania. Ogoblne
wymagania i badania”.
- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego a@yania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.
- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikow€zs¢ 1:



Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnanetody badéa (zmiana

Al)".

- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacjJa cieplna

przewodow, armatury i ugdzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-— 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania
dotyczce jakaci wody”.



SST 20
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacje elektryczne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSsa wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z instalagjelektryczn.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmzetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét Przebudowa i rozbudowa istamgj swietlicy wiejskiej. Lipno; dz. nr 143/2
1.3. Zakres robot oklych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace
I majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych wymia.
Zakres robot obejmuije:
a) instalacje elektryczneswietleniowe
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
c) instalacje elektryczne sitowe
d) instalacje sterowania wentylacj
e) monta tablicy rozdzielczej
f) instalacje uziemienia i pgdzenh wyréwnawczych
g) demonta instalacji elektrycznych
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podamekeie 10 SST.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows.

Rodzaje (typy) uradzen, osprztu imateriatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny ldyzgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodeajéypéw) uradzen i osprztu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedyniel pearunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w olxaujacym trybie z Irkynierem.

2. Materiaty

2.1. Tablica rozdzielcza gtdwna oraz tablice lokalz wyposzeniem projektowanym
indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacpjektowej.

2.2. Zhcze kablowe lub tablica przgzapca w obudowie metalowej lub z tworzywa
sztucznego o pdzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzyodptywowe, zadem
samoczynnego zgdzania rezerwy (SZR) lub bez uktadu SZR.

2.3. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce lwimitowej na napgcie znamionowe
450/750 V zzytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mMmilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-
90056.

2.4. Przew6d zyla miedzian, jednodrutow o przekroju do 2,5 mfmna napicie
znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej wedtug FBY/E-90054.

2.5. Oprawy fluorescencyjne 1x40 W, 2x 40 W, 4XR0 (do wretrz) — nasufitowe
wyposaone, lub nie, we wiasny uktad zasilania awaryjnegaasie podtrzymania 2 h.



2.6. Oprawy fluorescencyjne 1x40 W, 2x40 W (boadporne) wyposane we wiasny
ukiad zasilania awaryjnego jak w p.2.5.

2.7. Oprawy fluorescencyjne 2x40 W, 4x20 W doctnr) przeznaczone do wbudowania
w sufity podwieszane wypogane we wiasny ukiad zasilania awaryjnego jak w.p. 2

2.8. Oprawy daarowek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafonieryafbW (ewakuacyjne)
i oprawy doswietlowek kompaktowych.

2.9. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i styéami do mocowania na cegle lub
betonie.

2.10. Odgazniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskatoi 2,5 mm, 380 V (do
instalacji szczelnych).

2.11. Puszki instalacyjne z tworzywa -nkowe osrednicy 60 mm i rozgaine osrednicy
80 mm.

2.12. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunoweiemieniem 10/16 A, 250 V.

2.13. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunoweiemieniem bryzgoodporne 10/16 A,
250 V.

2.14. taczniki i przehczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania v8zkach pod
tynkiem.

2.15. taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, rdocowania na cegle lub
betonie.

2.16. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowegcjustykowe do mocowania na cegle lub
betonie.

2.17. Rury winidurowe instalacyjnescednicy do 20 mm.

2.18. Drut stalowy ocynkowany soednicy 6 mm.

2.19. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.20. Grzejniki elektryczne konwektorowe, kumulaeypa napicie 230 V 50 Hz 0 mocy wg
dokumentaciji projektowe,;.

2.21. Zhcza kontrolne instalacji piorunochronnej

(1) Odbiér materiatow na budowie

* Materialy takie jak tablica rozdzielcza, opraw§metleniowe, przewody natg
dostarcza na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty halsprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub naswegch sé watpliwosci mogcych
mie¢ wplyw na jakd¢ wykonania robot, materialy nale przed ich
wbudowaniem poddabadaniom okrdonym przez dozoér techniczny robat.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

» Skfadowanie materiatbw powinno odbyévasic zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobieggch zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si wilasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nate zachowa wymagania
wynikajace ze specjalnych wdeiwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych piigeye sk uzycie nasgpujacego
sprztu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport



Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimisrodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegyj uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt aorgacji i harmonogram robot

uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiedeezkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna ky przejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata wdimpoziomych i pionowych.

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do zeltna na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgllu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podia
w spos6b trwaty, uwzgtiniajajcy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana
instalacja kdzie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejcia przezciany i stropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przdjcia obwoddw instalacji elektrycznych prz&iany, stropy itp. musz
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przefcia pomedzy pomieszczeniami oidych atmosferach powinny by
wykonywane w sposob szczelny, zapewgtgjnieprzedostawanieesivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi muszby¢ chronione do
wysokaici bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniamakoJostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafe stosowa rury stalowe, rury 2z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Monta sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do podida w sposob trwaly zapewnigy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spetu iosprztu mog stuy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki

osadzone na podta, przyspawane do stalowych elementéw konstrukgjiolwvlanych lub

przykrecone do podiea za pomog kotkdw isrub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakoiw montowane w stropach naje
mocowa& przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy Ilub wbetonowanidie
dopuszcza gimocowania hakéw za pompkotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno gimaac¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw dawietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomoc

ztaczy $wiecznikowych.

5.6. Podejcie do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nate wykonywa w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetycz

Podejcia do przewodow ufmnych w podiodze naty wykonywa w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchmodtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidgéh

kanatach. Rury i kanaly muszpetni@ odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by
wyprowadzone ponad podiodo wysokdci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry naje stosowa podefcia zwieszakowe. §to

najczsciej oprawy @wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjivdaszonych na

drabinkach lub korytkach kablowych. Podég zwieszakowe natg wykonywa jako
sztywne, lub elastyczne w zalsci od warunkéw technologicznych irodzaju
wykonywanej instalaciji.



Do odbiornikébw zamocowanych saianach, stropach lub konstrukcjach pédigj naley
wykonywa przewodami utbonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a tale na innego rodzaju podiach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewoddw
5.7.1. Przewody izolowane jediydowe w rurkach

a)

b)

Ukfadanie rur

Rury naley uklad& na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytac
osadzonych w podin. Konce rur przed pakzeniem powinny by pozbawione
ostrych krawdzi. Zaleznie od przygtej technologii montau i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze saboraz sprztem i osprztem naley wykonywa przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym ustomniem paczen,

- wkrecanie nagwintowanych kaow rur,

- wkrecanie nagrzanych keow rur.

Luki na rurach naley wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewntrznej srednicy. Promi# gigcia powinien zapewné swobodne
wciaganie przewodow.

Cafa instalacja rurowa powinna dwykonana ze spadkiem 0.1% aby uihwei ¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondgnsgabrania si uktadania
rur z wcagnigtymi w nie przewodami.

wciaganie przewodow

Przed przysipieniem do weigania przewodéw natg sprawdzt prawidtowa¢
wykonanego rurowania, zamocowania §fwzi osprztu, jego podczen z rurami
oraz przelotowsgs.

Wciaganie przewodow natg wykon& za pomog specjalnego ospgiu
montaowego. Nie wolno do tego celu stos@yazewodow, ktére piniej zostan
uzyte w instalacji. faczenie przewodow wykokiavg wczeéniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalery wykonat:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si nastpujace rodzaje instalaciji:
- bezpdrednio na podtu za pomog uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegéasiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprgem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej ngle
przewody i kable uszczeldiaw sprzcie i osprzcie oraz aparatach za pomoc
dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelnipgo piefcienia powinna b§
dostosowana dérednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu diawic
zaleca si dodatkowe uszczelnianie ich za pomodpowiednich uszczelniaczy.
» Uktadanie przewoddw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nale zamontowa uchwyty wg wczéniejszego
opisu. Odlegtéci od uchwytéw nie powinny gy wicksze od 0,5 m dla
przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. RozstaMgéeuchwytow powinno
by¢ takie aby odlegkri miedzy nimi ze wzgldow estetycznych byty
jednakowe, uchwyty mdzy innymi znajdowaty si w poblzu sprztu
i osprztu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oray alwisy
przewodow pongidzy uchwytami nie byty widoczne.
* Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:



- utozenia przewodow i zainstalowania osgtz przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji smiepcychscianach
niezkzdne kedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewodifepych
wnek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malgrzewody i kable
uszczelnia w osprzcie oraz aparatach za pomattawnikow.
Srednica glowicy iotworu uszczelni@ego piefcienia powinna b
dostosowana déerednicy zewntrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomoc
odpowiednich uszczelme

* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmaga bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek dsiniegcego
podiaza, utazenie korytek na konstrukcjach wsporczych, zelue
przewodow w korytku wraz z zateniem pokryw.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaedzie:

- zamontowania listwy PCW nacianie lub stropie za pomackotkow
rozporowych przykicanych do podim, ulazenie przewodow w listwie,
zamocowanie pokrywy z zateniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow natg dokonywa
w sprzcie iosprzcie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stesg polczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne snajyprowadzone fabrycznie na
zewmgtrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob paglizenia nalgy uzgodné z projektantem Ilub kompetentnym
przedstawicielem tryniera.
Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe
napezenia. Do danego zacisku naje przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest pgpyowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych parbwsy przylaczone za pomac
oczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasi¢
podkiadki metalowe zabezpieczone przed karozjsposob umdiwiajacy przeptyw
pradu. Dluga¢ odizolowanejyty przewodu powinna zapewiigrawidtowe przydczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie zenopowodowd uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowanigé ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzawarstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych zgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowaakeca si zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9. Przydczanie odbiornikéw
Miejsca podczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny c¢bydoktadnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wggm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedposéabieniem sity docisku, korazj
itp.
Polaczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zadgéci od
konstrukcji odbiornika i1 warunkow technologicznycliPrzyhczenia sztywne natg
wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych beg&monio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.
Pokczenia elastyczne stosuje¢ sgdy odbiorniki naraone @& na drgania o digj
amplitudzie lub przystosowana do przesuri lub przemieszcze Pohczenia te naley
wykonat:
- przewodami izolowanymi wielytowymi gigtkimi lub oponowymi,



- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wiefgytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.
5.10. Monta tablicy rozdzielczej i zicza kablowego
Przed przysipieniem do montal uradzer przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie najekonstrukcje te mocowado podida w sposob podany
w dokumentaciji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce nioniaraz z przykicorn do nich
konstrukcy wsporca nalezy wstawt w przygotowane otwory i zaldbetonem.
Tablice w obudowie rf@iennej lub zaghbionej naley przykecat do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w padto
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:
- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkiguby i wkrety w polczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
- zalazy¢ ostony zdgte w czasie monzal
- podkczy obwody zewntrzne
- podhczye przewody ochronne
5.11. Monta sztucznych zwodow piorunowych na budynku
a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne ngleinstalowd na state przy zyciu
odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powirby zgodne z norm
Zwody poziome naley instalow& co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy
pokryciach niepalnych itrudno zapalnych oraz 40 pmy pokryciach fatwo
zapalnych.
b) Przewody odprowadzagge
Przewody odprowadzgje powinny by uktadane na zewitrznych scianach
budynku na wspornikach i uchwytach. Odléggt@d scian budynku powinna gy
taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzgie powinny by prowadzone po najkrotszej trasie
pomidzy zwodem, aprzewodem uziem@jm. Pohkczenia przewodow
odprowadzajcych z uziomami sztucznymi nale wykon& przy pomocy ziczy
probierczych.
C) Uziomy
Uziomy sztuczne naky wykonywa& jako uziomy poziome otokowe, promieniowe
lub pionowe.
Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaprzed korozj powlokami nie
przewodzacymi. Do uziomu naley polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne
urzadzenia metalowe.
5.12. Préby montawe
Po zak@éczeniu robo6t naley przeprowadz proby montaowe obejmujce badania
i pomiary. Zakres prob montawych naley uzgodné zinwestorem. Zakres
podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedancji gli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemie
5.13. Demontainstalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych diayclo potrzeb naley wykon&
demonta instalacji wraz z ospetem.



Po zdemontowanych instalacjach i ogpie naley odtworzy ubytki tynkow.

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie iodbior robot powinno¢bwykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniab®t oraz po ich zakazeniu
powinno podlega
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagyrojektowvs,
- wihasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zahczanie punktowwietlnych zgodnie z zafmnym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagiomiarow skuteczrici
ochrony przeciwpotgeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

7. Obmiar robot
Obmiar rob6t obejmuje cai6 instalacji elektroenergetycznych.
Jednostik obmiarowy jest komplet robat.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu
8.2. Odbiory cgsciowe

8.3. Odbiory kacowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pontazowych.

10. Przepisy zwazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne lreggp przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtooéyinitowej, okmgte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne lreggp przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jedpwowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i s¥igacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na ngge znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:200&8wiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we witrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektowddwianych. Wymagania
ogolne.

[6] Przepisy budowy ueglzer elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988



