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Przebudowa i termomodernizacja budynku. KOSZTY KWALIFIKOWANE
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRACZACH

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zamurowanie cz ęści okien

1
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

12<1,25*1,15> szt. 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2.43*1.80*4 m2 17.496
RAZEM 17.496

3
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2.43*4+1.25*12 m 24.720
RAZEM 24.720

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m

24.72 m 24.720
RAZEM 24.720

5
d.1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30
cm

m

(2.43+2*1.80)*4 m 24.120
(1.25+2*1.15)*12 m 42.600

RAZEM 66.720
6

d.1
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

2.43*1.80*4*0.40 m3 6.998
1.25*1.15*12*0.40 m3 6.900

RAZEM 13.898
7

d.1
KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

(2.43*1.80*4+1.25*1.15*12)*2 m2 69.492
RAZEM 69.492

8
d.1

KNNR 2
1401-04

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną trzykrotnie z dwu-
krotnym poszpachlowaniem

m2

19.63*3.30 m2 64.779
24.44*7.26 m2 177.434

RAZEM 242.213
9

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2

m2

242.213 m2 242.213
RAZEM 242.213

10
d.1

KNNR 2
1503-06

Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości 7-9 m - pomosty dodatkowe do
robót wykonywanych na ścianach

m2

24.44*7.26 m2 177.434
RAZEM 177.434

Zamurowanie ścianki z luksferów.
11

d.2
KNR 4-01
0348-02
analogia

Rozebranie ścianki z pustaków szklanych na zaprawie cementowo-wapiennej m2

11.96 m2 11.960
RAZEM 11.960

12
d.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

11.96*0.40 m3 4.784
RAZEM 4.784

13
d.2

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

11.96*2 m2 23.920
RAZEM 23.920

14
d.2

KNNR 2
1401-04

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną trzykrotnie z dwu-
krotnym poszpachlowaniem

m2

11.96 m2 11.960
RAZEM 11.960

15
d.2

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

11.96*0.1 m3 1.196
RAZEM 1.196

16
d.2

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
kaŜdy nast. 1 km

m3

1.196*15 m3 17.940
RAZEM 17.940

Wymiana stolarki okiennej
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Przebudowa i termomodernizacja budynku. KOSZTY KWALIFIKOWANE
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRACZACH

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.3
KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych. Zestawienie wg PT. m2

2.31*2.01*34 m2 157.865
1.05*1.97*2 m2 4.137
1.05*1.97*10 m2 20.685
2.71*2.95*9 m2 71.951
1.10*1.10*17 m2 20.570
2.68*2.32*3 m2 18.653
2.74*1.63*7 m2 31.263
2.74*3.01*7 m2 57.732
1.18*0.89*3 m2 3.151
1.22*0.88*13 m2 13.957
1.20*0.57*3 m2 2.052
1.00*0.80*2 m2 1.600

RAZEM 403.616
18

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

2.39*34 81.260
1.23*2 2.460
1.20*10 12.000
2.73*9 24.570
1.10*17 18.700
2.68*3 8.040
2.74*7 19.180
2.74*7 19.180
1.18*3 3.540
1.22*13 15.860
1.20*3 3.600
1.10*2 2.200
2.39*5<> 11.950
1.79 1.790
1.17*8 9.360
2.24*3 6.720
2,68*1 2.680
1,22*9 10.980
2,72 2.720
2,37*3 7.110
1,79 1.790
1,16 1.160
1,20*2 2.400
2,35*3 7.050
2,37 2.370
2,68 2.680
1,14*8 9.120
2,72 2.720
2,39 2.390
1,79 1.790
1,18 1.180
1,23*2 2.460
A  (obliczenia pomocnicze) =========

301.010
301,01*0.35 m2 105.354

RAZEM 105.354
19

d.3
KNR 4-01
0312-04

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szer. 1 ceg. pochyłych m

301,01 m 301.010
RAZEM 301.010

20
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

301.01*0.5 m2 150.505
RAZEM 150.505

21
d.3

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
szer.do 40 cm

m

(2.39+2*2.08)*34+(1.23+2*2.08)*2+(1.20+2*2.05)*10+(2.73+2*2.99)*9+(1.10+
2*1.10)*17+(2.68+2*2.32)*3+(2.74+2*1.63)*7+(2.74+2*3.01)*7+(1.18+2*0.89)*
3+(1.22+2*0.88)*13+(1.20+2*0.57)*3+(1.10+2*1.10)*2

m 607.490

RAZEM 607.490
22

d.3
KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

607.49*0.5*0.5 m2 151.873
RAZEM 151.873

23
d.3

KNNR 3
0605-06

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpa-
chlowaniem

m2

151.873 m2 151.873
RAZEM 151.873

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej.
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Przebudowa i termomodernizacja budynku. KOSZTY KWALIFIKOWANE
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRACZACH

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24

d.4
KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. Zestawienie wg PT. m2

dofinansowane drewniane
0.8*2.04*3 m2 4.896

RAZEM 4.896
25

d.4
KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
szer.do 40 cm

m

(0.9+2.04*2)*3 m 14.940
RAZEM 14.940

26
d.4

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

14.94*0.5*0.5 m2 3.735
RAZEM 3.735

27
d.4

KNNR 3
0605-06

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpa-
chlowaniem

m2

3.735 m2 3.735
RAZEM 3.735

Wymiana stolarki drzwiowej stalowej.
28

d.5
KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. Zestawienie wg PT. m2

dofinansowane stalowe
1.76*2.5 m2 4.400
2.40*2.20 m2 5.280
1.26*2.05 m2 2.583
1.49*2.07 m2 3.084
1.49*2.9 m2 4.321
A (suma częściowa) ----------------

19.668
RAZEM 19.668

29
d.5

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
szer.do 40 cm

m

(1.76+2*2.55)+(2.40+2*2.20)+1.26+2*2.09+1.51*2*2.07+1.49+2*3.02 m 32.881
RAZEM 32.881

30
d.5

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

32.881*0.5*0.5 m2 8.220
RAZEM 8.220

31
d.5

KNNR 3
0605-06

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpa-
chlowaniem

m2

8.22 m2 8.220
RAZEM 8.220

Docieplenie ścian 
32

d.6
KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

29.53*11.82 m2 349.045
(17.25+2*1,72)*11.82 m2 244.556
18,98*10,81 m2 205.174
16,31*10,56 m2 172.234
10,75*(11,82-5,30) m2 70.090
32,64*11,82 m2 385.805
21,44*4,54 m2 97.338
9,10*7,96 m2 72.436
11,98*4,75 m2 56.905
5.23*4.75 m2 24.843
22,11*6,92 m2 153.001
13,21*7,96 m2 105.152
10,80*7,96 m2 85.968
(9,74+2,03+13,21+3,71)*(7,96-4,75) m2 92.095
13,74*5,85 m2 80.379
1,65*5,85 m2 9.653
19,18*3,18 m2 60.992
3,00*(6,21-3,18) m2 9.090
8,50*6,21 m2 52.785
15,84*6,21 m2 98.366
18,36*6,21 m2 114.016
30,05*4,31 m2 129.516
(2,22+1,57)*2*14,60 m2 110.668

RAZEM 2 780.107
33

d.6
KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

2780,107 m2 2 780.107
RAZEM 2 780.107

34
d.6

NNRNKB 202
1622a-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

2780,107 m2 2 780.107
RAZEM 2 780.107
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Przebudowa i termomodernizacja budynku. KOSZTY KWALIFIKOWANE
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRACZACH

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.6
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

510 m2 510.000
RAZEM 510.000

36
d.6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

2207,6 m2 2 207.600
RAZEM 2 207.600

37
d.6

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - system RO-
KER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

2207,6 m2 2 207.600
RAZEM 2 207.600

38
d.6

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm- system RO-
KER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalo-
wych do ścian z cegły

szt

2207,6*4 szt 8 830.400
RAZEM 8 830.400

39
d.6

KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

29.53 m 29.530
(17.25+2*1.72) m 20.690
18.98 m 18.980
16.31 m 16.310
32.64 m 32.640
10.75 m 10.750
21.44 m 21.440
9.10+3.15 m 12.250
11.98 m 11.980
5.23 m 5.230
22.11 m 22.110
13.21 m 13.210
10.80 m 10.800
(9.74+2.03+13.21+3.71) m 28.690
13.74 m 13.740
1.65 m 1.650
19.18+19.81 m 38.990
3.00 m 3.000
8.50 m 8.500
15.84 m 15.840
18.36 m 18.360
30.05 m 30.050
6.50 m 6.500
2.30 m 2.300
4.72 m 4.720
3.00 m 3.000
4.79 m 4.790

RAZEM 406.050
40

d.6
KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

2207,6 m2 2 207.600
RAZEM 2 207.600

41
d.6

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeŜach

m2

(1.76+2*2.55)*2+(2.40+2*2.20)*2+1.26+2*2.09+1.51*2*2.07+1.49+2*3.02 46.541
(2.39+2*2.08)*34+(1.23+2*2.08)*2+(1.20+2*2.05)*10+(2.73+2*2.99)*9+(1.10+
2*1.10)*17+(2.68+2*2.32)*3+(2.74+2*1.63)*7+(2.74+2*3.01)*7+(1.18+2*0.89)*
3+(1.22+2*0.88)*13+(1.20+2*0.57)*3+(1.10+2*1.10)*3

610.790

(2.39+2*2.08)*13+(1.79+2*2.08)*3+(1.17+2*2.05)*10+(2.24+2*2.08)*3+(2.68+
2*2.32)*2+(1.22+2*2.36)*11+(2.72+2*2.90)*2+(1.20+2*2.05)*2+(1.14+2*1.14)*
8

309.880

A  (obliczenia pomocnicze) =========
967.211

967,211*0,30 m2 290.163
RAZEM 290.163

42
d.6

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

967,211 m 967.211
11,82*8 m 94.560
4,75*4 m 19.000
7,96*4 m 31.840
5,85*3 m 17.550
6,21*4 m 24.840
4,34*1 m 4.340

RAZEM 1 159.341
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.6
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

2207,6+290.163 m2 2 497.763
RAZEM 2 497.763

44
d.6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

2497.763 m2 2 497.763
RAZEM 2 497.763

45
d.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie pod farbę elewacyjną.

m2

2497,763 m2 2 497.763
RAZEM 2 497.763

46
d.6

KNNR 2
1405-04

Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami silikatowymi. Kolorysty-
ka wg pt.

m2

2497,763 m2 2 497.763
RAZEM 2 497.763

47
d.6

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą (chlorokauczukową ew. poliwinylową)  powierzch-
ni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie drzwi zewnętrznych stalowych i
innych powierzchni oraz obróbek blacharskich

m2

284.235 m2 284.235
RAZEM 284.235

48
d.6

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą (chlorokauczukową ew. poliwinylową) rynien i rur
spustowych

m

81,81+140,62 m 222.430
RAZEM 222.430

49
d.6

KNR 4-01
1212-55
analiza indywi-
dualna

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową kratek,drzwiczek wentylacyj-
nych itp.elem.o pow.do 0.5 m2. uchwytów-koszy kwiatowych kominków etc.

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

50
d.6

KNR 4-01
1301-07
kalk. własna

Wymiana lub uzupełnienie, przeniesienie drzwiczek do wnęk licznikowych. RóŜ-
ne elementy kraty nawiewu etc.

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

Docieplenie stropów
51

d.7
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

406.05*0.5 m2 203.025
RAZEM 203.025

52
d.7

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

406.05*0.80 <ogniomury i pas podrynnowy> m2 324.840
140.62*0.35 <pas nadrynnowy> m2 49.217

RAZEM 374.057
53

d.7
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

16.31+7.57+0.8+11.41 m 36.090
4.72+6.70+21.44+25.82 m 58.680
15.80 m 15.800
30.05 m 30.050

RAZEM 140.620
54

d.7
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

11.82+3.5+10.81*2 m 36.940
2.79+2.20 m 4.990
2*4.54 m 9.080
2*6.92 m 13.840
2*3.18 m 6.360
2*5.30 m 10.600

RAZEM 81.810
55

d.7
KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

81.81 m 81.810
RAZEM 81.810

56
d.7

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej m

140.62 m 140.620
RAZEM 140.620

57
d.7

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu

m2

13.21*25.82 <DuŜa sala gimnastyczna> m2 341.082
21.44*8.05+3.71*5.23 <zaplecze sali gimnastycznej> m2 191.995

RAZEM 533.077
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58

d.7
KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu

m2

1139,87 m2 1 139.870
RAZEM 1 139.870

59
d.7

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy-
klejenie płyt z wełny mineralnej do ścian. PRZYKLEJENIE PŁYT Z WEŁNY MI-
NERALNEJ LAMINOWANEJ  DO POWIERZCHNI DACHU

m2

1139,87 m2 1 139.870
RAZEM 1 139.870

60
d.7

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

1139,87 <powierzchnie docieplone> m2 1 139.870
RAZEM 1 139.870

61
d.7

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-
pą wierzchniego krycia

m2

1139,87 <powierzchnie docieplone> m2 1 139.870
RAZEM 1 139.870

62
d.7

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

((406.05-140.62)*0.5)*2 <dwukrotnie do ogniomurów> m2 265.430
(20*0.42+(1.82+1.96+1.87+1.26+1.82+1.82+1.87+1.16+0.7*2)*2)*0.5*2 <dwu-
krotnie do kominów>

m2 38.360

RAZEM 303.790
63

d.7
KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. IZOLACJA CZAP KOMINOWYCH

m2

(0.42+0.14)*(1.82+0.14+1.96+0.14+1.87+0.14+1.26+0.14+1.82+0.14+1.82+
0.14+1.87+0.14+1.16+0.14+(0.7+0.14)*2)

m2 9.173

(2.22+0.14)*(1.57+0.14) m2 4.036
RAZEM 13.209

64
d.7

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa

m2

13.209 m2 13.209
RAZEM 13.209

65
d.7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy tynków kominów  preparatami. Gruntowanie tyn-
ków środkiem na przyczepnośćszpachli. Rozwiązanie systemowe producenta
mas tynkarskich i szpachli. Nakłady wg "karty produktu" producenta

m2

(1.82+0.42+1.96+0.42+1.87+0.42+1.26+0.42+1.82+0.42+1.82+0.42+1.87+
0.42+1.16+0.42+0.7+0.42+0.7+0.42)*2*0.8

m2 30.688

(2.22+1.57)*2*14.60 m2 110.668
(3.50+1.20)*2.00*2+0.7*2*2.00 m2 21.600

RAZEM 162.956
66

d.7
KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na
ścianach,loggiach i balkonach. Np. Caparol Fassaden-Feinspachtel. Nakłady
wg "karty produktu" producenta. Na kominach.

m2

162.956 m2 162.956
RAZEM 162.956

67
d.7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami. Gruntowanie fasady środkiem na
przyczepność farby fasadowej zabarwionym w kierunku koloru ostatecznego 
RóŜne kolory wg PT. Nakłady wg "karty produktu" producenta farb. Na komi-
nach.

m2

162.956 m2 162.956
RAZEM 162.956

68
d.7

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową. RóŜne kolory wg PT. Nakła-
dy wg "karty produktu" producenta farb. Na kominach.

m2

162.956 m2 162.956
RAZEM 162.956

Modernizacja kotłowni i wewn. instalacji c.o.
69

d.8
KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych m3 bet.

4.82*1.00*0.20 m3 bet. 0.964
RAZEM 0.964

70
d.8

KNR-W 4-01
0349-01
analogia

Rozebranie kominów wolnostojących - czopuchów m3

0,80*4,00*1,20 m3 3.840
RAZEM 3.840

71
d.8

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejacych fundamentach

m3

4.82*1.00*1.20 m3 5.784
RAZEM 5.784

72
d.8

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

0.40*0.40*4.82 m3 0.771
RAZEM 0.771

73
d.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

0,1 t 0.100
RAZEM 0.100
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SZKOŁA PODSTAWOWA W GRACZACH

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
74

d.8
KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.25*4.82*1.00 m3 1.205
RAZEM 1.205

75
d.8

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

4.82*1.40*2 m2 13.496
RAZEM 13.496

76
d.8

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa

m2

13.496 m2 13.496
RAZEM 13.496

77
d.8

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV

m3

5.784-0.771-1.205 m3 3.808
RAZEM 3.808

78
d.8

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - uzupełnienie posadzki przy nowej
ścianie.

m3

0,75*0,20*4,82 m3 0.723
RAZEM 0.723

79
d.8

KNR 4-01
0331-05

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

2.88*2 m 5.760
RAZEM 5.760

80
d.8

KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeŜy lub powierzchni ścian

m2

4.82*2.89-1.00*2.05 m2 11.880
RAZEM 11.880

81
d.8

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000

82
d.8

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

(4.82*2.89)*2 m2 27.860
RAZEM 27.860

83
d.8

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

(4.82+8.73)*2*2.89+(1,81+1,12+0,41+1,40+0,98)*2,89 m2 94.850
4,82*8,73 m2 42.079
(2.47+2.81)*2*2.89 m2 30.518
2,47*2,81 m2 6.941
(5.81+9.09)*2*2.88 m2 85.824
5,81*9,09 m2 52.813

RAZEM 313.025
84

d.8
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

340,885 m2 340.885
RAZEM 340.885

85
d.8

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

(4.82+8.73)*2*2.89+(1,81+1,12+0,41+1,40+0,98)*2,89 m2 94.850
(2.47+2.81)*2*2.89 m2 30.518
(5.81+9.09)*2*2.88 m2 85.824

RAZEM 211.192
86

d.8
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

4,82*8,73 m2 42.079
2,47*2,81 m2 6.941
5,81*9,09 m2 52.813

RAZEM 101.833
87

d.8
KNNR 2
1401-06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gru-
ntowania

m2

101,833+211,192+27,86 m2 340.885
RAZEM 340.885

88
d.8

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

5.784-3.808 m3 1.976
0.964+3.84 m3 4.804

RAZEM 6.780
89

d.8
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
kaŜdy nast. 1 km

m3

6,78*15 m3 101.700
RAZEM 101.700
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90

d.8
Opłata składowiskowa m3

6,78 m3 6.780
RAZEM 6.780

91
d.8

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

92
d.8

KNNR 2
1104-01

MontaŜ ościeŜnic stalowych ocynkowanych fabrycznie wykonczonych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

93
d.8

KNNR 2
1103-01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych.
W komplecie klamka , zamek, szyldy, 

m2

0.8*2.0*1 m2 1.600
RAZEM 1.600

94
d.8

KNNR 2
1103-01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych.
W komplecie klamka , zamek, szyldy, Drzwi przeciwpoŜarowe EI 60

m2

0,9*2,00*4 m2 7.200
RAZEM 7.200

95
d.8

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

101,833 m2 101.833
1,57*(0,2+0,17+0,88) m2 1.963

RAZEM 103.796
96

d.8
KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad
15x15 cm , 

m2

103,796 m2 103.796
RAZEM 103.796

97
d.8

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

(4.82+8.73)*2*+(1.81+1.12+0.41+1.40+0.98) m 155.012
(2.47+2.81)*2 m 10.560
(5.81+9.09)*2 m 29.800
4.82*2 m 9.640

RAZEM 205.012
98

d.8
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

99
d.8

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

100
d.8wycena indy-

widualna

DemontaŜ instalacji i kotłów w pomieszczeniach kotłowni wraz z wyniesieniem
na zewnatrz.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

101
d.8

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

102
d.8

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

103
d.8

KNR 2-15
0209-06
kalk. warszta-
towa

MontaŜ rur spalinowych z blachy stalowej kwasoodpornej o śr. 180 mm. w ko-
minie istniejącym - wszystkie elementy wg PT z podłączeniem do pomieszcze-
nia kotła. Opis wykonania wg PT

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.8

KNR 2-15
0209-06
kalk. warszta-
towa

MontaŜ rur spalinowych z blachy stalowej kwasoodpornej o śr. 200 mm. w ko-
minie istniejącym - wszystkie elementy wg PT z podłączeniem do pomieszcze-
nia kotła. Opis wykonania wg PT

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.8

KNR 2-15
0209-06
kalk. warszta-
towa

MontaŜ rur wywiewnych ocieplanych z blachy stalowej o śr. 150 mm. Wentyla-
cja wywiewna kotłowni z podłaczeniem do komina. Opis wykonania wg PT.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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122
d.8

KNR-W 2-15
0403-09

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

123
d.8

KNR-W 2-15
0403-08

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

124
d.8

KNR-W 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

125
d.8

KNR 0-34
0103-10

Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

126
d.8

KNR 0-34
0103-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.13 mm (J) m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

127
d.8

KNR 2-02
1513-02

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 100 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

128
d.8

KNNR 4
0522-08

Zawory zaporowe staliwne dla ciśnień 4.0 MPa o śr. nominalnej 80 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

129
d.8

KNNR 4
0522-07

Zawory zaporowe staliwne dla ciśnień 4.0 MPa o śr. nominalnej 65 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

130
d.8

KNNR 4
0130-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 32 mm

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

131
d.8

KNNR 4
0130-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

132
d.8

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

133
d.8

KNR INSTAL
0301-05

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

134
d.8

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm. Elektry-
czny przepływowy podgrzewacz c.w.u.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

135
d.8

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.8

KNR-W 2-15
0211-06

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o połączeniach
klejonych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

137
d.8

KNNR 4
0229-04

Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.8

KNR INSTAL
0401-01

Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 12 mm i grub.ścianek 1.0 mm dla
ścieŜki olejowej

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

139
d.8

KNR INSTAL
0404-01
kalk. własna

Złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 12 mm - lutowanie twarde - pozostałe
elementy potrzebne do podłączenia instalacji olejowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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140
d.8

KNR 0-35
0229-03
wycena indy-
widualna

Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opałowy, jednokomorowe, dwupłasz-
czowe, bateryjne bez opasek o poj. 2500 dm3  - układ dwuprzewodowy. w po-
zycji skalkulować instalację wlewu i instalację oddechową.

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

141
d.8

KNR-W 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.8

KNNR 5
0404-01
kalk. własna

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - skrzynka wlewu oleju szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

143
d.8kalk. własna

DemontaŜ grzejników na obiekcie jako 1 komplet kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.8kalk. własna

DemontaŜ starej instalacji c.o. (uwzglednic pracę w kanałach) Dotyczy całego
obiektu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.8

KNR 0-35
0201-01

Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 10x1 mm na przegrodach budo-
wlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach
mieszkalnych

m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

146
d.8

KNR 0-35
0201-03

Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budo-
wlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach
mieszkalnych

m

306+16 m 322.000
RAZEM 322.000

147
d.8

KNR 0-35
0201-04

Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budo-
wlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach
mieszkalnych

m

162 m 162.000
RAZEM 162.000

148
d.8

KNR 0-35
0201-05

Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budo-
wlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach
mieszkalnych

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

149
d.8

KNR 0-35
0201-06

Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 28x1,5 mm na przegrodach budo-
wlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach
mieszkalnych

m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

150
d.8

KNR-W 2-15
0401-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
spawanych w kanale

m

165+25.14 m 190.140
RAZEM 190.140

151
d.8

KNR-W 2-15
0401-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach
spawanych w kanale

m

56+3.5 m 59.500
RAZEM 59.500

152
d.8

KNR-W 2-15
0401-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych w kanale

m

281+25.36 m 306.360
RAZEM 306.360

153
d.8

KNR-W 2-15
0401-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach
spawanych w kanale

m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

154
d.8

KNR-W 2-15
0401-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach
spawanych w kanale

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

155
d.8

KNR-W 2-15
0401-07

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach
spawanych w kanale

m

49 m 49.000
RAZEM 49.000

156
d.8

KNR-W 2-15
0403-08

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach
spawanych  w budynkach

m

81 m 81.000
RAZEM 81.000
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157
d.8

KNR-W 2-15
0403-09

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

158
d.8

KNR 2-02
1513-02

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 100 mm m

17+81+49+64+95+281+56+165 m 808.000
RAZEM 808.000

159
d.8

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów  otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm
(S)
róŜne średnice.

m

808 m 808.000
RAZEM 808.000

160
d.8

KNR 0-35
0217-06

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15-100 mm
odcinający prosty kołn. "80" - szt. 2
odcinający prosty kołn. "100" - szt. 6
odcinający prosty . "15" - szt. 2
odcinający prosty . "20" - szt. 6
odcinający prosty . "25" - szt

szt.

2+6+2+6+2+14+5+3+1+3+1+1+1 szt. 47.000
RAZEM 47.000

161
d.8

KNR 0-35
0216-14

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

162
d.8

KNR 0-35
0216-14

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm - odmulacz 4" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.8

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

107 kpl. 107.000
RAZEM 107.000

164
d.8

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe o znanym KV oraz powrotne proste lub kątowe; śr. nom.
15 mm

szt.

150+43 szt. 193.000
RAZEM 193.000

165
d.8

KNR 2-15
0415-04

Zawór skośny USV I i M szt.

2+3+6+5+2+3+6+5 szt. 32.000
RAZEM 32.000

166
d.8

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

167
d.8

KNR 2-15
0415-05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

168
d.8

KNR 0-35
0209-05
kalk. własna

Grzejniki stalowe, płytowe typ C lub V z zestawem wsporników montaŜowych
montaŜ grzejników na ścianie. Specyfikacja wg PT 

szt.

150 szt. 150.000
RAZEM 150.000

169
d.8

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o gru-
bości do 40 cm

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

170
d.8

KNR-W 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

171
d.8

KNR-W 4-01
0210-02

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen-
tach z betonu Ŝwirowego

m

8,5+15+10,5 m 34.000
RAZEM 34.000

172
d.8

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł m

8.5+15+10.5 m 34.000
RAZEM 34.000

173
d.8

KNR-W 4-01
1301-09
kalk. własna

DemontaŜ, naprawa oraz ponowny montaŜ osłon grzejnikowych - analogia m

150*1,20 m 180.000
RAZEM 180.000
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174
d.8

KNR-W 4-01
1301-08
kalk. własna

Wymiana lub uzupełnienie włazów do kanałów c.o. szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

175
d.8

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlowaniem nierówności

m2

150*1,20*2,00 m2 360.000
RAZEM 360.000

176
d.8

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrot-
nym szpachlowaniem

m2

150*1,20*2,00 m2 360.000
RAZEM 360.000

177
d.8

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość do 1 km

m3

34*0.04 m3 1.360
50*0,01 m3 0.500

RAZEM 1.860
178
d.8

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji - za kaŜdy nast. 1 km

m3

1,86*15 m3 27.900
RAZEM 27.900

179
d.8

Opłata składowiskowa m3

1,86 m3 1.860
RAZEM 1.860

180
d.8

KNR 0-31
0218-01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal-
nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

808+67+306+162+45+95 m 1 483.000
RAZEM 1 483.000

181
d.8

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal-
nych - próba wodna ciśnieniowa

m

1483 m 1 483.000
RAZEM 1 483.000

182
d.8

KNR 0-35
0231-05

Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.

150 szt.grz. 150.000
RAZEM 150.000
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