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Przebudowa i termomodernizacja budynku. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
SZKOLA PODSTAWOWA W GRACZACH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
OBSZAR A. Wej $cie gtéwne dla niepetnosprawnych.
Rozbiorki
1KNNR 3 Rozbiorka elementéw zelbetowych m3 bet.
d.1.1/0403-02
6,00*0,33*0,15*2 m3 bet. 0.594
6.00*0.33*0.5 m3 bet. 0.990
1.48*0.25*6.00 m3 bet. 2.220
6.01*2.03*0.15*2 m3 bet. 3.660
RAZEM 7.464
2KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02
6.01*0.5*7.00-2,24*1,90*0,5*2-1,05*1,07*0,5*4 m3 14.532
RAZEM 14.532
3KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2  |m2
d.1.1/0353-10
6.01*3.10 m2 18.631]
RAZEM 18.631
4KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.1/0106-02 przy istniejacych fundamentach
analogia
6.01*2.03*0.20 m3 2.440
RAZEM 2.440
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-jms3
d.1.1/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
7,464+14,532+2.44 m3 24.436
RAZEM 24.436
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - zajm3
d.1.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
24,436*15 m3 366.540
RAZEM 366.540
7 Optata sktadowiskowa m3
dl.1
24,436 m3 24.436
RAZEM 24.436
Elementy konstrukcyjne: FUNDAMENTY - stopy, stupy, stropy, podciagi, sciany
8KNR 4-01 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. I-I| m3
d.1.2/0103-01
1.30*1.30*1.60*2 m3 5.408
RAZEM 5.408
9KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym. m3
d.1.2]1101-01 Podktad z betonu lekkiego pod fundamenty
1.30*1.30*0.1*2 m3 0.338
RAZEM 0.338
10KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.2/0606-01 ziome podposadzkowe
1,50*1,50*2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
11KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1.2/0204-01
0.6*0.6*0.3*2 m3 0.216
RAZEM 0.216
12KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- [t
d.1.2/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0,1 t 0.100
RAZEM 0.100
13 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1.2/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(1.30*4*0.5+1,30*1,30)*2 m?2 8.580
RAZEM 8.580
14KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1.2/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
8,58 m?2 8.580
RAZEM 8.580
15KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa ze smarowaniem za- |m?2
d.1.2/0616-05 ktadéw. Folia Fondaline
(2,03*2+6,01)*1,50 m?2 15.105
RAZEM 15.105
16/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m m3
d.1.2/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |-
5.408-0.338-0.216-2*0.4*0.4*1.45 m3 4.390
RAZEM 4.390
17KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi m3
d.1.2/0108-03
5,408-4,39 m3 1.018
RAZEM 1.018
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18KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.2/0108-04
1.018*15 m3 15.270
RAZEM 15.270
19 Optata sktadowiskowa m3
d.1.2
1.018 m3 1.018
RAZEM 1.018
20KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu |m3
d.1.2/0208-01 do przekroju do 6
0.40*0.4*2.86*2 m3 0.915
RAZEM 0.915
21KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla |m3
d.1.2/0313-03 belek
10*0.2*0.2*0.1 m3 0.040
RAZEM 0.040
22KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1.2/0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
2*6.20 m 12.400
RAZEM 12.400
23KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. be-|m
d.1.2/0313-05 lek stalowych | NP 200-300 mm
analogia
2*6.20*2 m 24.800
RAZEM 24.800
24KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z beim
d.1.2/0210-01 tonu zwirowego
(2*2.03)*3 m 12.180
RAZEM 12.180
25KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.1.2/0332-09 wej
(3,30+3,10)*2 m 12.800
RAZEM 12.800
26|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne piyt stropowych i dachowych m2
d.1.2/0101-07
6.20*1.73*3 m?2 32.178
RAZEM 32.178
27/KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.2/0107-07
6.20*1.73*3*0.15 m3 4.827,
RAZEM 4.827|
28 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.2/0104-04 mi o $r. do 14 mm.
0.7 t 0.700
RAZEM 0.700
29KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-m3
d.1.2/0304-04 towej cegtami
6.01*7.00*0.56 m3 23.559
-2.39*2.06*4*0.56 m3 -11.028
RAZEM 12.531
30KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.2/0126-05
4*3,00*4 m 48.000
RAZEM 48.000
31KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.2/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni Scian
(2,11+1,76+2,14)*3,38-1,76*2,20 m?2 16.442
RAZEM 16.442
32KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.1.2/0331-05 wapiennej
3.38*2 m 6.760
RAZEM 6.760
WEJSCIE DO BUDYNKU. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
33KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1.3/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
7.70%1.90+4.05*0.5 m?2 16.655
RAZEM 16.655
34KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-|m?2
d.1.3/0103-01 chni w gr.kat.I-1l
7.70*0,5+4.05*0.5 m?2 5.875
RAZEM 5.875
35KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1.3/0511-01
5,875 m?2 5.875
RAZEM 5.875
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36/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1.3/0305-03 1,5 m w gruncie kat. IV
(1.40+7.70+1.25+4.05+1.64+5.73+1.75+6.25)*1.50*0.35 m3 15.629
RAZEM 15.629
37/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.1.3/0101-03
(1.40+7.70+1.25+4.05+1.64+5.73+1.75+6.25)*1.50*2 m?2 89.310
RAZEM 89.310
38KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.1.3(1201-03
(1.40+7.70+1.25+4.05+1.64+5.73+1.75+6.25)*0,1 m3 2.977
RAZEM 2.977
39KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.3/0106-03
(1.40+7.70+1.25+4.05+1.64+5.73+1.75+6.25)*1,40*0,25 m3 10.420
RAZEM 10.420
40KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |m2
d.1.3/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
89,31 m?2 89.310
RAZEM 89.310
41 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.1.3/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
89.31 m?2 89.310
RAZEM 89.310
42KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m m3
d.1.3/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
15.629 m3 15.629
-(2,977+10,42) m3 -13.397
RAZEM 2.232
43 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.1.3/0108-03
15,629-2,232 m3 13.397
RAZEM 13.397
44 KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.3/0108-04
13,397*15 m3 200.955
RAZEM 200.955
45 Optata sktadowiskowa m3
d.1.3
13,397 m3 13.397
RAZEM 13.397
46|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne piyt stropowych i dachowych m2
d.1.3/0101-07
6,30*1,40 m?2 8.820
1,40*1,40 m?2 1.960
6,01*1,48 m?2 8.895
RAZEM 19.675
47KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.3/0107-07
19,675*0,15 m3 2.951)
RAZEM 2.951
48 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.3/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
49KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.3/0107-09
(2.13+0.4+1.39)*0.66*0.8 m3 2.070
RAZEM 2.070
50KNR-W 2-02 |Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na ptask m2
d.1.3(1106-03
19.675 m?2 19.675
RAZEM 19.675
51 KNNR 2 Oktadziny z masy lastryko $cian i elementéw zewnetrznych m2
d.1.3(1002-03
(2.13+0.4+1.39)*(0.66+0.45)<schody zewnetrzne> m2 4.351
(6.30+1.40+1.40)*0.45<policzki pochylni> m?2 4.095
RAZEM 8.446
52KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim |m
d.1.3]1301-01 stopniu jednoptaszczyznowe kompletne pomalowane.
6,30*2+0,65+1,40+3*0,5+4*0,5+1,7 m 19.850
RAZEM 19.850
53 KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach kompletne pomalowane. m
d.1.31301-02
19,85*2 m 39.700
RAZEM 39.700

TYNKI WEWNETRZNE
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54KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m2
d.1.4/0801-03
6.01*7.00 m2 42.070
-2.39*2.06*4+(2.06*2+2.39)*4*0.56 m2 -5.111
0.4*4*2.86*2 m2 9.152
(2.11+1.76+2.14)*3.38-1.76*2.20*2 m2 12.570
RAZEM 58.681
55/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagéw m2
d.1.4/0801-04
6.01*2.00*2 m2 24.040
6.01*1.63 m2 9.796
RAZEM 33.836)
56/KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono-  |m
d.1.4/0707-05 wym na stykach muréw z oscieznic.,opask.,listwami i cokolik.podtog.
2,30%2*2 m 9.200
RAZEM 9.200
57/KNNR 2 Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych -stupy m2
d.1.4/0805-02
0.4*4*2.86*3 m2 13.728
RAZEM 13.728
PODtOZA | POSADZKI
58KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.5/0604-01
6.01*2.00*2 m2 24.040
RAZEM 24.040
59 KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych uktadanych na wieim?2
d.1.5/0602-03 rzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
24.040 m2 24.040
RAZEM 24.040
60KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1.51201-01
24.040*0.1 m3 2.404
RAZEM 2.404
61 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.5/1106-07
24.040 m2 24.040
RAZEM 24.040
62 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.5/0818-05
4.05*6.01*2 m2 48.681
RAZEM 48.681
63 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.1.5/1105-01
6.32*6.01+6.16*6.01 m2 75.005
RAZEM 75.005
64NNRNKB 202|(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.1.51136-01
6,32*6,01 m2 37.983
RAZEM 37.983
65|KNR-W 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.1.51123-01
6,16*6,01 m2 37.022
RAZEM 37.022
66|KNR-W 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.51123-04 wych
37,022 m2 37.022
RAZEM 37.022
67/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.5[1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
169.273 m2 169.273
RAZEM 169.273
68KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.1.5[1124-05
(6.16+6.01)*2 m 24.340
RAZEM 24.340
MALOWANIE WEWN ETRZNE
69KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.1.6/1202-09 m2
(6.32+6.01)*2*3.30 m2 81.378
6.32*6.01 m2 37.983
(6.16+6.01)*2*3.10 m2 75.454
6.16*6.01 m2 37.022
(6.01+2*1.88)*2.86 m2 27.942
RAZEM 259.779
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70KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg syntetyczng zmywalna trzykro{m
d.1.6/1401-06 tnie bez gruntowania
259.779 m2 259.779
(2.11+1.76+2.14)*3.38-1.76*2.20*2 m?2 12.570
RAZEM 272.349
OBSZAR C. Wejscie od boiska.
Konstrukcje
71KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 |m2
d.2.1/0353-10
5.71%2.43*2 m?2 27.751
RAZEM 27.751
72KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych m3 bet.
d.2.1/0403-01
2.80*5.71*0.3 m3 bet. 4.796
RAZEM 4.796
73 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.1/0106-02 przy istniejacych fundamentach
5.71*0.75*1.86 m3 7.965
RAZEM 7.965
74KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.2.1/0202-01
0.40*0.40*5.71 m3 0.914
RAZEM 0.914
75KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.1/0101-06
0.40*5.71*1.46 m3 3.335
RAZEM 3.335
76/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.2.1/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.86*5.71*2 m?2 21.241)
RAZEM 21.241)
77KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.2.1/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
21.241 m?2 21.241
RAZEM 21.241
78KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m m3
d.2.1/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
7.965-0.914-3.335 m3 3.716
RAZEM 3.716
79KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-jms3
d.2.1/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
4.796 m3 4.796
7.965-3.716 m3 4.249
RAZEM 9.045
80KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - zajm3
d.2.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
9.045*15 m3 135.675
RAZEM 135.675
81 Optata sktadowiskowa m3
d.2.1
9.045 m3 9.045
RAZEM 9.045
82KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-m3
d.2.1/0304-04 towej cegtami
(5.71*2.43-2.30*2.15)*0.25 m3 2.233
RAZEM 2.233
83KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 m3
d.2.1/0210-01
2.80*0.25*0.25 m3 0.175
5.71*0.25*0.25 m3 0.357
RAZEM 0.532
84 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.1/0290-02
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
85/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2.1/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
5.71*2.43-2.30*2.15 m?2 8.930
RAZEM 8.930
86/KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju sciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.2.1/0331-05 wapiennej
2.43*4 m 9.720
RAZEM 9.720
TYNKI WEWNETRZNE
87/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2
d.2.2/0801-03
(5.71*2.43-2.30*2.15)*4 m?2 35.721
RAZEM 35.721
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88 KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono-  |m
d.2.2/0707-05 wym na stykach muréw z oscieznic.,opask.,listwami i cokolik.podtog.
2,69*2 m 5.380
RAZEM 5.380
PODtOZA | POSADZKI
89 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.3]1101-01
5,71*2,80*0,1 m3 1.599
RAZEM 1.599
90KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.2.3/0604-01
5.71*2.80 m2 15.988
RAZEM 15.988
91 KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych uktadanych na wie{m?2
d.2.3/0602-03 rzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
15.988 m2 15.988
RAZEM 15.988
92KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2.3]1201-01
15.988*0.1 m3 1.599
RAZEM 1.599
93 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.3]1106-07
15.988 m2 15.988
RAZEM 15.988
94KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstw.gr.35mm wielobarwne m2
d.2.3]1107-06
15,988 m2 15.988
RAZEM 15.988
MALOWANIE WEWN ETRZNE
95KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.2.4{1202-09 m2
2.69*2*2.43 m2 13.073
RAZEM 13.073
96/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg syntetyczng zmywalna trzykro{m?2
d.2.4{1401-06 tnie bez gruntowania
(2,69+5,71)*2*2,43-2,30*2,15*2 m2 30.934
RAZEM 30.934
OBSZARE.
Wejscie od kottowni.
97/KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowej m3
d.3.1/0301-02
1,10*1,74*0,25*2 m3 0.957
RAZEM 0.957
98 KNR 4-01 Uzupetnienie oktadziny lastrykowej $cian o pow.do 2.0 m2 w jednym miejscu  |m?2
d.3.1/0805-07
0,31*0,15*2+0,31*0,30*2+0,45*1,10*2 m2 1.269
RAZEM 1.269
99 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-jm3
d.3.1/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
0,957 m3 0.957
RAZEM 0.957
100KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - zajm3
d.3.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
0,957*15 m3 14.355
RAZEM 14.355
101 Optata sktadowiskowa m3
d.3.1
0,957 m3 0.957
RAZEM 0.957
102/KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim |m
d.3.11301-01 stopniu jednoptaszczyznowe kompletne pomalowane.
1,74*2 m 3.480
RAZEM 3.480
103KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach kompletne pomalowane. m
d.3.1]1301-02
1,74*2 m 3.480
RAZEM 3.480
Obszar F. sanitariaty | pi _etro.
Rozbiorki.
104KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.4.1/0353-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000)
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105KNR-W 4-01 |Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej; |m3
d.4.1/0348-02 wraz z wyktadzing z ptytek.
1.20*2.10*3*0.12 m3 0.907
(3.62*2.10-0.70*2.00*4)*0.12 m3 0.240
3.90*3.34*0.16-0.8*2.0*0.16 m3 1.828
1,00*2,05*0,45 m3 0.923
RAZEM 3.898
106/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach,m?2
d.4.1/0601-01 pilastrach
(5.17+3.90)*2*2.25 m?2 40.815
RAZEM 40.815
107|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.4.1/0819-15
40,815 m?2 40.815
RAZEM 40.815
108 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.4.1/0811-07
5.17*3.90 m?2 20.163
RAZEM 20.163
109KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.4.1/0804-07
20,163 m?2 20.163
RAZEM 20.163
110KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm na $cianie m
d.4.1/0108-02
39,5 m 39.500
RAZEM 39.500
111 KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na $cianie m
d.4.1/0222-04
9.87 m 9.870
RAZEM 9.870
112KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.25-32 mm szt
d.4.1/0121-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
113 KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.4.1/0225-03
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
114 KNNR 8 Demontaz ustepu z miska porcelanowa lub zeliwng kpl
d.4.1/0225-05
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
115KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r.50 mm szt
d.4.1/0224-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
116/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukim3
d.4.1/0108-17 cji ceglanych na odlegtos$¢ do 1 km
3,898+40.815*0.045+20.163*0.05 m3 6.743
RAZEM 6.743
117|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukims3
d.4.1/0108-20 Cji - za kazdy nast. 1 km
6,743*15 m3 101.145
RAZEM 101.145
118 Optata sktadowiskowa m3
d.4.1
6,743 m3 6.743
RAZEM 6.743
Roboty ogélnobudowlane
119 KNR-W 4-01 |Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cementowo- |m?2
d.4.2/0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
2,00*2,25-0,90*2,00*2 m?2 0.900
1,17*2,25 m2 2.633
1.28*2.25 m?2 2.880
(2.04+2.07+0.92+0.42+0.99+0.50)*3.34-0.9*2.00-0.99*0.79*2 m2 19.815
(0,90+0,16+0,98)*2,25-0,90*2,00*2 m?2 0.990
RAZEM 27.218
120KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla |m3
d.4.2/0313-03 belek
0.45*0.15*0.20*2 m3 0.027
RAZEM 0.027
121 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.4.2/0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
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122KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4.2/0703-03
1.00*0.95 m 0.950
RAZEM 0.950
123 KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.4.2/0704-03 mentowsg,
0.95*1.00 m?2 0.950
RAZEM 0.950
124|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych ocynkowanych szt.
d.4.2(1104-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
125KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r.do 100 mm. |m
d.4.2/1513-02 Analogia - malowanie oscieznic
(2.0*2+0.9)*2+(2.0*2+0.8)*5 m 33.800
RAZEM 33.800
126 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.Ill na murach na podtozuz  |m
d.4.2/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z os$cieznicami, opaskami, listwami i
cokotami podiogowymi
(2.07*2+1.00)*4 m 20.560
RAZEM 20.560
127|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych. |m2
d.4.2/1103-01 W komplecie klamka , zamek, szyldy, kratka wentylacyjna (typ WC)
0.9*2.0*2+0.8*2.0*5 m?2 11.600
RAZEM 11.600
128 KNR 2-02 Naswietla state fabrycznie wykonczone o pow. 0.7-1.0 m2 m2
d.4.2(1009-05
0,99*0,79*2 m?2 1.564
RAZEM 1.564
129 KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.4.2/0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
2.00*2.25-0.90*2.00*2 m2 0.900
1.17%2.25*2 m?2 5.265
1.28*2.25*2 m2 5.760
((2.04+2.07+0.92+0.42+0.99+0.50)*3.34-0.9*2.00-0.99*0.79*2)*2 m?2 39.631
(0.90+0.16+0.98)*2.25-0.90*2.00*2 m2 0.990
(5.17+3.90)*2*2.25 m?2 40.815
RAZEM 93.361
130KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4.2/0829-01
93,361 m?2 93.361
RAZEM 93.361
131)KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.4.2/0805-02 wie klejowej
93,361 m?2 93.361
RAZEM 93.361
132)KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.4.2/0606-01 ziome podposadzkowe
20.163 m?2 20.163
RAZEM 20.163
133 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.4.2/1202-01 gr. 20 mm
20,163 m?2 20.163
RAZEM 20.163
134KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4.2/1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
20,163 m?2 20.163
RAZEM 20.163
135KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4.2(1106-07
20,163 m?2 20.163
RAZEM 20.163
136/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod{m?2
d.4.2(1118-01 toza
20,163 m?2 20.163
RAZEM 20.163
137|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
d.4.21203-02 15x15 cm ,
20,163 m?2 20.163
RAZEM 20.163
138 KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.4.2(1002-06
(5.17+3.90)*2*1,09 m?2 19.773
20.163 m?2 20.163
RAZEM 39.936




Przebudowa i termomodernizacja budynku. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
SZKOLA PODSTAWOWA W GRACZACH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
139KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez gru{m?2
d.4.2/1401-05 ntowania
((2.04+2.07+0.92+0.42+0.99+0.50)*1.09-0.99*0.79*2)*2 m2 12.001
(5.17+3.90)*2*1.09 m?2 19.773
20.163 m?2 20.163
RAZEM 51.937
140NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.2]1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
51.937 m?2 51.937
RAZEM 51.937
141KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.4.2/0354-13
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
142IKNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4.2|0322-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
Instalacje sanitarne wod-kan .
143 KNNR 3 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br.
d.4.3/0404-01
53.80*0.10*0.10 m3 br. 0.538
RAZEM 0.538
144KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.4.3/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4*3.20 m 12.800
2.50+4.03+3+2*2,5 m 14.530
8*3*2 m 48.000
RAZEM 75.330
145KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) |m
d.4.3/0107-01 metoda izolowania po montazu rurociggu
75.33 m 75.330
RAZEM 75.330
146 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.4.3/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
147KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-szt.
d.4.3/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
Sr. zewnetrznej 20 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
148 KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.4.3/0121-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
149 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z pétpostumentem.|kpl.
d.4.3/0230-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
150 KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm. Do rezerwuaréw i pod umywalki szt.
d.4.3/0135-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
151 KNNR 4 Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.3/0137-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
152KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm. niklowasszt.
d.4.3/0137-01 na ze ztaczka do weza.
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
153 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepo- |szt.
d.4.3/0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
4+4*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
154 KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4.3/0233-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
155KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym automatycznie zamykanym kpl.
d.4.3/0234-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
156/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.4.3/0211-03 niach wciskowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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157KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieqm
d.4.3/0208-03 szkalnych o potaczeniach wciskowych
[e] m 8.000
RAZEM 8.000
158 KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4.3/0218-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
159 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.4.3/0211-01 niach wciskowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
160KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemie- |m
d.4.3/0208-02 szkalnych o potaczeniach wciskowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
161KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemie- |m
d.4.3/0208-01 szkalnych o potaczeniach wciskowych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
162 KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.4.3/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
75.33 m 75.330
RAZEM 75.330
163KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.4.3/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Inne przybory
164 kalk. indywidufDostawa i montaz luster 45*45 cm szt
d.4.4jalna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
165kalk. indywiduDostawa i montaz pjemnikow na papier toaletowy szt
d.4.4jalna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
166/kalk. indywiduDostawa i montaz dozownikéw mydta w ptynie szt
d.4.4jalna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
Instalacja elektryczna
167 Demontaz instalacji i opraw oswietleniowych podlegajacych wymianie. Doty-  |kpl.
d.5|kalk. wlasna |czy catego budynku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168KNNR-W 3  |Reczne wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.5/0308-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
1.00*1.00*0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
169KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg. Kompletnie wyposazonychw  |szt
d.5/0201-02 osprzet modutowy wg PT. RK
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
170KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg. wYLACZNIKI P. POZ szt.
d.5/0203-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171 KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg. wytacznik zmierzchowy szt.
d.5/0203-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172IKSNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajacych i wyréwnawczych mocowanych na kotkach |m
d.5/0603-03 wstrzeliwanych
35 m 35.000
RAZEM 35.000
173 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.5/0202-02 wych korytkach. Przwody wyréwnawcze YDY 10mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
174KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.5/1209-06 pach z cegly
20+10+10+10 otw. 50.000
RAZEM 50.000
175KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG28, RS-P29, RS37 0 $r.do 47 mm w|m
d.5/1001-23 cegle
42.1+70+20+15+30+30 m 207.100
RAZEM 207.100
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176/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur. 3* |m
d.5/0203-01 1,5mm2
150+70+20+20+25+25 m 310.000
RAZEM 310.000
177|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur. 3* |m
d.5/0203-01 2,5mm2
100+50+25+25 m 200.000
RAZEM 200.000
178 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur. 5* |m
d.5/0203-01 2,5mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
179KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5/1208-01
42.1+70+20+15+30+30 m 207.100
RAZEM 207.100
180KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.5/0504-02 przykrecane
1+2+5+7 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
181KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.5/0504-02 przykrecane ewakuacyjne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
182KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.5/0511-04 wie z tworzyw sztucznych 2x36 W. Opis wg PT.
15+10 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
183KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.5/0511-04 wie z tworzyw sztucznych 2x58 W. Opis wg PT.
8+8 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
184KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5/0302-01
14+9+5+5+5 szt. 38.000
RAZEM 38.000
185KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw |szt.
d.5|0303-02 0 przekroju do 2.5 mm2
5+5+3+2+2 szt. 17.000
RAZEM 17.000
186/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe szt.
d.5|0307-02
1+1+2+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
187|[KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.5/0307-01
8+5+1+3 szt. 17.000
RAZEM 17.000
188 KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe szt.
d.5/0307-03
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
189KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
5+4+4+4 szt. 17.000
RAZEM 17.000
190KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.5/0301-08 do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
38+17 szt. 55.000
RAZEM 55.000
191Kalk. indywi- |podtaczenie wszystkich korncowek przewoddw pod zaciski i bolce szt.
d.5/dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192IKNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5/1301-01
6+2+4+1+4 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
193 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5|1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
194KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb.
d.5/1305-01
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
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195KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy pomiar
d.5/1303-01
17 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
196/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy ( pomiar
d.5/1303-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
Stolarka - pozostate niedofinansowane.
197|[KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi . Zestawienie wg PT. m2
d.6/0702-06
1.76*2.5 m2 4.400
2.40%2.20 m2 5.280
1.00*2.07 m2 2.070
RAZEM 11.750
198 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych. Zestawienie wg PT. -|m2
d.6/0701-04 okna ognioodporne.
1.10*1.10*2 m2 2.420
RAZEM 2.420
Ocieplenie scian zewn etrznych, kolorystyka elewacji. Docieplenie dachéw wraz z pokryciem. Powierzchnie pozostate, niedofi-
nansowane.
199 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.7/12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
29.53*11.82 m2 349.045
(17.25+2*1.72)*11.82 m2 244.556
18.98*10.81 m2 205.174
16.31*10.56 m2 172.234
32.64*11.82 m2 385.805
10.75*(11.82-5.30) m2 70.090
21.44*4.54 m2 97.338
9.10*7.96+3,15*(4,75-2,79) m2 78.610
11.98*4.75 m2 56.905
5.23*4.75 m2 24.843
22.11*6.92 m2 153.001
13.21*7.96 m2 105.152
10.80*7.96 m2 85.968
(9.74+2.03+13.21+3.71)*(7.96-4.75) m2 92.095
13.74*5.85 m2 80.379
1.65*5.85 m2 9.653
19.18*3.18+19.81*(5.0-3.18) m2 97.047
3.00%(6.21-3.18) m2 9.090
8.50%6.21 m2 52.785
15.84*6.21 m2 98.366
18.36*6.21 m2 114.016
30.05%4.31 m2 129.516
6,50%(4,75-2,79) m2 12.740
2,30%(4,75-2,79) m2 4.508
4,72*2,79 m2 13.169
3,00%(5,69-3,18) m2 7.530
4,79%(5,65-4,43) m2 5.844
(2.22+1.57)*2*14.60 m2 110.668
-((1.76*2.55)*2+(2.40*2.20)*2+1.26*2.09+1.51*2.07+1.49*3.02) m2 -29.795
-((2.39*2.08)*34+(1.23*2.08)*2+(1.20*2.05)*10+(2.73*2.99)*9+(1.10*1.10)*17+(jm2 -423.209
2.68*2.32)*3+(2.74*1.63)*7+(2.74*3.01)*7+(1.18*0.89)*3+(1.22*0.88)*13+(
1.20%0.57)*3+(1.10*1.10)*3)
-((2.39*2.08)*13+(1.79*2.08)*3+(1.17*2.05)*10+(2.24*2.08)*3+(2.68*2.32)*2+( |m2 -188.957
1.22*2.36)*11+(2.72%2.90)*2+(1.20%2.05)*2+(1.14*1.14)*8)
A (sumaczesciowa) ] e
2 224.166
-2207,6 m2 -2 207.600
RAZEM 16.566
200KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - system RO- |m2
d.7/12613-01 KER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
16,566 m2 16.566
RAZEM 16.566
201KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm- system RO- |szt
d.7|12613-04 KER - przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalo-
wych do $cian z cegly
16.566*4 szt 66.264
RAZEM 66.264
202|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy4m?2
d.7|12613-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
2224.166 m2 2 224.166
-2207,6 m2 -2 207.600
RAZEM 16.566
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203KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.7/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
2224.166+290.163 m2 2 514.329
-2497,763 m2 -2 497.763
RAZEM 16.566
204/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.7/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
16,566 m2 16.566
RAZEM 16.566
205KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.7|12611-02 krotne gruntowanie pod farbe elewacyjna.
16,566 m2 16.566
RAZEM 16.566
206/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych nakrapianych farbami silikatowymi. Kolorysty-m?2
d.7|1405-04 ka wg pt.
16,566 m2 16.566
RAZEM 16.566
207|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- |m?2
d.7/0519-01 kitowaniu
16.85*28.73+16.09*10.00+3.17*1,35 <segment dydaktyczny gtowny> m2 649.280
2.48*7.89 <krotki tacznik> m2 19.567
9.74*13.40 <mala sala gimnastyczna> m2 130.516
3.44*16.50 <nad Swietlicg> m2 56.760
15.84*14.00+4.80%19.42 <segment zywieniowy> m2 314.976
-0.42*(1.82+1.96+1.87+1.26+1.82+1.82+1.87+1.16+0.7*2) m2 -6.292
A (sumaczesciowa) ] e
1 164.807|
-1139,87 m2 -1 139.870
RAZEM 24.937
208KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy4m?2
d.7/12613-01 klejenie ptyt z wetny mineralnej do scian. PRZYKLEJENIE PLYT Z WELNY MI4
analogia NERALNEJ LAMINOWANEJ DO POWIERZCHNI DACHU
1164,807 m2 1 164.807|
-1139,87 m2 -1 139.870
RAZEM 24.937
209 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.7/0504-01
1164.807 <powierzchnie docieplone> m2 1164.807
-1139,87 m2 -1 139.870
RAZEM 24.937
210KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.7/0519-01 pa wierzchniego krycia
1164.807 <powierzchnie docieplone> m2 1164.807
-1139,87 m2 -1139.870
RAZEM 24.937
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