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Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Ilosé
ustalenia miary

1| wg naktadéw Rozebranie krawgznikdw wtopionych o wymiarach m 182,80
rzeczowych 12x25 em na podsvpee piaskowej
KNR 2-310814-03-
040

2| wg nakiadow Rozebranie obrzezy travwnikowych o wymiarach 8x30 m 182,80
rgeczowych cm na podsypce piaskowej
KNR 2-310814-02-
040

3 | wg nakfadow Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowyveh i m2 274,20
rzeczowych przejsé dla pieszych. Pivty betonowe o wymiarach
KNR 2-3110815- 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
02-050

4 | wg nakiadow Rozebranie nawierzchni = plyt drogowych betonowych m2 26,85
rzeczowych grubosci 12 cm,spoiny wypelnione piaskiem - zjazdy
KNNR 60805-010-
050

5| wg nakladow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 301,05
rzeczowych Jezdni i chodnikéw. Glebokosé 20 em. Kategoria gruntu
KNR 2-310101-01- | I-IV
050

6 | wg nakltadow Warstwa odsqezajqea w korveie i na poszerzeniach. m2 301,05
rzeczowych Zageszczanie reczne. Grubo$é warstwy po zageszczeniu
KNR 2-310104-01- | 10 cm
050

7| wg naktadéw Podbudowy = krussywa lamanego. Warstwa dolna, m2 301,05
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-310114-05-
050

8 | wg nakladow Podbudowy = kruszywa lamanego. Warsiwa gorna. m2 26,85
rreczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm - na zjazdach
KNR 2-310114-07-
030

9 wg nakladiow Lawy betonowe pod kravwezniki -wykle - betonB-20 m3 7.30
rzeczowych
KNR 2-310402-03-
060
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10 | wg nakladow Krawezniki betonowe wystajqee o wymiarach 13x30 em n 182,80
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowef
KNR 2-310403-03-
040

11 wg nakladow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em na podsypee m 182,80
rzeczowych cementowo-piaskowej = wypelnieniem spoin zaprawq
KNR 2-310407-05- | cementowq
040

12 | wg nakfadow Chodnik = kostki brukowej betonowef prostokqginej m2 274,20
rzeczowych 20x10 cm o grubosci 6 cm, na podsypee piaskowej
KNR 2-3110003- | (zeszyt 5/94)
01-050

13 | wg nakladow Wiazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10 cm m2 26,85
rreczowych o grubosci 8 cm,na podsypce piaskowej grubosci 5 cm
KNR 2-3110006- (zeszvt 8/9/94) - kolor czerwony
01-050

14 Roboty ziemne swkonywane koparkami m3 60,00

wg nakfadéw
rzeczowych

KNNR 10205-010-
060

przedsiebier.0,15 m3 w ziemi zmagazynowanef w
haldach = transp.samochodami samowytad.do 5 t na
odl.do I k. Grunt kat I-II]
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