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Lp. Podstawa Opis robét Jedn. llosé
ustalenia miary

1 | wg naktadow Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach m 225,50
rzeczowych 15330 cm na podsypee piaskowej
KNR 2-310813-01-
040

2|\ wg nakladow Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 m 225,50
rzeczowych em na podsypee piaskowe]
KNR 2-310814-01-
040

3 | wg naktadow Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowyeh i m2 225,50
rzeczowych prze¢j$¢ dla pieszych. Phty betonowe o wymiarach
KNR 2-310815-02- | 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
030

4 | wg naktadiw Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 225,50
rzeczowych bitumicznych o grubosci 3 cm
KNR 2-310803-01-
050

5| wg nakladow Mechaniczne wykomwanie koryt na calej szerokosci m2 338,25
rzeczowych Jezdni i chodnikow. Glebokosé 20 cm. Kategoria gruntu
KNR 2-310101-01- | I-IV
050

6 | wg nakladow Warstwa odsqezajqea w koryeie i na poszerzeniach. m2 338,25
rzeczowych Zageszczanie reczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu
KNR 2-310104-01- | 10 cm
050

7| wg naktadow Podbudowy = kruszywa lamanego. Warstwa dolna. m2 338,25
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 em
KNR 2-310114-03-
050

8 | wg nakladow Podbudowy = kruszywa tamanego. Warstwa gérna. m2 338,25
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNR 2-310114-07-
050

9| wg naktadiow Lawy betonowe pod kravwezniki owykle m3 7,00
rzeccowych
KNR 2-310402-03-
060
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10| wg naktadow Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm m 225,50
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-310403-03-
040

11| wg nakladéw Obrzezu beionowe o wymiarach 30x8 cnt na podsypee m 225,50
rgeczowych cementowo-piaskowej = wypelnieniem spoin zaprawg
KNR 2-310407-05- | cementowq
040

12 | wg nakladow Chodnik = kostki brukowej betonowej prostokqinej m2 338,25
rzeczowych 20x10 em o grubosci 6 cm,na podsypee piaskowef
KNR 2-310003-01- | (zeszyt 5/94)
050

13 | wg nakladiow Wiazdy do bram = kostki brukowej betonowej 20x10 em m2 6,00
rzeczowych o grubosci 8 cm,na podsypee piaskowej grubosei 5 cm
KNR 2-310006-01- | (zeszyt 8/9/94) - kolor czerwony
050

14 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 67,00
rzeczowych przedsiebier.0,15 m3 w ziemi z-magazynowanej w
KNNR 10205-010- | haldach = transp.samochodami samowytad.do 5 t na
060 odl.do 1 km.Grunt kat I-IIT
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